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1. Allgemeines 


tinrich Hecht. Die elektroakustischen Wandler. Mit 33 Abb. 

axt. VIII u. 243 S. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1941. Brosch. 

FRM; geb. 13,50RM. Das Buch gibt in klarer Darstellung die theoretischen 

idlagen aller elektroakustischen Wandler, zugleich wird die Anwendung der 

“rie auf die Praxis gezeigt. Das Buch-ist als Lehrbuch gedacht, es kénnte auch 

dachschlagewerk fiir den auf diesem Gebiete arbeitenden Fachmann dienen, 

ein alphabetisches Sachregister das Aufsuchen erleichtern wiirde. An den 

ng ist eine Besprechung der allen Wandlern gemeinsamen Gesetze und Regeln 

pat, Es folgen die verschiedenen Wandler-Prinzipe: I. Der elektrodynamische 

ller. II. Der elektromagnetische Wandler. III. Der magnetostriktive Wandler. 
Der dielektrische Wandler. V. Der piezoelektrische Wandler. In einem 
eren Kapitel wird die Frequenzabhangigkeit elektroakustischer Wandler bei 
er Verstimmung besprochen. Vergleichende Betrachtungeny der verschiedenen 
Miler. Im letzten Kapitel wird die Beschrankung der Anzahl der Wandler- 
tipe gezeigt. mis Dede. 
er Fritsch. Einiges tiber die Beziehungen der Funkgeologie 
IBlitzforsechung. Sonderdruck aus Gerlands Beitragen zur Geophysik 54, 
:-328, 1939, Nr.3; mit einigen Erganzungen. Mit 66 Fig. VII u. 111 S. Leipzig, 
emische Verlagsgesellschaft m. b. H., 1940. Brosch. 11,20 RM. [S. 2280.] 

i Hawkins. Research for defense. Gen. Electr. Rev. 44, 201, 1941, 
7 


<= Pauluev. How collective genius contributes to industrial 
gress. Gen. Electr. Rev. 44, 254—261, 1941, Nr. 5. : 


sics in the electrical industry. Journ. appl. Phys. 12, 83, 1941, 


as H. Osgood. Physits in 1940. Journ. appl. Phys. 12, 84—99, 1941, 

(Toledo, 0., Univ.) Dede. 
er _F. Snyder. Acoustical investigations of Joseph Henry 

wedin 1940. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 58—61, 1940, Nr. 1. (Washing- 
., Nat. Bur. Stand.) [S2 2167, ie Holismark. 
ickwedde. The temperature scale, a proposed change in 
tion. Journ. appl. Phys. 11, 371—372, 1940, Nr.6. (Washington, D. Gs 


Stand.) [S. 2177.] ae 
ensel Temperature and temperature scales. Journ. appl. - 
, 373387, 1940, - Nr. 6. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand., Pyrometr. i 
2177. oa . . 
Roeser. Thermoelectri ys. 
7, 1940, Nr. 6. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) [S. 2178.] Justi. 
Prof. H.S. Hele-Shaw +. Nature 147, 290, 1941, Nr. g7285 


* 


c thermometry. Journ. appl. ‘Phys. ‘ i 
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A. Bihl Professor Matschof 70 Jahre alt. Schiffbau 42, 206— 
1941, Nr. 12. Ss 
Sir David Riyett. The pepe National Standards Labora 
tory. Nature 147, 302, 1941, Nr. 372 Ded 
Karl Dreisbach. Ein einfach zu foie on eee Rechenbrett ti 
die Temperaturkorrektion bei Druckdosen. Meteorol. ZS. 4 
105—107, 1941, Nr. 3. (Darmstadt.) [S. 2251.] Steinhause : 
Francesco Pricomi. Su di un integrale doppio presen ae in 
aerodinamica. Atti di Torino 75, 17—25, 1939, Nr. 1. Untersuchung d 
Integrals 20 sel ¥ 

<a ( x dy 

; f (w) =] cos. | (1 } dz, 

x? + ¥? yi— 


—1 
das in der Theorie des Luftdrucks auf eine tragende Flache vorkommt, die 
es oszillierender Bewegung ist. Unter Ausnutzung der Laplaceschen Inte 
transformation gelingt es, f(m) in eine raschkonvergierende Reihe nach w zu € 
wickeln. Fiir m —> oo verhalt sich 7 wie (1/@?) lg ow. Beche 


\ ~-0 et. EW. Schumann. A mechanical appliance for the smoothi 

be : of time series. Phil. Mag. (7) 30, 39—48, 1940, Nr. 198. (Pretoria, S. Afri 
By Meteorol. Office.) [S. 2249.] H. 

ee 

Me Herbert Dingle. The foundations of empirical ERG WLR, 

147, 286—290, 1941, Nr. 3723. (Imp. Coll. Sei. Technol.) Dede, 


Ernest Eselangon. L’ effet Sagnac en astronomi e. C. R. 212, 6206 
1941, Nr. 15. Beche 
_ _ Herbert E. Ives and G, R. Stilwell. Interference phenomena wit) 
) moving medium. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 14—24, 1941, Nr.1; Kuri 
epebestbrleps ebenda 30, 653, 1940, Nr.12. (New York, N. Y., Bell Il Teleph. 
_ [S. 2162.] Sz 
H.W. Haskey. -Einstein’s distant parallelism and Dirace’s eqt 
tion. Phil. Mag. (7) 30, 478—504, 1940, Nr. 208. (Caleutta, India, Presid. © 
_ Phys. Lab.) Es wird versucht, die Gréfen hi der Einsteinschen Theorie 
epee vetallelicniud mit Eddingtons Matrixpentaden E, undden Tetro d e se 
se as ‘Matrizen y“ zu verkniipfen; fiir die letzteren gilt Peksnnilich: yt Y Any he 
<8 er Vert, setzt an: y = ht H,; er zeigt, da aus der von Fli nt angegebs 
ae Tas irac schen et tae as iE ddi ng to nsehe- 2) 
5 folety, Be 


Beck. be erarta ta aBeente eee res a ahd 
e | des champs, oy Rte 850—852, 1941, Nr. 20. [S.2209.] 
I on géometri ue d 

75 = 


1941, ; Nr. os 
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#e-Antoinette Tonnelat. Sur la théorie du photon dans un espace 
tiemann. Ann. de phys. (11) 15, 144—224, 1941, Januar/Marz. Bechert. 


#. Ramsay, E. L. Cleveland and 0. T. Koppius. The photon theory of 
Hical resolving P ower. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 296—300, 1941, 
. (Lexington, Kentucky , Univ. Kentucky, Dep. Phys.) [S, 2233.] Sztvessy. 


fies Solomon. Sur une propriété remarquable des mésons 
#ts. C. R. 212, 1144—1145, 1941, Nr. 26. Verf. bemerkt, da ein negatives Meson 
einem Proton eingefangen werden kann, so dafi ein wasserstoffihnliches Ge- 
: entsteht von etwa 10-4tcm Radius. Die Bindungsenergie ist etwa 2-108 eV. 
Kinfangwahrscheinlichkeit durch ein Proton ist fiir langsame negative Mesonen 
-chwindigkeit < 2-108cm/sec) recht betrichtlich. Bechert. 


mes Solomon. Le a: e ctre 6 duradium E. Journ. de phys. et le Radium 
4, 161—163, 1940, Nr. 5. [S. 2189.] Rehbein. 


un Rozental. On the theory of f-decay. Medd. Danske Vid. Selskab. 
Wr. 7, 44 S., 1941. Es wird eine Theorie des f-Zerfalls der Atomkerne entwickelt 

Art der von Yukawa vorgeschlagenen Theorie; das Mesonfeld wird durch 
n Vierervektor und einen Pseudoskalar beschrieben. Zunichst wird die 
ilton-Funktion angeschrieben; ihre allgemeinste Form enthdlt neue universelle 
stanten, tiber deren Wert zur Zeit nichts ausgesagt werden kann. Dann wird 
Zerfallswahrscheinlichkeit allgemein angeschrieben und fiir erlaubte Ubergénge 
erechnet. Es ergeben sich, je nach den Werten der Konstanten, zwei Typen von 
pektren; der eine Typ stimmt mit dem von Fierz angegebenen iiberein (s. diese 
18, 1099, 1937). SchlieBlich wird die Zerfallskonstante benéchnet. Bechert. 


specehia e G. Conigliaro. Formula approssimata per il calcolo 
fattori atomici. Cim. (N. S.) 18, 89—91, 1941, Nr. 3. (Catania, Univ., Ist. 
Pauling und Sherman. haben (s. diese Ber. 13, 613, 1932) den Atom- 
ifaktor mit dem Ansatz wasserstoffahnlicher Eigenfunktionen berechnet. Die 
ff. geben eine noch schematischere Berechnung, indem sie fiir die EHigen- 
ttionen n — 1 —1 setzen. Bechert. 


Jordova e B. C. Vagliasindi: Fattori atomici di aleuni elementi. 
. (N. S.) 18, 92—101, 1941, Nr. 38. (Catania, Univ., Ist. Fis.) Mit der von 
sechia und Conigliaro gegebenen Formel (s. vorstehendes Ref.) haben 
\Verff. die Atomfaktoren der Elemente zwischen Wasserstoff und Cs berechnet; 
bi benutzen sie die von Pauling und Sherman angegebenen Abschirmungs- 
en. Ein Vergleich mit den nach genaueren Methoden berechneten Atomform- 
oren wird in Kurven gegeben, er zeigt, dai die genannte Naherungsformel nicht 
peeht ist. Bechert. 


oek, M. Veselow and M. Petrashen. Incomplete separation of varia- 
-s for bivalent atoms. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 723—739, 
, Nr. 7. [Orig. russ.] Verff. berechnen die Terme und Wellenfunktionen von 
en mit zwei Valenzelektronen mit unvollstindiger Separation der Variablen, 
i, diese nur fiir die inneren Elektronen durchgefihrt wird. Houtermans. 
i Tonks. Theoretical isotherms for adsorption on a square 
: i ce. Journ. Chem. Phys. 8, 477—489, 1940 Nr.6. (Schenectady, N. Y., Gen. 
& Co.) [S. 2203.] | Justi. 
Jouwers und F. A. Heijn. Ein einfaches Geradt zur Elektronen- 

ing. Philips’ Techn. Rundschau 6, 74—79, 1941, Nr.3. [S. 2185. 1s Rehbein. 

k L. Jones and Howard J. Homer. Chemical methods for increasing 
Bee cereren cy of glass surfaces. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 34 


’ * 
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—37, 1941, Nr. 1. (Pittsburgh, Penn., Univ., Mellon Inst. Ind. Res.; Bausch & Lom) 
Opt. Co. Ind. Fellowship.) [S. 2231.] | 
Frank L. Jones and Howard J. Homer. Chemical methods for increasi n 
the transparency of glass surfaces, Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 654) 
1940, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mellon Inst., Bausch & Lomb Opt. Co. Ing 
Fellowship.) [S. 2231.] 210 E88) 
J. A. Bearden. The evaluation of the avogadro number N and thf 
charge on the electrone, by X-rays. Journ. appl. Phys. 12, 395—40& 
1941, Nr. 5. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) [S. 2236.] R. Jaeger 


2. Mechanik 


Pierre Sémirot. Application de la transformation de Sundmay 
au probléme d’Euler. C. R. 212, 848—850, 1941, Nr. 20. Es handelt sich uf 
eine neue Ableitung bekannter Ergebnisse der Theorie der Bewegung eines Masser , 
punktes um zwei feste Anziehungspunkte, die nach dem Ne wtonschen Anziehungs 
gesetz auf den Massenpunkt wirken. Becher} 


Camillo Possio. L’azione aerodinamica su di una superficie por 
tante in moto vario. Atti di Torino 74, 537—557, 1939, Nr.5. Verf. bestimm 
das Geschwindigkeitsfeld um einen ebenen Fliigel von elliptischer Form bei vel 
ainderlicher Bewegung. Die Methode ist entwickelt in einer friiheren Arbeit de) 
Verf. (R. Accad. Sci. Torino, Marz 1939). Becher 


Carlo Ferrari. Sulla determinazione del proietto di minim 
resistenza d’onda. Atti di Torino 74, 675—693, 1939, Nr.5. (Torino, Lat 
Aeron. Politecn. Verf..gibt eine Methode an, die Form eines Umdrehungsko6rpet 
zu bestimmen, der kleinstméglichen Wellenwiderstand hat, wenn das Verhialtnis de 
Maximalquerschnitts zur Lange des Kérpers gegeben ist. Die Bewegung des K6érpel 
geschieht geradlinig in Richtung seiner Symmetrieachse und mit Uberschal 
geschwindigkeit. Es wird vorausgesetzt, dafi die durch den Kérper hervorgerufer 
{ Stérung so klein ist, da& die hydrodynamischen Bewegungsgleichungen als line 
angesetzt werden kénnen. Be 


Carlo Ferrari. Sulla determinazione del proietto di mini 
resistenza donda. II. Atti di Torino 75, 61—96, 1939, Nr.1. In di 

Arbeit macht der Verf. die Voraussetzung kleiner Stérung nicht, im Gegensatz z 
vorstehenden Arbeit. Er will die Kraft berechnen, die eine Fliissigkeit auf eine 

mit Uberschallgeschwindigkeit geradlinig in Richtung seiner Drehachse bewegte 

Be . Umdrehungskérper ausiibt; er benutzt dazu den Verlust an kinetischer Energie, de 
infolge der StoSwellen auftritt. Er versucht auch die ogivale Spitze zu berechner 

- Sa die ein Geschof haben mu®, damit der Luftwiderstand an ihm méglichst klein wiré 
- Beche 

Carlo Ferrari. Il problema dellelica con vento laterale Atti é 

» Torino 75, 338—368, 1940, Nr.3. Die Propellerachse bildet einen beliebigen vo: 
_ gegebenen Winkel gegen den Luftstrom. Der Verf. berechnet die Geschwindigkeits 
zunahme der Strémung, welche durch die Propellerbewegung hervorgerufen 1 

-- unter der Voraussetzung, daf diese Zunahme klein ist, und unter weiteren vereir 
‘ fachenden Annahmen. ase = ~ Becher: 


%  Ezio Lorenzelli. Campo di velocita ed onde superficiali pro 
dalYurtoedallaffondamentodiun corpoinunfluido pesas 
- ¢on superficie libera a pressione costante. Atti di Torino ° 
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J, 1939, Nr.5. Berechnung des Geschwindigkeitsfeldes und der Oberflichen- 
yen, die entstehen, wenn ein Kérper auf die Oberfliche einer schweren Fliissig- 
mit freier Oberfliche trifft und dann in sie eintaucht; dies Problem tritt in der 
rie der Wasserflugzeuge auf. Der Verf. schematisiert den Kérper als unendlich 
yiund berechnet die gesuchten Groen aus dem Potential geeignet gewihlter 
en, deren Ergiebigkeit und Lage sich zeitlich andert. Die Ergiebigkeit und 
egung dieser Quellen ist durch die Bewegung des Kérpers bestimmt. Bechert. 


I] Godefroy. Sur le mouvement des lignes de discontinuité 

mwitesse dans un liquide. C. R. 212, 1079—1080, 1941, Nr.25. Die 

egung einer vollkommenen inkompressiblen Fliissigkeit in einer unendlich aus- 

hnten Ebene ist festgelegt, wenn die Geschwindigkeit ini Unendlichen Null ist 
dangs einer Kurve C, welche regular auf eine gerade Strecke abgebildet werden 

| +1 

, unstetig verlauft, durch a (z) = 1/277 f F (co) do/z—€ (oe). Dabei ist w (z) 


komplexe Wert der Geschwindigkeit; ¢ = §+ 7%» durchlauft C, wenn o in 
So=-+1 variiert und R (oc) fir —1=c=-+1 reell ist. Verf. gibt unter 
ssen Voraussetzungen an, wie € (o,¢) und R (o,t) zeitlich verinderlich ge- 
men werden miissen, damit aw (z,t) in obiger Form bestehen bleibt. R. Fuchs. 


garguerre. Spannungenin Ausschnittversteifungen. Luftfahrt- 
bhg. 18, 253—261, 1941, Nr. 7. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt 
., Inst. Festigkeit.) In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um den ge- 
en Spannungsverlauf in raumlich gekriimmten Ringen, wie, sie als Ausschnitts- 
-elfungen in Schalen aller Art vorkommen, der bisher wenig bekannt ist. Dabei 
| als Beispiel fiir Rechnungen dieser Art ein Ring betrachtet, dessen Mittellinie 


den ist: Geometrie der hier auftretenden Raumkurven. Gleichgewichtsaussagen. 
chnung der Statisch-Unbestimmten X. Einfache Formeln fiir die Momenten- 
stbetrige. Der Einflu8 eines exzentrischen Kraftangriffs. Belastung durch 
m Langszug. Belastung durch reinen Schub. Giiltigkeitsbereich. R. Fuchs. 


to Einaudi. Sul moto di una sfera elastica. Atti di Torino 74, 591 
, 1939, Nr.5. Berechnung der Bewegung einer elastischen Kugel; die Anfangs- 
ier Verschiebungen und der Verschiebungsgeschwindigkeiten sind fiir alle 
te der Kugel als bekannt vorausgesetzt, fiir spitere Zeiten sollen die Verschie- 


en aller Punkte der Kugeloberflache bekannt sein. Bechert. 


Pierrottet. I fondamenti dei moderni metodi di calcolo 
sistemi elastici. Atti di Torino 75, 47—60, 1939, Nr. 1. (Genova, 
Bemerkungen iiber die Gleichgewichtsprinzipien der Mechanik elastischer 
; der Verf. halt das Prinzip vom Minimum des elastischen Potentials fiir das 
itisch brauchbarste. Bechert. 


res Reboul. Sur la compressibilité des solides ou des liqui- 
-@onsidérée du point de vue des théories de probabilité. 
2, 149—151, 1941, Nr. 4. , Bechert. 


D, Trimmer. Properties of linear systems used in vibration 
1suring instruments. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 127—130, 1940, 


, we 
os 
u 


hen Schwingungsmesser kann abgeleitet werden, wenn man den Schwingungs- 
als gemischten elektroakustischen Vierpol betrachtet. Fiir die praktische 


bah als Funktion der Frequenz, die Phasenbeziehungen sowie die Frequenz 
— “ 136 


a _ 


1 den Schnitt zweier Kreiszylinder von verschieden grofem Durchmesser ent- 


Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Aeron. Eng.) Die Theorie der elektro- — 


g hat Verf. graphische Darstellungen ausgearbeitet, welche das Uber-— 
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und die Dampfung aus der Ansprechkurve in Abhangigkeit der Zeit bei gee 
gewihlter eingepragter Kraft geben. Fiir letztere wurde eine rechteckige Zeitkw 


angesetzt. H otter 


Roy W. Goranson. Physics of stressed solids. Journ. Chem. Phys, | | 
323—334, 1940, Nr. 4. (Washington, Carnegie Inst., Geophys. Lab.) [S. 2198 ‘| Bomk 


E. J. Gooding. The use of standard discs in the strain testing 0 
glassware. Journ. Soc. Glass Technol. (Trans.) 24, 186—196, 1940, Nr. 10 
(Greenford, Mddx., Rockware Glass Synd.) [S. 2207.] Te pol 
y 
a3 


re 


R. H. Harrington and R. G. Thomson. Die Ausscheidungsreaktion | 
kaltgewalzter Phosphorbronze: ihr Einfluf auf Harte, Lei 
fahigkeit und Festigkeitseigenschaften. Trans. Amer. Soe, Meta 
28, 933—948, 1940. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Works Lab.) [S. 2180 

*Kubaschewsh 
Maurice A. Biot. General theory of three-dimensional consolidg 
tion. Journ. appl. Phys. 12, 155—164, 1941, Nr.2. (New York, N. Y., Colum 
Univ.) [S. 2280.] Stoch 


Herbert E. Ives and G. R. Stilwell. Interference phenomena with 
es moving medium. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 14—24, 1941, Nr.1; Kura 
ee Sitzungsbericht ebenda 30, 653, 1940, Nr.12. (New York N. Y., Bell Teleph. ak 

Verff. haben die Interferenzen experimentell autersucht, die an Kapillarwe 
“ng eines Quecksilberspiegels erhalten werden, wenn die Wellenquelle relativ 
ee Quecksilberoberflache in Bewegung ist. Die Kapillarwellen wurden durch inte 
ayy “mittierende Luftstrahlen erhalten; die Wellensysteme sowie die Systeme stehends 

Wellen wurden mittels intermittierender und dauernder Beleuchtung phot 
graphiert. Luftstrahlen, Lichtquelle und Kamera wurden mit einer Relativgesehwi 
digkeit bewegt, die einen grofen Bruchteil der Wellengeschwindigkeit ausmach 
Das Fresnelsche Biprisma wurde mit zwei Luftstrahlen nachgeahmt, und 
wird gezeigt, da® die Interferenzen bei einem bewegten Medium sich aus den ] b 
: 


| 
m4 
b 


einem ruhenden Medium auftretenden nach Anbringung der Fitzgerald-Kontra ktiy 

und der Larmor-Lorentzschen Frequenzinderung ergeben. Weiter 
gezeigt, dafi stationire Interferenzerscheinungen, die durch gleichzeitiges Vorhand 
sein von Kapillar- und Schwerevvellen verschiedener Geschwindigkeiten auftre 
den Fresnelschen Mitfiihrungskoeffizienten zur Folge haben. Die Ampli 

der Interferenzen, die bei dem das ,,Biprisma“ darstellenden Doppelstrahl auftrete 
SA werden aurctt die Bewegung des Mediums nicht beeinflu6t. Sziv 


Nelson Ww. '. Taylor und Robert F. Doran. Elastizitats- und Viscosita i 
eigenschaften verschiedener Kaliumsilicatglaser im 
- spannungsgebiet. Journ. Amer. ceram. Soc. 24, 103—109, ~1941. 
_ sylvania, State Coll., Dep. Ceram.) Verff. untersuchen ‘drei Kali-, ein Kali 
und zum Vergleich ein Natron-Kalkglas nach der Fadenmethode. Visk 
_ awischen 10! und 10! Poise werden gemessen. Die Anregungsenergie 
_ FlieBen betrigt 105 000 cal/Mol und ist unabhangig vom Verhiltnis K : Si, 
dagegen aber bestimmt von der K—O-Bindung. Fiir Natrongliser ist. 
sprechende Wert 150000 cal/Mol. Der Mechanismus der Siptiecise Detor 
vird vom molaren Standpunkt aus betrachtet. ae a, 
Nitéehmann und He Guggisherg. St rém un g 80 Dp ti i is ch e- 
che Untersuchungen itiber di 
_ I. Helv. Chign’, ‘Acta 24, yi! 
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WNitschmann und H. Guggisberg. Strémun gsoptische und viskosi- 
#-rische Untersuchungen iiber den Lésungszustand von 
‘ein. Il. Helv. Chim. Acta 24, 574—611, 1941, Nr.4. (Bern, Univ., Chem. 
, Org. Abt.) [S. 2204.] 

yee-Jones. Experiments on thixotropic and other anomalous 
ids with a new rotation viscometer. Journ. scient. instr. 18, 89—48, 
, Nr. 3. (Hull.) [S. 2205.] 

Nolarowitsch Bemerkung zur Arbeit: Uber den Einfluf& von 
1eken bis zu 1000kg/em? auf die Viskositat hochviskoser 
issigkeiten (Schmieréle usw.). Acta Physicochim. URSS. 14, 564 
5, 1941, Nr. 4. (Moskau.) [S. 2253.] W. Seidl. 


{ H. Meyer. Viskositaét und Molekulargewicht bei Ketten- 
lymeren. Kolloid-ZS. 95, 70—74, 1941, Nr.1. (Genf, Schweiz, Univ., Lab. 
m. inorgan. organ.) Zahigkeitsmessungen von Staudinger und Mitarbeitern 
LOsungen unverzweigter polymerhomologer Reihen werden auf die Giiltigkeit 
Staudingerschen Regel " spezié = Km-M untersucht. Verf. zeigt, dat 
Gréfe Km in den angefiihrten Reihen nicht konstant ist, sondern mit wachsen- 
Molekulargewicht M fallt. 7,,,./c ist somit keine lineare Funktion von M, 
| aber kann sie, wegen ihrer kleinen Kriimmung, abschnittsweise linear 
woximiert werden. Viskosimetrische Molekulargewichtsbestimmungen kénnen 


polation, nicht aber durch Extrapolation ausgefiihrt werden. Die Méglichkeit 
Riickschliissen auf die Molekelform wird stark eingeschragpkt. W. Seidl. 


iter Scheele, Leonore Steinke und Irmgard Avisiers. Die Temperatur- 
iktion der Viskositat am Beispiel der [Lésungen von 
lilin-Formaldehyd-Harzen in Kresol. Kolloid-ZS. 95, 74—81, 
; Nr.1. (Hannover, Celle, Reichsforschungsanst. Seidenbau, Chem. Lab.) Die 
yperaturabhangigkeit der Zahigkeit von~Anilin-Formaldehyd-Harzlésungen in 
sol wird von 40 bis 90°C untersucht. Bei konstanter Konzentration geniigen die 
gen dem Exponentialgesetz 7 — A: e~ kT; die Konstanten A, «/k sind 
"bei lineare Funktionen der Konzentration. Auf Grund dieser Beziehungen 
en sich die Zahigkeit derartiger Lésungen in gewissen Grenzen bei beliebiger 
zentration und Temperatur aus wenigen Messungen berechnen. Wird fiir die 
thiedenen Konzentrationen log1/y tiber 1/f abgetragen, so erhalt man eine 


eo) die Deutung der Koordinaten von § wird diskutiert. Die Konzen- 

sabhingigkeit der Zahigkeit derselben Lésungen wurde in zwei voran- 
diden Arbeiten untersucht (s. Scheele, Kolloid-ZS. 93, 1, 1940 und 
eele, Steinke und Avisiers, diese Ber. S. 1515). W. Seidl. 


. da C. Andrade. The viscosity of liquids. Proc. Phys. Soc, 52, 748 
1940, Nr.6 (Nr. 294). Die Zahigkeit reiner Fliissigkeiten beim Schmelz- 
alt und der Einflu® elektrischer Felder wird untersucht. — Nach einer friitheren 
joretischen Arbeit des Verf. gilt fir die Ziéhigkeit reiner Fliissigkeiten beim 
melzpunkt: yy = K- (A: Ty) “ej y'ls, wo A das Molekulargewicht, Ty, die 
olute Schmelztemperatur, V das Molekularvolumen bei Ty und K =:k- GIN’! 


prhalb einer polymerhomologen Reihe mit geniigender Sicherheit nur durch » 


von Geraden mit gemeinsamem Schnittpunkt S (auSerhalb des untersuchten 


C die Konstante in der Lindemannschen Schmelzpunktsformel, N— die 

\schmidtsche Zahl; fir k = 1,33 (Schatzung) wird K = 5,1-10% (s. diese | 

4 . 15, 743, 1934). In ‘der vorliegenden Arbeit werden aus neueren Zéhigkeits- 
ngen die folgenden Mittelwerte K-104- Ok berechnet: a) mappa es Fliissig- 


12 5,565 daraus k = 1,42, so daB hier qy = 142: OAS Dy) Hy(N Vac 


_ der Fluiditat » = 1/y reiner Fliissigkeiten, sowie deren Zusamemnhang mit de 


_ verschiedener Beziehungen, Deutung und Angabe numerischer Werte fiir die ein 


Abs (1) y 0,38; «e1 mi (2) b/T+ 1,1; a 9/2. — Werden die Fluiditaten der G 
_ einer homologen Reihe bei zwei festen Temperaturen ¢ und ?’ iibereinand 


_ von ¢’ ergibt sich ein Strahlbiischel. Analoges gilt fiir die Punkte [ei(), 
_. aweier homologer Reihen bei gleicher Temperatur. Diese Beziehungen wer 
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b) Salzschmelzen kubischer Kristallstruktur: 6,03. ¢) Fliissigkeiten mit zentral- ode} 
axialsymmetrischem Molekelbau: 20 bzw. 19. d) Halogene: 10. e) Flissigkeiten mi! 
unsymmetrischem Molekelbau: bei den Phenylhalogeniden wachst K - 10# mit A 
nehmender Asymmetrie CgH,g: 10,9; CeHsF: 20,0 ... CeHgl: 45,3; bei den Paratfineil 
mit der Kettenlange CH,: 20,1 ... CH: 51,3 (Hinfluf der gegenseitigen 5, Vert 
zahnung“). Da sich durch einige Korrektionen in der Lin dem ann sche) 
Schmelzpunktsformel die Ubereinstimmung innerhalb der einzelnen Fliissigkeltsy 


klassen verbessern laBt, scheint K = (ny - Vs) /(A- Ty)? fiir Molekeln dbnliche) 
Form annihernd konstant. — Bei Versuchen in einem rechteckigen Kanal von 0 
bis 028mm Hédhe und 10mm Breite mit transversalen Feldstarken von 40 kV/en) 
zwischen den horizontalen Winden zeigten unpolare Fliissigkeiten keinen Effekf 
(Genauigkeit > 0,2/o9). Von polaren Fliissigkeiten ergaben (I) Ather, Chlory 
benzol, Toluol, Anisol, m-Xylol in trockenem Zustande keinen, (II) Acetonitrily 
Aceton, Dimethylamin, Athylenchlorid, n-Propylehlorid, Alkylacetate einen Effek 
der mit wachsender Feldstarke einen Sattigungswert erreicht (7 wachst auf 10 dis) 
100 % des Normalwertes). Bei sorgfaltiger Trocknung klingt der Effekt mit fallen 
der Leitfahigkeit ab, wihrend umgekehrt gute Leitfahigkeit keinen Effekt verbiirgt 
Bei Wechselfeldern ist der EinflufS auf 7 (Mittelwert iiber eine Periode) j 
100 see konstant (,,statischer“ Effekt), ab 400 abklingend, bei 2000 praktisch ver 
schwunden. Longitudinale Felder (80kV/6cem in einer besonderen Apparatur 
zeigten keinen Einflu8. Vergré%erung des Elektrodenabstandes verkleinert de 
Effekt. Deutung: die polaren Fliissigkeiten der Klasse (II) ionisieren mit kleiner 
Wassermengen; die Ionen bilden Raumladungen an den Elektroden, deren zusatz 
liche Felder polare Molekeln an den Elektroden fixieren (Schichtdicke ~ 0,0085 mm ) 
Die Raumladungen schwichen das Primirfeld zum Teil ganz erheblich, wie auél 
direkt durch Leitfahigkeitsmessungen nachgewiesen wurde. Der Effekt verschwinde 
im Wechselfeld, wenn die Frequenz grof ist gegen die Wanderungsgeschwindigk 
der Ionen. Auf Grund dieser Ergebnisse schlagt Verf. vor, den Einflu8 elektrischei 
Felder auf ») nur mit Wechselfeldern zu untersuchen, deren Frequenz gro genu 
ist, um Raumladungen zu verhindern, und klein genug, daf noch keine Relaxations 
effekte auftreten. (Vgl. Andrade und Dodd, diese Ber. 20, 1253, 1939.) © 
. W. Sei 
Raymond Lautié. Etude sur la viscosité du liquide pur. Bull. 
Chim. de France (Mém.) (5) 7, 690—698, 1940, Nr. 7/12. (Montpellier, Inst. Ch 
Die formelmafige Darstellung der Temperaturabhingigkeit der Zahigkeit  v 


oS 


Dampfdruck p und der Dichte @ wird untersucht und die Ergebnisse auf homole¢ 
Reihen, Isomere und den Assoziationsgrad angewandt. — Fir die Temperat 
abhingigkeit von gy und » empfiehlt Verf. die sehr allgemeinen Forme 
(1) = (@+6-7)*/(e—d+T) und (2) log » = a+ b/T +c¢-log T+ d-T, ( 
T die absolute Temperatur und a, b,c, d, 2, y charakteristische Konstante; wie leicht 
za sehen, lassen sich durch Spezialisierung eine Reihe bekannter Ausdriicke a 

ihnen ableiten. Durch Einfiihrung einer vom Verf. friither angegebenen Beziehu 
zwischen @ und T' in (1) folgt auch der Ansatz von Batschinski: yp =k A/o—' 


den Zusammenhang mit p gibt: *-p/TY = const. Nach kritischer Betrachtu 


‘zelnen Konstanten, wird als Kriterium normaler Fliissigkeiten aufgestel 


— 


getragen, so liegen die Punkte [9 (), » (t’)] auf einer Geraden; bei Vari 
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uischen Halogenverbindungen realisiert; in der Reihe RI, RBr, RCl, RF 
st y, RH fallt heraus. Die Ergebnisse werden jeweils ohne nihere Angaben 
goteilt. Verf. verweist auf die Bedeutung dieser graphischen Gesetze zur 
qhnung unbekannter Glieder homologer Reihen und zur Untersuchung von 
poren. W. Seidl. 


%ze Novello Copley. Viscosities of three classes of liquids. 
we 147, 207—208, 1941, Nr. 3720. (Liverpool.) Die Koeffizienten A,B der 
ihung 7» — A-eF/FT fir die Temperaturabhangigkeit der Zihigkeit wurden 
Ward fiir zahlreiche Fliissigkeiten berechnet (s. diese Ber. 18, 1085, 1937). 
trigt die Wardschen Wertepaare in ein log A — B-Koordinatensystem ein 
jfindet, dafi die Punkte fiir ionisierte Fliissigkeiten (geschmolzene Salze), 
Figkeiten mit Hydroxylgruppen (Alkohole, Ester, Wasser) und nichtpolare 
igkeiten je um eine Gerade mit gemeinsamem Schnittpunkt liegen. So ergibt 
idie angenaherte Beziehung: Bm (1,65 —log A), wo m fiir jede der drei 
Pigkeitsklassen einen konstanten Wert besitzt. Die Alkylhalogenide fallen 
‘ei unter die zweite Gruppe, wahrend die metallischen Fliissigkeiten die an- 
yene Regel nicht befolgen. W. Seidl. 


aapman. The characteristics of thermal diffusion. Proc. Roy. 
London (A) 177, 38—62, 1940, Nr. 968. (London, Imp. Coll.) Die Arbeit bringt 
mneue, sehr tibersichtliche Darstellung der bekannten Arbeiten des Verf. iiber 
thermische Diffusion. Zur Einfiihrung werden noch einmal die verschiedenen 
en definiert, die bei der Behandlung von Problemen der Thermodiffusion 
hig sind. Chapman unterscheidet den Thermodiffusiodskoeffizienten Dp 

iert analog den gewodhnlichen Diffusionskoeffizienten, das Thernioditfusfons: 
Alinis kp — D7/Diz, wo Diz der gewohnliche DiffasionskeBifizient ist, und 
hermodiffusionsfaktor a — k7z/c: ¢2, wo ¢1, cs die Konzentrationen der beiden 
sschten Komponenten sind. Es wird die Abhangigkeit der Groéfie kp vom Ver- 
‘is der Molekiilmassen, dem Konzentrationsverhaltnis, den beiden Verhaltnissen 
Molekiildurchmesser, die man aus dem Viskositatskoeffizient ableiten kann, 
aus dem mittleren Durchmesser, der aus dem Diffusionskoeffizient folgt, und 
den drei Parametern, die von der Art der Wechselwirkung der beiden Molekiil- 
m abhangen, bestimmt. Wenn diese Wechselwirkung einem der Kraft um- 
proportionalen Gesetz gehorcht, sind diese Parameter alle ausdriickbar 
1 den Exponenten dieser Wechselwirkung, und (k),, das ist die erste Nahe- 
‘yon ky, ist eine Funktion von fiinf unabhangigen Variablen. Die allgemeine 
r der Abhangigkeit von diesen Variablen ward diskutiert, unter teilweiser 
bonahme auf die Endwerte (fiir c; oder co = Null) des "Thermodiffusions- 
‘a Diese Endwerte enthalten weniger Variable (zwei weniger) als die all- 
‘inen Ausdriicke, und ihr funktionaler Charakter kann graphisch dargestellt 
Es wird gezeigt, da® kp nicht nur Null ist, wenn ¢, oder c2 Null sind, 
‘2mm meistens auch noch fiir einen mittleren Wert des Mischungsverhaltnisses. 
nrungsformeln fiir (kp), fiir verschiedene Spezialfalle werden angegeben. (Teil- 
P Zusammenfassung des saghhelste Wirte. 


Jark Jones. On the theory ‘og the thermal dda fot ot coeffi- - 
at for isotopes. Phys. Rev. (2) 58, 111—122, 1940, Nr. 2. _ CombEdece 

ere Univ., Res. Lab. Phys.) [S. 2186.] ; 
rodsky. Uber die Theorie der Trennung von Gemischen 
Bie 6 | Anwendung auf die Thermodiffusionsmethode.. 
Physicochim. URSS. 13, 294 —304, eis Nr. eset A Akad. Wiss., 
-hys. reais [S. 2186.] Wirtz. 
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Sigezo Iwanami. On the flow of viscous fluids through the laye 
of sand. I. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, IIJ-4—III-10, 1940, Nr. 24, japaniseh| 
engl. Ubersicht S. S-18—S-20. [S. 2280.] ji Israé) 


Antonio Capettii Alcune applicazioni della equazione del m ot 
vario dei liquidi allo studio dei carburatori. Atti di Torinow# 
427—487, 1940, Nr.3. Anwendung der Eulerschen hydrodynamischen Gle) 
chungen auf die Beschreibung des Verhaltens des Brennstoffes in einem Vergase}i 
Becher 
Horn. Der Sog, ein Versuch seiner Berechnung. Werft Reeder 
Hafen 22, 180—185, 1941, Nr.11. (Bericht iitber den Vortrag von Weitbreeh 
vor der 41. Hauptversammlung der Schiffbautechnischen Gesellschaft zu Berlin} 
Die umfangreiche Arbeit stellt den Versuch dar, den Sog,:der bisher im wesen} 
lichen nur rein erfahrungsmafig auf Grund von Modellversuchen mit verwandtel 
Schiffen mehr oder weniger geschitzt werden konnte, auf systematischem Weg} 
aus den individuellen Linien einer Schiffsform und aus der Anordnung der Pr 
peller mit praktisch ausreichender Treffsicherheit zu mitteln. Es wird eine Vo 
ausberechnung zunichst fiir Modelle und dariiber hinaus an Hand der in dey, 
systematischen Verfahren liegenden Méglichkeit der Erfassung des ‘Mafistabseii 
flusses auch fiir die naturgroB®en Schiffe angestrebt. Weitbrecht beriicksiel 
tigt erstens den Teil des Verdrangungssogs, der durch den vor der Schraube bi 
der Schuberzeugung entstehenden Unterdruck hervorgerufen wird — Saugesog -| 
zweitens den Reibungssog und vernachlassigt bewufit den Wellensog. Es ist aij 
nachst gelungen, durch zahlreiche Versuche sowohl mit freifahrenden Schraube 
als auch mit Schrauben hinter Drehkérpern und Modellen von Ein- und Zw al 
schraubenschiffen fiir das Abklingen der Druckanderung 4 pw (die an einem DB 
stimmten Ort durch die Schraubenwirkung hervorgerufene Druckaénderung) m) 
der Entfernung e der Mefistelle von der Schraubenebene auf empirischem Wes 
einfache einheitliche Zusammenhinge festzustellen. Weiter wird festgestellt, de 
die Schrauben ihr Wasser hauptsichlich aus der Reibungsschicht bekommen, d 
diese daher wesentlich verdiinnt wird und diese Verdiinnung wegen der en 
sprechend starken Vergréfierung des Gradienten des Geschwindigkeitsprofils au 
eine nicht unbetrachtliche Zusatzreibung hervorruft. Diesen Effekt versucht <« 
Verf. numerisch zu erfassen und durch ein systematisches Verfahren eine B 
rechnung des Sogs aufzubauen. Der Anteil des Reibungssogs betrigt 20 bis 50 
In gewissen Fallen mu das entwickelte Verfahren versagen: 1. Wenn beim reine 
Modellversuch am Hinterschiff Wirbelablésungen durch die Schraubenwirkun a 
seitigt werden und sich ein sehr kleiner oder sogar negativer Sog einstellt, 2. wer 
beim reinen Modellversuch die Strémung erst durch die Schraubenwirkung turbule 
wird, das heiSt ein iibermafig grofer Sog auftritt, und 3. wenn das Schiff a 
' hinteren Schrage der Bugwelle schwimmt, deren Schrage noch durch die Schre 
wirkung vergréfert wird. In den meisten anderen Fallen gibt das angeg 
Rechenverfahren den zu. erwartenden Sog mit + 10% Genauigkeit an. Ge 
Feinheiten, wie z. B. der Einflu§ der Drehzahl auf den Sog, gehen allerding 


loren. Hintertha 


 G. Bartels. Beitrag zur Grenzkurve als Stabilitdtskritesius 
Werft Reederei Hafen 22, 190—193, 1941, Nr.12. (Hamburg.) Wie bei Da h 
mann (Werft Reederei Hafen 1939, Heft 20) wird hier das Prinzip der Grer 
kurve fiir KG beibehalten, nur mit dem Unterschied, da® nicht die Stabiliti 
verhaltnisse der Anfangsstabilitét als Ausgangskurve genommen, sondern die ¢ 
are Neigung und Form bedingten Grenzstabilititswerte zugrunde gelegt werden, 
ke Ausfiihrungen werden durch einen Rechnungsgang erliutert. Da eine genaue 


| 


Oy r 
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1g der betrieblichen Grenzkurve, die die dynamischen Verhiltnisse und Ein- 
> im Seegang beriicksichtigen soll, durch rechnerische Uberlegung allein nicht 
iden werden kann, ist die Unterstiitzung des Schiffbaukonstrukteurs dureh den 
‘fahrenen Fachmann eine Notwendigkeit. Hierzu ist erforderlich, da® fiir jede 
}! Gesamtschwerpunktslage, Schwingungszeit und Schwingungsausschlag, Wind 
PSeegang und die Fahrteigenschaften des Schiffes festgehalten werden. Auf 
Weise diirfte es méglich sein, dem betrieblichen Stabilititsproblem auf 
mrische Art naherzukommen, im Sinne gréftmoéglichster wirtschaftlicher Aus- 
ing des Schiffes bei hinreichender Sicherheit gegen Kentergefahr und _best- 
iehstem Verhalten des Schiffes im Seegang beziiglich Ladung und Bemannung 
}> Beanspruchung der Verbinde. Hinterthan. 


ce Codegone. Su un punto dinversione dei moti convettivi. 
di Torino 75, 167—171, 1939, Nr. 1. [S. 2183.] Bechert. 


ert F. Snyder. Acoustical investigations of Joseph Henry as 
wedin 1940. Journ. Acoust. Soe. Amer. 12, 58—61, 1940, Nr.1. (Washington, 
~, Nat. Bur. Stand.) Bericht iiber die raumakustischen Arbeiten von Joseph 
ry aus dem Jahre 1856 und tiber den von ihm geplanten Hoérsaal in Smith- 
in Institution. Grundrif und Perspektivskizze des spiiter abgerissenen Saales 
aus alteren Quellen abgedruckt. Holtsmark. 


- Barstow. Sound measurement objectives and sound level 
‘er performance. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 150—166, 1940, Nr. 1. 
* York, N. Y., Bell Teleph. Lab.) Diskussion der Forderwngen, die an einen 
ktiven Schallmesser fiir praktische Zwecke gestellt werden miissen. Die von 
‘American Standards Association 1936 vorgeschlagenen Richtlinien sind zum 
iiberholt, andererseits sind neue Probleme entstanden, die weitere Unter- 
umgen erfordern. Besonders schwierig ist die Anpassung der Lautstarken- 
e in Phon an das subjektive Gefiihl des Laien fiir Lautstairke, wie es z. B. 
jerichtsverhandlungen in Frage kommt. Verf. weist hier auf die neuen Unter- 
agen von Fletcher und Munson (. diese Ber. 18, 2171, 1937) hin, die 
Aufstellung der ,,American tentative standards for noise measurement Z 24.2, 
ican Standards Association 1936“ noch nicht vorlagen. Ebenso miissen die 
iten v. Békésys iiber kurzdauernde Téne beriicksichtigt werden. Verf. 
ifiehlt folgende neue Vorschlage und Anderungen: 1. Innerhalb der vor- 
ariebenen Toleranzen sollte die wirkliche Angabe des Instrumentes auf + 1 db 
‘mnt-sein. 2. Beim Vergleich von Lautstaérken innerhalb eines grofen Laut- 
-enbereichs sollten weitere Anpassungskurven au®er den fiir 40 und 70 Phon 
veschriebenen Kurven interpoliert werden. 3. Bis auf weiteres ist eine quadra- 
se Gleichrichtung vor dem Anzeigeinstrument zu empfehlen. 4, Bei Gerauschen, 
einzelne, irgendwie verteilte Frequenzen enthalten, entstehen gewisse nicht 
-deutende Korrektionen, die je nach der Zusammensetzung des Gerausches 
mders ermittelt werden miissen. 5. Intermittierender Schall wirkt etwa wie 
2 Frequenzbinder und verlangt empirisch zu bestimmende Korrektionen. 
jie Messung von Knackgerauschen verlangt ebenfalls weitere Untersuchungen. 

Holtsmark. 
| Huber and John M. Whitmore. Sound level meters from the 
i’s viewpoint. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 167—172, 1940, Nr.1. (Mil- 
Mich., Gen. Motors Corp.) Die Ergebnisse der Untersuchung von 13 ver- 
denen handelsiiblichen Schallmessern werden mitgeteilt. Im Anschluf daran 
@ fie wichtigsten Fehlerquellen beim Gebrauch der Schallmesser erortert. 
ie Holtsmark. 


~“ 


yt und bei hdheren Temperaturen ein lineares Temperaturgesetz. NH,Cl zeigt 
- Umwandlungspunkt, etwa 240° K, charakteristische Diskontinuitéten in den 
Seder Konstanten, : Ho 


 Schallfortpflanzung in Reason guint von L. J. Sivian und R. Roge 


% pute Werkstoff (Steinwolle in 1” Dicke) belegt waren. ‘Die 
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W. R. McLean. Absolute measurement of sound without ap is 
mary standard. Journ. Acoust Soc. Amer, 12, 140—146, 1940, Nr. 1. (Brookly 
N. Y.) Nach Schottky (s. diese Ber. 7, 1783, 1926) gelten in einem passive 
Vierpol flee Reziprozitatsbeziehungen: 1. Die beiden KurzschluBimpedange 
sind gleich, 2. die beiden Leerlaufadmittanzen sind gleich, und 3. das Snannungif 
verhaltnis aj Leerlauf in einer Richtung ist gleich dem Stromyerhiiltnis bei K 
schlu® in der entgegengesetzten Richtung. Als Vierpol setzt Verf. ein System™ 
stehend aus zwei elektroakustischen Ubertragern an, die iiber den Luftraum miter 
ander gekoppelt sind. Beide sollen sowohl als Mikrophon wie als Lautspre¢ 
arbeiten kénnen. Die vorgenannten Bedingungsgleichungen fiihren dann zu di 
Gleichungen, welche die Empfindlichkeit eines Ubertragers als Lautsprecher um 
als Mikrophon verbinden, und die z. B. so ausgesprochen werden kénnen: Der Quotiet 
zwischen der Empfindlichkeit eines Ubertragers als Mikrophon in Volt pro bar bi 
Leerlauf und der Empfindlichkeit desselben Ubertragers als Lautsprecher in bar Pl 
Ampere, gemessen am Ort des zweiten Ubertragers, ist eine von der Art des Ube 
tragers unabhingige Konstante. Sie kann daher theoretisch berechnet werden, ; 

dem man als Ubertrager einen gedachten einfachen Strahler nullter Orda 
wahlt. Zur Messung ist aufer dem zu messenden Ubertrager U irgendein reve 
sibler elektroakustischer Ubertrager U,, erforderlich. Die beiden Ubertrager werdeé 
nacheinander am selben Ort im Schallfeld einer Schallquelle Uo aufgestellt, und dy 
Ausgangsstrom wird gemessen. Dann wird letztere durch U,, ersetzt, wahroail 
in dem friitheren Mefipunkt verbleibt. Aus einer erneuerten Messung des Ei 
gangsstromes in U, und der Ausgangsspannung in U in Verbindung mit den beide 
anderen Messungen kann man dann die absolute Schallstarke am Mefiort } 
rechnen. In einem Anhang wird das Reziprozitatsgesetz fir den hier behandelté 
Fall bewiesen. Holtsma@ 


Francis E. Fox. Sound pressure on spheres. Journ. Acoust. Soc. Ame 
12, 147—149, 1940, Nr.1. (Washington, D. C., Catholic Univ. Amer.) Im Anschiv 
an die Kingsche Theorie des von ebenen fortschreitenden Wellen auf kuge 
_ férmige Hindernisse ausgeiibten Schalldruckes hat Verf. Wellen berechnet fiir dé 
Fall, daf Kugelradius und Wellenlinge von derselben GréfSenordnung sind. D 
Konstanten wurden fiir ganzzahlige Werte des Parameters a =2a7r/A von 1 bis 
und fiir a = 15 und 20 berechnet, wo r den Kugelradius und 4 die Wellenlinge i 
umgebenden Medium bedeuten. Fiir gréSere Werte von a wird eine asymptoti Sc | 
Formel angegeben. Holtsm 


iL F. Ludloff. Ultrasonics aia elasticity. Journ. rey Soe. 
12, 193—197, 1940, Nr.1. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Die elastischen Kons 
_ einiger Kristalle wurden nach der Methode der Ultraschwingungen in Abhing 

der Temperatur bestimmt. Bei MgO gilt bei niedrigen Temperaturen ein T4- 


Hale J. Sabine. The. Vimene thot of noise in ventilating d 
_ Journ. Acoust. Soc. Amer, 12, 53—57, 1940, Nr. 1. (Chicago, Ill, Celotex Co 


handelt. Verf. hat jetzt Versuche angestellt an sechs 10m langen Réhren 
 eckigem Querschnitt im Bereich von 9” <9" bis 18” 18", die innen mit | 


n konnte bestiitigt Mica cet! Sipe Lien oe 


5. Akustik 2169 


- den mittleren Schluckgrad, P den Umfang und A den Querschnitt der 
ig, beides in engl. ZollmafS gemessen. Holtsmark. 


Fay. Attenuation of sound in tubes. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
—67, 1940, Nr.1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Electr. Eng.) Zur 
gpen Messung der Dampfung von laufenden Wellen in einem Rohr wurde eine 
dionsmethode ausgearbeitet, die in bekannter Weise auf die Ausmessung des 
#ieldes in einem einseitig geschlossenen Rohr beruht. Das Rohr ist an einem 
1 befestigt und kann in seiner Lingsrichtung verschoben werden. In der 
‘des Rohres ist ein Mikrophon in die Rohrwand eingesetzt, wahrend ein 
#es Mikrophon an einem verschiebbaren Stempel befestigt ist, welcher das 
einseitig abschliefit. Der Schall wird mittels eines in das freie Rohrende 
‘kten engeren Rohres zugefiihrt. Bei geeigneter Verschiebung der beiden 
kann der Schalldruck mit Hilfe des ersten Mikrophons iiberall ausgemessen 
ta. Das Hauptergebnis der Versuche ist die Feststellung, da die Dampfungs- 
ante in Ubereinstimmung mit der klassischen Theorie von Rayleigh aus 
iGhedern zusammengesetzt ist, die beziehungsweise proportional der Frequenz 
proportional dem Quadrat der Frequenz sind. Der Koeffizient des linearen 
©s stimmt auch quantitativ mit den Forderungen der Theorie iiberein. Holismark. 


im D. Phelps. Power transmission loss in exponential horns 
pipes with wall absorption. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 68—74, 
Nr. 1. (Camden, N. J., RCA Manuf. Co.) Verf. entwickelt die Theorie der 
iifortpflanzung in Trichtern und R6hren mit schallschluckenden, aber voll- 
wen steifen Wanden. Insbesondere werden [eee ele § und zylindrische 
rn untersucht. Die Ergebnisse sind quantitativ in einer Reihe von Kurven- 

dargestellt. Umgekehrt kann man aus Messungen der Schallfortpflanzung in 
tern und Roéhren den Schluckgrad der Wand berechnen. Hinige derartige Ver- 
mit Holztrichtern werden mitgeteilt. Holtsmark. 


Lindsay. The filtration of sound. I. Journ. appl. Phys. 9, 612—622, 
Nr.10. (Brown Univ. Providence, Rhode Island.) Hine Ubersicht tiber die bei 
filterung von Schall auftretenden Probleme: Kompressionswellen in einem 
j aie Medium. Akustische Filter in Luft. Beispiele fiir Tiefpaft- und Hochpaf- 

Theorie der Schalliibertragung im idealen Fall der unendlichen Leitung. 
iele fiir die Anwendung der Theorie. Endliche Filter. Anderungen des Uber- 
wsmafes fiir endliche Filter. Endliche Filter in endlicher Leitung. Liibcke. 


Rectiay, The filtration of sound. Il. Journ. appl. Phys. 10, 680 
’, 1939, Nr. 10. (Brown Univ. Providence, Rhode Island.) Fortsetzung der Uber- 

ilter aus festen Stoffen, wie Stabe belastet mit Gewichten in regelmafiigem 
d, Hochpaffilter fiir Kompressionswellen, Filter fiir Torsionswellen, Filter 
eschichteten Medien. Zum Schluf eine kurze Betrachtung absorbierender 
hae Riewe. 


aompson. Shock wavesin air and characteristics of instru- 
ts” for their measurement. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 198—204, 
Nr. 1. (Dahlgren, Virg., Naval Prov. Ground.) Verf. entwickelt eine Theorie 
‘Knallwellen im Anschlu® an die Ergebnisse von Hugoniot und Rankine, 
m er die Bewegung einer Diskontinuititsflache betrachtet, und berechnet die 
ngeschwindigkeit in Abhangigkeit der Verdichtung. Fiir eine Reihe von Knall- 
n werden diese Gréfen abgeschitzt und tabellarisch angegeben. Die ver- 
idenen bekannten Methoden zur Messung der Dichte und des Drucks in der 
iwelle werden kritisch erértert. Verf. hat einen Apparat zur Eichung eines 
+e. Sarischen Druckmessers gebaut. Der Mefidruck wird in Glycerin erzeugt, 


136* 


i _ messungen an akustischen Werkstoffen nach der vom Verf. ausgear 


2170 ; 2. Mechanik 22. Jahr a , 


indem ein Gewicht auf einen beweglichen Stempel niederfalit. Die Eichung g 
schieht durch Vergleich mit einer optischen Messung des Drucks. Holismany 


C. P. Boner and R. B. Newman. The effect of wall materials on th! 
steady-state acoustic spectrum of flue pipes. Journ. Acoust. So 
Amer. 12, 83—89, 1940, Nr.1. (Austin, Texas, Univ.) Die Intensitaét der har 
nischen Komponenten bis zur 15. in Orgelpfeifen aus den folgenden Werkstoffeig 
Pfeifenmetall (Bleilegierung), galvanisiertem Eisenblech, Stahl, schellackiert 
Papier, Kupfer und Holz wurde ausgemessen. Die Ergebnisse sind graphisch da . 
gestellt. Allgemein wurde gefunden, da die héheren Oberténe in Pfeifen aus} 

dimpitem Werkstoff, wie Blei und Holz, relativ am schwachsten sind. Die Engelp 
nisse stehen auch in Ubereinstimmung mit den subjektiven Beobachtungen @i 
Klangfarbe. Holtsmar 


Paul A. Northrop. Problemsintheanalysis of thetone ofan ope 
organ pipe. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 90—94, 1940, Nr. 1. Pour 
N. Y., Vassar Coll.) Zweck der Arbeit war ,,eine Methode zu finden, welche @ 
Grund von Messungen der harmonischen Komponenten einer offenen Orgelpfeit 
die Brauchbarkeit der Pfeife in einer Orgel festzustellen gestattete“. In einem Vi 70), 
kommen gedimpften Raum wurden die Pfeife und das Mikrophon in gegenseit 
fester, aber verinderbarer Lage auf einem drehbaren Rad befestigt. Das Scha fe 
wurde in der Verlingerung der Pfeifenachse und auf zwei Parallelen zu derselb 
in bzw. 11/, Zoll und 40 Zoll Abstand ausgemessen. Die Kurven hatten den € 
warteten Verlauf. Als Ergebnis der Arbeit fiihrt Verf. an, dafi es nicht méglich ij 
durch Messungen in einem Punkt die Giite der Pfeife zu bestimmen. Wegen @ 
Interferenzen kann man so auch nicht den relativen Anteil der verschiedenen Te 
téne bestimmen, denn dieser Anteil wechselt vom einen Raumpunkt zum andel re 
Weitere Versuche mit langsamer Drehung der Anordnung werden angekiindigt. | 
Holismar 

Leo L. Beranek. Precision measurement of acoustic impeda 4 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 3—13, 1940, Nr. 1. (Cambridge, Mass., Harvard Un Li 
Cruft Lab.) Verf. hat das Problem der genauen Messung von akustischen Imp 
danzen einer eingehenden Kritik unterzogen. Die Vorteile und Nachteile von zel 
bekannten Methoden werden aufgerechnet. Als die beste wurde die Methode | 

_ Resonanz in einem Rohr von verianderlicher Linge gewahlt, und die Theorie die 
Methode wurde genau durchgefiihrt. Im Anschlu® an die bekannten quanten 
nischen Methoden der Berechnung von Eigenschwingungen. Dié Apparatur b 
im wesentlichen:aus einem mit einem verschiebbaren Stempel versehenen 
das am entgegengesetzten Ende mit einer ebenen Platte verschlossen ist, 
_ welche der Schall zugefiihrt wird. Am selben Ende befindet sich auch ein K 
mikrophon. Die zu messende Impedanz wird in Form einer Platte vor dem St 
angebracht. Gemessen wird die Schallintensitét bei Anderung der Rohrlinge 
den Resonanzpunkt herum. Aus dieser Resonanzkurve wird der reelle und imagini 
Teil der Tmpedanz berechnet. Die Genauigkeit fiir tiefe Frequenzen ist + 2 
Messungen in derselben Réhre und etwa + 3% bei allen Frequenzen, we 
selbe Werkstoff in verschiedenen Réhren gemessen wird. Holt 


Leo L. Beranek. Acoustic impedance of commercial materia 
- and the performance of rectangular rooms with one treats 
_ surface. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 14—23, 1940, Nr. 1. (Cambridge 

- Harvard Univ., Craft Lab.) Diese Arbeit enthalt die Ergebnisse von. Imp 


 Priizisionsmethode (s. vorstehendes Ref.). ‘Die zweite Halfte der Arbeit b 
me den Nachhall in einem nay Raum, Geert fiint Wande- ebpe 5 
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qd sind, wahrend eine Wand schallschluckend ist. Die Theorie wurde in einer 
en Mitteilung vom Verf. sowie von Morse gegeben. Sie fiihrt zu einer 
dhert aus zwei Teilen bestehenden Nachhallkurve, was auch experimentell 
gehend bestatigt werden konnte. Der imaginire Teil der Impedanz ist im 
gaeinen recht bedeutend, so daf der Schluckgrad nur richtig nach der Morse- 
Z cos O — = ; 

Z cos O + ¢) 
sexe Wert eingesetzt wird. Holismark. 
. Pellam and Richard H. Bolt. The absorption ofsound by small 
HS of absorbing materials. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 24—80, 
INr.1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol. Eastman Lab.) Die Theorie der 
sehluckung eines schallschluckenden Streifens in einer ebenen reflektierenden 
laBt sich in zylinderelliptischen Koordinaten exakt durchfiihren, wenn die 
ute Flache als Begrenzung eines halbzylindrischen Raumes angenommen wird, 
waktisch mit einer Ellipsenflache zusammenfallt. Verff. berechnen die Eigen- 
igungen eines solechen Raumes und ihre Dimpfung als Funktion der normalen 
schen Impedanz des schallschluckenden Streifens. Versuche mit einem Modell 
on im allgemeinen eine gute Bestatigung der Theorie. Die von friiheren 
suchungen bekannten Anderungen der effektiven Schluckzahl mit der Streifen- 
finden so ihre Erklarung, und die Verff. empfehlen, die Theorie tiberall 
-enden, wo Schluckstoffe in Streifenform vorkommen. ; Holismark. 
wd H. Bolt and Richard L. Brown. Variable boundary impedance 
room acoustics investigations. Journ. Acoust: Soc. Amer. 12, 31 
1940, Nr.1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Verff. habef. eine einstellbare 


9 


1Formel.a = 1— | berechnet werden kann, wenn fiir Z der 


i kann. Ein ausgefiihrtes und in der Abhandlung genau beschriebenes Modell 
ot im wesentlichen aus einem 3cm langen Hisenrohr mit einem rechteckigen 
hnitt von 20 * 20cm, das mit einem verschiebbaren dichtschlieBenden Stahl- 
el versehen ist. (Die Verschiebung ist genau mefibar. Am freien Ende ist das 
imit einer aus drei Schichten bestehenden Platte geschlossen. Von aufen 

et besteht die erste Schicht aus drei identischen durchlécherten Platten, von 
. die mittlere mikrometrisch gegen die anderen versetzt werden kann, zwecks 
g der Eintrittséffnung. Die zweite Schicht besteht aus pordsem Werkstoff, 
e dritte Schicht ist ein durchléchertes Holzbrett, das als zusatzliche Masse 
. Dazu kommt der Luftraum bis zum Stempel, dessen Dicke durch Verschie- 
+ des Stempels gefindert werden kann. Die Impedanz wurde nach der be- 
en Methode der Rohrresonanz geeicht. Beispiele soleher Hichkurven werden 
en. Bei raumakustischen Messungen wird die Impedanzeinheit in die Wand 
aut, so da die Wandfliche in eine Ebene mit der vorderen Verschlufplatte 
‘ kommt. Bei schragem Einfall der Wellen entstehen Fehler, weil die Be- 


‘der Luft eine Tangentialkomponente erhalt. In solchen Fallen wird emp- 
4, den Luftraum vor dem Stempel durch Querwinde aufzuteilen, deren Abstand 
, gegen die Wellenlinge sein mu®. Praktisch folgt hieraus, da8 eine abhnliche 
‘ilung des Luftraumes hinter einem porésen schallschluckenden Werkstoff eine 
nung des Schluckgrades bewirkt, weil die Tangentialbewegung fortfallt. 

| ee Holismark. 
ou Maa. Non-uniform acoustical boundaries in rectangu- 


as Schallfeld setzt sich aus Eigenschwingungen zusammen, deren Higen- 


\ " 


sehe Impedanz gebaut, die bei raumakustischen Untersuchungen Verwendung . 


ooms. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 39—52, 1940, Nr.1. (Cambridge, Mass., . 
Univ., Cruft Lab.) Die exakte Lésung fiir das Schallfeld in einem recht-. 
Raum, dessen Wande nicht gleichmafig schallschluckend sind, wird auf- — 


Dampfungskonstante und raumliche Amplitudenverteilung als Funktion 
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ee Ashiaasiot WwW areiehe kann, wird eine angenaherte Theorie entwickelt. 
. Wirkung der Beugung iiberlagert sich dieser angeniherten Theorie. Kurven 
fiir die zahlenmipige Anwendung der Theorie werden gegeben. Versuche in 
kleinen Modellraum aus 7,5 cm dicken Marmorplatten, der innen in verschiegal 
Weise ausgekleidet wurde, bestiitigen die Theorie. Insbesondere konnte der vi 
W. C. Sabine schon gefundene Effekt erklart werden, daf die effektive Sehéj 
schluckung eines kleinen schallschluckenden Feldes pro Flicheneinheit viel grofe 
werden kann als eine griéfere Flache. Eine praktische Folgerung ist die, da mj 
die schallschluckenden Stoffe méglichst in den Ecken des Raumes anbringen 
um die beste Wirkung zu erzielen. Durch besonders ungleichmafige Verteilut 
des Schluckstoffes kann man nichtlineare Nachhallkurven erhalten. Die Schallsté ui 
fallt dann zuerst schnell, spaiter langsamer ab, weil solche Eigenschwingungen, — 
parallel zu der schallschluckenden Flache verlaufen, viel langsamer abklingen 
Ausdehnung der Theorie auf nicht-rechteckige Raume laft sich in vielen 
durchfiihren, z. B. bei zylindrischen, kugelférmigen und elliptischen Raumen. 
Holtsma@ 

Sadao Kawashima. Sound prevention mechanism of nonpore 
materials. Part I. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 75—82, 1940, Nr.1. (Tok 
Japan, Waseda Univ., Dep. Architect.) Im Anschluf an die bekannte Meo 
Schalldurchganges durch eine schwingungsfahige gedampite Wand hat Verf. 
lichst genaue Messungen an verschiedenen Wanden in Plattenform ausgefi 
-Abweichend von der iiblichen Methode wurde die Mefiwand zwischen zwei 
kommen schalltote Raume eingeschaltet. Auf der einen Seite der Wand war~ 
Lautsprecher angebracht, auf die andere Seite kam das Mikrophon. Die oa 


{ 


A 


Wi . starke wurde mit und ohne Wand gemessen. Auferdem wurde die Amplitude « 
_. Plattenschwingungen elektrodynamisch mit Hilfe einer an die Platte gekleb 
Beis. Spule ausgemessen. Die Ergebnisse an Platten aus Glas und Estrich entsprack 


vollkommen der Theorie. Die Amplitude erreicht ein Maximum bei der 
frequenz der Platte, wahrend gleichzeitig die Schallisolation ¢in Minimum d 


pit 
Lo Pe lauft. Holtsi : 
ee Harold Burris-Meyer. Sound control apparatus for the theat| 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 122—126, 1940, Nr. 1. (Hoboken, N. J., Stevens 1 h 

~ Technol.) Kurze Beschreibung einer Apparatur zur Tonkontrolle in Theatern ‘ad 
‘System umfafit eine Anzahl Mikrophone mit Verstirkern, ne zur Tonmis, 
und Klangfarbenainderung samt Lautsprechern. 7 Holts 


pe wed Willis C. Beasley. Correlation between Leacine loss meas 
, “ments by air conduction on eight tones. Journ. Acoust. Soe. 
Fg 2 104—113, 1940, Nr. 1. (Bethesda, Maryl., Nat. Inst. Health.) An einem 
__ Statistischen Material, das 16620 Ohren umfaft, hat der Verf. die Kor 
_ zwischen den Horverlusten bei verschiedenen ausgewahlten Frequenzen bes 
Die Korrelation der Hoérverluste ist bei linearer Regression auferordenilich™ 
fiir die vier Téne 64, 128, 256 und 512 Hertz. Fiir klinische Untersuchungen 
es daher, einen ‘Ton i in diesem Frequenzbereich zu verindern, und Verf. -schlé i 
Ton 512 Hertz vor: Die Korrelation der Hérverluste bei 1024 und 2048 H 
Sher bei Frauen als bei. Minnern. Da beide Téne ungefahr dieselbe B 
die Sprachverstandlichkeit haben, so empfiehlt es sich, einen Ton i nd 
n 2000 Hertz zu verwenden. Oberhalb 1024 Hertz ist die Korrelati 
rver rerlusten _zweier verschiedener _Frequenzen geringer, | nd i 
éBer. Im ee Se 2048 Hertz gallieh ee ( 
dung finde ss eer FE wis PI Mathes, arts re i 
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jC. Beasley. Characteristics an distribution of impaired 
diing in the population of the United States. Journ. Acoust. 
mmer. 12, 114—121, 1940, Nr. 1. (Bethesda, Maryl., Nat. Inst. Health.) Statistische 
ssuchung der Verteilung der Schwerhdrigkeit iiber gewisse Teile der Ver- 
@en Staaten. Das Material umfaft 2502391 Personen. Holtsmark. 


i Drew and E. W. Kellogg. Starting characteristics of speech 
ids. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 95—103, 1940, Nr.1. (Camden, N. J., RCA 
i./. Co.) Die Einschwingvorgiinge bei der Aussprache verschiedener Sprachlaute 
jen oszillographisch untersucht. Es wurde festgestellt, daB die menschliche 
ae imstande ist, viele Vokallaute so schnell anzusetzen, da® die erste Schwin- 
hamplitude 40 bis 80 % der endlichen Amplitude betragt. Dieser Fall ist jedoch 
iimismaBig selten und wurde nur bei bestimmten Versuchspersonen gefunden. 
eeisten Silben klingen ziemlich langsam an, es wurden aber haufig Einschwing- 
von nur 0,05sec Dauer beobachtet. Aus den Ergebnissen schliefen Verff., 
lie Tonbildung nicht resonatorisch, sondern mehr nach der Art von Kipp- 
mgungen erfolst. Holtsmark. 


Obata and Ryiji Kobayashi. Further applications of our direct- 
ling pitch and intensity recorder. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 
192, 1940, Nr.1. (Tokyo, Japan.) An der Hand von Schallplattenaufnahmen 
1 Verff. die Tonbildung einiger bekannter Sangerinnen besonders in bezug auf 
She und Intensitét untersucht. Bei schnellen Tonfolgen besteht ein deutlicher 
sschied der verschiedenen Ktinstlerinnen in der Genauigkeit, mit welcher die 
mnen Tone angesetzt werden. Das Vibrato wurde besonderg eingehend unter- 
Wahrend die Schnelligkeit, mit welcher die Vibrationen aufeinanderfolgen, 
len fast gleich ist und etwa 7 pro sec betragt, schwankt die Frequenzanderung 
halb des Vibratos zwischen etwa einem halben Ton und etwas mehr als einem 
a Ton. Holtsmark. 


Seacord. Room noise at subscribers telephone locations. 


_Messungen des Gerauschpegels bei verschiedenen Fernsprechabonnenten 
ben statistisch verwertet. Der durchschnittliche Gerauschpegel schwankt zwischen 
43 db in Wohnhausern und etwa 77db in Fabriken. Bei Ausschlu8 der 
mmen Lautstarken (je 5% der Gesamtzahl von den héchsten und niedrigsten 
tirken), findet man eine mittlere Lautstarke in Wohnhausern von etwa 20 db, 
ureaurdumen etwa 30db und in Fabriken etwa 40 db. Holtsmark. 


. Baerwald. The absolute noise level of microphones. A de- 
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h unbestimmter Fachwerke. - Bechert. 
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', 1940, Nr. 1. (Cleveland, O., Brush Devel. Co.) [S. 2221.] Holismark. 


Albenga. A proposito di sistemi iperstatici. Attidi Torino 
, 1939, Nr.1. Bemerkungen iiber die heutige theoretische Behandlung ~ 


.. Acoust. Soc. Amer. 12, 183—187, 1940, Nr.1. (New York, N. Y., Bell Teleph. . 


iim Kémmnick und Eilhard Wehnelt. Ein Verfahren zur Messung 
Anfangsdralls fliegender Geschosse. I. Mitt. ZS. f. techn. ~ 
: 22, 89—94, 1941, Nr.4. (Berlin-Charlottenburg, T. H., Inst. techn. Phys.) a Sagi 
rend eine gré®ere Anzahl von Messungen der Anfangsgeschwindigkeit von 
nossen bekannt ist, steht fiir die Messung des Dralls bisher im wesentlichen = 
f as Verfahren von Neesen zur Verfiigung (s. z. B. C. Cc ranz, Lehrbuch der ey ‘ ; 
i Bd. III, 315—821, 1927). In der vorliegenden Arbeit wird nun ein neues 

angegeben, mit dem der Drall eines fliegenden Geschosses berechnet is 
ann. Es werden dabei Geschosse verwendet, welche quer zu ihrer Achse . 


2174 2. Mechanik 22, Jahrga 


magnetisiert sind. Sie induzieren beim Vorbeifliegen an Spulen Spannu 
deren zeitlicher Verlauf theoretisch verfolgt werden kann. Diese. Berechn 
werden durch Versuche mit Infanteriegeschossen gut bestatigt. Eine cha 
ristische Kurvenform ist geeignet festzustellen, ob ein Geschofi dem Zuge rich 
gefolgt ist. Das Verfahren gestattet es auferdem, die Geschofgeschwindigkeif } 
messen. R. Fuel 


Joachim, Kémmnieck. Ein Verfahren zur Messung des Anfang 
dralls fliegender Geschosse, Il. Mitt. ZS. f. techn. Phys. 22, 153i 
1941, Nr.7. (Berlin-Charlottenburg, T. H., Inst. techn. Phys.) Es wird eine @ 
anderung des in der ersten Mitteilung (s. vorstehendes Referat) gegebenen 
fahrens angegeben, bei welcher die Kenntnis der Drallange nicht mehr erf 
lich ist. Die urspriinglich verwendeten Einzelspulen werden durch eine lange re cl 
eckige Flachspule ersetzt. Wenn ihre Lange gro gegen die Drallange ist, kal 
man, abgesehen vom Anfang und Ende des Wellenzuges, einen sinusférmigi) 
Verlaut der induzierten Spannung erwarten. Da eine volle sinusférmige We 
einer ganzen Geschofiumdrehung entspricht, ist die Messung des Dralls damit ¢ 

eine Frequenz- bzw. Zeitmessung zuriickgeftihrt. Die Theorie dazu wird @) 
wickelt; experimentelle Messungen entsprechend der ersten Mitteilung werdalll 
ihren Ergebnissen angegeben. Das Verfahren wird zur Messung von Gesehé 
geschwindigkeiten angewendet. Ee Puel 


Robert d’Adhémar. La stabilité du projectile tournant. Latent 
LVamortissement initial rapide. C. R. 213, 17—19, 1941, Nr.1. Ve 
fiihrt hier aus, da’ in der Ballistik der Begriff der Stabilitat in zwei ganz ve 
x at _ schiedenen Bedeutungen auftritt, welche einander widersprechen kénnen. Er kif 
( diesen Widerspruch, indem er den Sinn des Wortes Stabilitaét dem anpafit, welch 
in der Mechanik tiblich ist. Dazu ist es erforderlich, den Begriff der Fiihrung 
‘klaren, welcher in verschiedener Form auftritt.— Dasselbe gilt von der Ar 1 
der Aufbrauch der Anfangsgeschwindigkeit erklart wird; er ist nach Verf. im | 
gemeinen nicht klar und die Deutung der experimentellen Kurven voreilig. | A 
handelt sich hier um eine theoretische Definition, welche mehr oder weniger 4 
fiillt ist und fiir ein schlechtes Geschof ganz bedeutungslos werden kann. R. 


Be it? Robin Beach. Static electricity on rubbertired vehicles. Eee 
q Eng. 60, 202—208, 1941, Nr.5. (Brooklyn, Polytechn. Inst.) [S, 2210.] Pfeste 


aoe John C. Davidson and R. Lamborn. Investigation of starting reg § 
Bee tements of a 660-horsepower locomotive Diesel engine. 
_. _ Eng. 60, Trans. S. 831-34, 1941, Nr.1. (Schenectady, N. Y., pe Locomitiv 
gk o) Erie, Pa, Gen. Electr. Co.) IS. 2918. ] Zabr 


ba ig 2) R. Wh atwiek, Der Einflu8® der Zusammensetzung und Ko 
tution auf die Bearbeitungs- und einige physikali 
- . Eigenschaften von Zinnbronzen. Journ. Inst. Metals 64, 
bpp coin Pes Paper Nr. fa 16 S., 1989. Cain ea: ray Witton, I. C. I. Metals.) {SJ 

“*Kubasch 


J. A Vers. Die Entstehung der umgekehrten Blockseigei 
Ww ahr end der Erstarrung. Kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. techn. wu. 

schaftswiss., Fak. Berg-, Hiitten- u. Forstwes. Sopron, Mitt. Berg- u. hittten 
11, 175-183, 1939. An einer Al-Legierung mit 5 % Sn bzw. 5% Cu 
\dekommen’ der Blockseigerung untersucht. Die Erstarrung der Bl é 
verschiedenen Zeitabstinden nach dem_ Giefen durch. Ausfliefen 
fliissigen’Restes unterbrochen; chemisch-analytisch untersu iverde 
ees der hohle Block schichten 
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@ben, sowie die ausgeflossene Restschmelze. Eine umgekehrte Seigerung kann 
wm friihesten untersuchten Stadium der Erstarrung, im diinnwandigsten Hohl- 
i nachgewiesen werden; das AusmafS der Seigerung nimmt wihrend dem Fort- 
‘en der Erstarrung stindig zu. Die Gesamtzusammensetzung des Blockes 
e der ausgeflossenen Restschmelze stimmt mit der urspriinglichen, an Schépf- 
1 ermittelten Zusammensetzung der vergossenen Legierung iiberein. Dem- 
#2 hat man es mit der Seigerung lediglich im bereits erstarrenden Blockteil 
}, wahrend der noch vollkommen fliissige Kern hiervon unberiihrt ist. Ferner 
aus den Versuchen, da die iibliche Schilderung der Erstarrung von Blécken 
rund des Zustandsdiagramms nicht richtig ist. Es wird gezeigt, daS man die 
eg einer an hochschmelzenden Bestandteilen angereicherten Schale auch auf 
des Zustandsdiagramms nicht erwarten darf. *Kubaschewski. 


bucicus. Oberflachenverfahren fir Aluminium. Aluminium 23, 
9 £941, Nr. 2. [S. 2207.] 

meicus und M. Mengeringhausen. Armaturen aus Aluminium. Aluv- 
mu 23, 92—97, 1941, Nr. 2. [S. 2207.] Leon. 


reudenthal Die Entwicklung und Bedeutung des Brenn- 
‘eidens im Schiffbau. Werft Reederei Hafen 22, 187—190, 1941, 

(Bremen-Vegesack.) Alle Fragen des Brennschnittes sind in eingehender 
in dem im Fachausschuf fiir Schweiftechnik von Wiss bearbeiteten Band 6 
Verlag) ,,Arbeiten mit dem Schneidbrenner“ behandelt. Das genannte Buch 
~ die vorliegende Arbeit richtungsgebend. Es werden Zweidiisenbrenner, bei 
lie Heizdiise mit einem Gemisch von Gas und Sauerstofif der Schneiddiise 
sinem Sauerstoff vorauflauft und Ringdiisenbrenner, bei dem die Schneid- 
ringférmig von der Heizdiise umschlossen wird, beschrieben: Die letzte Bau-' 
ird auch ftir Unterwasserschneiden verwendet, indem der Brennkopf von 
ringférmigen Prefiluft- oder nicht brennbarem Gasmantel vor der Einwirkung 
Jassers geschiitzt wird. Neben der etwa 35 Jahre in der Entwicklung stehen- 
chneidtechnik geht die Selbsterzeugung des Sauerstoffes einher, um das 
ren wirtschaftlich zu gestalten. Die Fragen der Acetylenentwickler ein- 
ilich der Kompressor-Acytylenanlagen und des in Flaschen gespeicherten 
behandelten Prof. Bardtke und Dr.-Ing. Matting in ,,Zweckmiafiige Ein- 
i von Schweifiwerkstitten* (Autogene Metallbearbeitung vom 1. Dezember 
Der im Verhdltnis zum Acetylen geringe Preis fiir das Leuchtgas wird aus- 
hen durch den gréferen Verbrauch an Sauerstoff und Gas und die langere 


Gu 


én vom Juli 1940 jetzt Richtlinien aufgestellt fiir die Giite des Brennschnittes 
htlich Oberflachenbeschaffenheit und Mafhaltigkeit. Es werden unterschieden: 

chnitt, Glattschnitt und Mafschnitt.. Trotz der offenbaren technischen und 
ftlichen Vorziige des Brennschneidens (z. B. kostet das Abschneiden eines 
ils von 190 70X10 auf einer, Balkenschere pro Schnitt 26,5 Rpf., pro 
fiir den Brenner nur 10Rpf.) stand der Ausbreitung besonders im Schiffbau 
auung entgegen, da es eine ungiinstige Einwirkung auf den Werkstoff 
wird die Gré®e der Spannungen, ihre Art und verformende Wirkung im 


e Verarbeitung bedingt. ae Hinterthan. 


seich zum Scherenschnitt eingehend behandelt. Der Verf. kommt zu dem’ 
da8 das Verfahren keine Einschrankungen in seiner Anwendung mit Riick- — 
a irgendwelche nachteiligen Einwirkungen auf den Werkstoff und seine ; 


Re cai) ea, 


“Chambers. Relative effect of X-rays on resting and acti- 
secreting kidney tubules. Journ. appl. Phys. 12, 836-337, 1941, _ 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., New York Univ.) | Nitka. 
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Joseph Meurers. Der Zusammenhang zwischender Formund 
aerodynamischen Verhalten der Pilotballone. Meteorol. Z| 
58, 163—172, 1941, Nr.5. (Lindenberg, Reichsamt Wetterd., Aeronaut. Obs! 
[S. 2250. ] Steinhausey 


L. Poneelet. Sur la vitesse ascensionnelle des ballons en caou> 
schouc. Mém. Inst. Roy. Météorol. Belgique 13, 1940, 147 S. [S. 2253.] H. Isra; 


Francesco Tricomi. Su di un integrale doppio presentatosi i 
aerodinamica. Atti di Torino 75, 17—25, 1939, Nr.1. [S. 2158.] Bechei 


Egon Méller. Sechskomponenten-Messungen an Rechteckfli 
geln mit V-Form und Pfeilform in einem groffen Schieb@ 
winkelbereich. Luftfahrt-Forschg. 18, 243—252, 1941, Nr.7. (Braunsch 
T. H., Aerodyn. Inst.) Fragen, welche mit den Flugeigenschaften der Seif 
stabilitat zusammenhangen, gewinnen neuerdings an staéndig wachsendem 
esse. In der vorliegenden Arbeit werden Sechskomponentenmessungen an 
Rechtecksfliigeln mitgeteilt: einem geraden Fliigel, einem mit 6°-Pfeilform Wi 
einem mit 150Pfeilform. Alle Luftkraftkomponenten werden in einem grof 
Schiebewinkel- und Anstellwinkelbereich durchgefiihrt. Sie schlieBen sich e 
Messungen von H. Blenk (DVL-Jahrbuch, 183, 1929) an und zeigen mit 
eine gute Ubereinstimmung. Die Messungen geben neue Aufschliisse iiber A 
trieb, Widerstand und Kippmoment bei Schraganstrémung und liefern so ein 
Beitrag zum Vergleich mit neuerdings ausgefiihrten theoretischen Berechnungé 
Die Resultate werden in zahlreichen Versuchsergebnissen dargestellt. RR. 


A. Kimmel. Die erregenden Drehkr§afte bei Flugimoter oo 
mittelbarer Nebenpleuelanlenkung.  Luftfahrt-Forschg. 18, 2 


ae —274, 1941, Nr.7. (Stuttgart, T. H., Forschungsinst. Kraftfahrtw. Kraftfahrze 
Behe motor.) In der vorliegenden Arbeit wird fiir Motoren mit mittelbar abgele 
che Nebenpleueln (z. B. Sternmotoren) der Einflu® auf die erregenden Dreh 
2g: rechnerisch untersucht. Dabei werden im Hinblick auf die Entwicklun 
- ~~~ Motoren zu gréferer Schnelliufigkeit besonders auch die Massenkrafte hé 


Pepa! Ordnung mit einbezogen. Bei diesen Rechnungen wird ein Verfahren verw 
ss das fiir den Fall der unmittelbaren Pleuelanlenkung friiher ausfihrlich darg 
ihe worden ist (Luftfahrtforschung 18, 229, 1941). Die Ergebnisse der allgem 
erat Rechnungen werden an Hand eines durchgerechneten Zahlenbeispiels erli 
‘ Im einzelnen; Die Kinematik des Kurbeltriebes mit mittelbar angelenktem 
. pleuel. Die Gasdrehkraft. Die Massendrehkraft fiir einen Nebenzylinder. 
Massendrehkraft simtlicher Nebenzylinder eines Sternmotors. Durchrechnun 
Beispiels. ~ % R 
M. Richter. Die Bestimmung der thermischen Bestandi 
-.. von verschiedenen Flugmotorend6len. Luftfahrt-Forschg. 
197, 1941, Nr.5. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftf. E. Vai I 
_ triebsstofforsch.) [S.2208.] Rie ee oe 


seas Arthur F. Deming. Propeller rotation noise due to torqu 


thrust. Journ, Acoust. Soc. Amer. 12, 173—182, 1940, Nr.1. (Washington, 
_ Civil Aeron. Authority.) Das Luftschraubengerausch setzt sich aus 1. Rots 


a 
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perimentell untersucht. Die Ergebnisse sind ausfiihrlich in Form von Kurven 
Hidergegeben. Der Vergleich mit der Theorie wurde durchgefiihrt 1. fiir die 
}lverteilung der ersten vier Harmonischen bei konstanter Umfangsgeschwindig- 
} und 2. unter bestimmten Raumwinkeln bei geiinderter Umfangsgeschwindig- 
Die Theorie stimmt bis auf 3db bei der ersten Harmonischen, und bis auf 
}» bei der vierten Harmonischen einer zweilltigeligen Schraube mit den Mes- 
gen iiberein. Der Schalleffekt nimmt mit der (6-+5/3qn)-ten Potenz der 
fanggeschwindigkeit zu, wo q die betreffende Harmonische und n die Zahl der 
Peel bedeuten. Bei gegebenen Druck- und Drehkraften wird die abgestrahlte 
hallenergie vermindert, wenn man die Fliigelzahl erhéht und die Geschwindig- 
> erniedrigt. Holtsmark. 
piamsayer. Barometrische Héhenmessung in der Luftfahrt. 


bh. techn. Mess. 1940, T 61,62 (V 112310) 1940; nach ZS. f. Instrkde. 61, 196 
97, 1941, Nr. 6. [S.2253.] Winckel. 


rnand Charron. Altimétre intégrateur. C. R. 212, 852—854, 1941, 
20. [S. 2253.] . H. Israél. 


3. Warme 


'G. Brickwedde. The temperature scale, a proposed change in 
ifinition. Journ. appl. Phys. 11, 371—372, 1940, Nr. 6. . (Washington, D.’ C., 
=. Bur. Stand.) Verf. gibt zunichst eine historische Ubersicht tiber die Ent- 
Bong der Thermometrie seit ihrer Erfindung durch Gali kei bis zur Definition 
~ thermodynamischen Temperaturskala durch Lord Kelvin 1848 und Joule 
4d Thomson 1854. Nach ihrem Vorschlag setzt man die absolute Temperatur 
pportional dem Produkt pV eines idealen Gases-und~bezieht Verhaltnisse von 
soluten Temperaturen auf die Verhaltnisse von Drucken bei konstantem Volumen 
ww. von Volumina bei konstantem Druck: 71/T; = (p:/p2), = (Vi/V2),. Diese 
sichungen sind insofern noch unzureichend zur Definition der Temperaturskala, 
sie noch keinen Zahlenwert fiir einen bestimmten thermischen Zustand liefern. 
berzu muffs zusdtzlich einer bestimmten reproduzierbaren Temperatur ein Zahlen- 
ert zugelegt werden, oder eine Temperaturdifferenz zwischen zwei Zustande 
antitativ bezeichnet werden. Das letztgenannte Verfahren entspricht demjenigen 
Fahrenheit- und Zentigrad-Skala. Schon Joule und Thomson hielten aber 
pretisch die Festlegung einer einzigen Temperatur wie der des Eispunktes fir = 
idgiiltig wiinschenswert. Da die absolute Eispunktstemperatur gegenwartig mit.-; 
16° abs. auf + 0,019 genau bekannt ist, bereitet der Ubergang vom einen System ‘ 
_Temperaturdefinition zum anderen keinerlei Diskontinuitaéten und Schwierig- = = © 
‘iten. Verf. zihlt in drei Punkten Vorteile auf, die seiner Meinung nach ent- = 
bhen, wenn man von der Festlegung des Fundamentalintervalls 0° bis 100°C zur 
bfinition der Eispunktstemperatur 273,169 abs. iibergeht, die sich wesentlich aut. = 
2 Unabhangigkeit der Temperaturangaben von neuen gasthermometrischen und! “gs eeu 
ichen Arbeiten griinden. Schlieflich wird darauf hingewiesen, daf auch 
. Giauque kiirzlich dem von Joule und Thomson empfohlenen Uber- 
ie “yon Temperaturdifferenzen auf Temperaturquotienten zugestimmt hat. Justi. — as 


Wensel. Temperature and temperature scales. Journ. appl. | cal 
, 373—387, 1940, Nr. 6. Raye wena rem AD: es Nat. Bur. Stand., Fyretieti ee 


7 Be are icastinition, der Temperaturmessung und damit yisammenhingender ae 
Cs oe 


me gegeben. Zunichst wird historisch in die Entwicklung des Temperatur- E 
peerless und dann ein Uberblick tiber ae verschiedenen tempos a te 
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skalen gegeben. Hierauf wird die Temperaturdefinition durch einen Carn ot schen | 
Kreisproze® dargestellt, die unabhangig von dem benutzten Arbeitsmittel ist. Die 
folgenden Abschnitte beschaftigen sich mit der urspriinglichen und der spateren | 
Kelvinschen Temperaturskala. Der Gasthermometrie gelten dann die beiden § 
nichsten Abschnitte tiber die Reduktion der Skala eines realen Gases auf die} 
Kelvin-Skala und die Gasthermometrie bei hohen Temperaturen, die die absolute i 
Temperatur des Goldschmelzpunktes als Basis der optischen Pyrometrie lctenill 
Der Abschnitt iiber die optischen Methoden der Temperaturmessung behandelt den | 
schwarzen Koérper, Kirchhoffs Gesetz, die Strahlungsgesetze und die optische § 
Pyrometrie. Zum Schlu® wird tiber den Stand der Internationalen Temperatur- j 
skala, wesentlich gemif der 1927 abgehaltenen 7. Allgemeinen Konferenz fiir Maw} 


und Gewicht, berichtet. Justis § 
Wm. F. Roeser. Thermoelectric thermometry. Journ. appl. Phys. 11, | 
388—407, 1940, Nr.6. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) In diesem zusammen | 
fassenden Aufsatz werden die Grundgesetze und Theorien der Thermoelektrizitat | 
sowie ihre historische Entwicklung und Anwendung zur Temperaturmessung eile} 
gehend dargestellt. Der Inhalt geht aus folgender Gliederung hervor: I. Ein=} 
leitung. II. Grundgesetze, a) des homogenen Kreises, b) der zwischengeschalteten } 
Metalle, c) der aufeinanderfolgenden oder Zwischentemperaturen. III. Historische} 
Untersuchung und Theorie. IV. Thermoelektrische Thermometer. V. Typen von } 
Thermoelementen. VI. Reproduzierbarkeit von Thermoelementen. VII. Beziehungem 
zwischen Temperatur und EMK. VIII. Mefinstrumente, a) Millivoltmeter, § 
b) Potentiometer. IX. Schutzréhren. X. Eichung von Thermoelementen. XI. Mes- 
sung von Temperaturen. XII. Installation, a) allgemeine Mafnahmen, b) geeignete 
Platzwahl fiir die Thermoelemente, c) allgemeiner Riickleitungsdraht, e) Benutzung) 
eines Zonenkastens (Zone konstanter Temperatur), f) Gebrauch von absichtlich} 
nicht ganz eingetauchten Thermoelementen (zum Schutz vor Zerstérungen). Justi, 


Earl A. Long and Fred C. Toeticher. Transition in nickel nitrate 
hexammoniate. Journ. Chem. Phys. 8, 504, 1940, Nr.6. (Columbia, Mi S.y 

Univ. Dep. Chem.) Bei der Untersuchung der Tieftemperatur-Kristallstruktur von) 
\ _ Nickel-Nitrat-Hexammoniat hat Y ii Anzeichen fiir eine heftige thermische Agitation | 
_ der Nitratgruppen im Kristall gefunden. In diesem Zusammenhang haben die | 

; Verff. die spezifische Warme dieser Substanz in einem modifizierten Nerns t=) 
hans schen Vakuumkalorimeter zwischen 54 und 300°abs. gemessen. Die dargestellte 
“ya C,,T-Kurve zeigt zwei Bezirke hoher Energieabsorption, und zwar eine typische 
dale Lambda-Punktsumwandlung zwischen 173 und 247° abs. mit einem spitzen Maximum | 
- bei 243° und-einen anderen Bereich anomalen Energieverbrauchs unterhalb von 

85° abs. Die 2~Umwandlung kann auf fliissige Luft-Temperatur unterkiihlt und dort 

_ ohne Eintreten der Umwandlung gehalten werden; erst bei Erwirmung auf 200° 
Ur wird die Umwandlungsgeschwindigkeit merklich, Abkiihlungskurven zeigen eine 
_ Hysteresis von einigen Grad. Die Héhe der O,-Spitze ist nicht genau bestimm ya xi 
___ betraégt aber mindestens 1270 cal/Mol- Grad. Eine integrale Messung zwischen 
173 bis 247° liefert einen Uberschu®8 iiber die normale Enthalpie von 1818 cal/Mol, 


___ entsprechend einem Entropieiiberschuf von 7,65 + 0,5 Entropie-Einh. Diese hot 


_Ubergangsentropie scheint jede Erklarung zu entkriften, die sich auf die Dreh 
_ lediglich der Nitratgruppen im Kristallgitter stiitzt. Dagegen gibt die Annahn 
dai sowohl die Ammonium- wie Nitratgruppen Drehschwingungen ausfiihren, leid- 
che Ubereinstimmung mit der gemessenen Entropie und mit dem Wert, von e 
icht oberhalb der Umwandlung. Diese Annahme befindet sich in Ubereinstim 
it den Theorien von Frenkel sowie Kirkwood, wonach die Gruppen so 
thalb wie unterhalb des Umwandlungspunktes schwingen, und wonach — : 


Mi he K ‘ : Fe ah hs vate 
; a " 7 : atone oN 
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rgang lediglich ein Disorientierungsvorgang ist, oder der Eintritt einer Un- 

wing dieser Schwingungen in bezug auf die Kristallachsen, Diese Erscheinung 
#1 noch an anderen ahnlichen Verbindungen untersucht. Der Bereich anomaler 
rgieabsorption bei 850 abs. ist kleiner, und die C » Werte liegen nur um etwa 
héher. Unterkiihlt man die Umwandlung am - “Punkt (2430), so unterbleibt 
ieecualic bei 85°. - Justi. 
- Stevenson. Note on the entropy of gaseous diatomic hydri- 
BS land halides. Journ. Chem. Phys. 8, 898, 1940, Nr.11. (East Pittsburgh, 
n., Westinghouse Res. Lab.) Aus den interatomaren Abstiinden und den Grund- 
| yuenzen fiir die Metallhydride kénnen bei Kenntnis der Frequenzen der Metall- 
pgenide deren interatomare Abstinde berechnet werden nach der Formel 
X = (M—X)+ (H— X)—(H—8H); dabei ist H—H = 0,741.4. Die so 
altenen Werte sind genauer als die nach der Methode von Fowler und 
¢ggenheim (Statist. Thermodynamk, New York 1937, 8.377) erhaltenen. Aus 
sen Abstanden und den Frequenzen lift sich dann die Entropie ermitteln. Staude. 


Awbery. The latent heats of fusion of some organic refri- 
ants. Phil. Mag. (7) 31, 247—253, 1941, Nr. 206. (Nat. Phys. Lab., Phys. 
Kudar hatte 1933 fiir die Viskosit&ét die Gleichung aufgestellt 7 = A- e@/7, 
eine Konstante, Q die Schmelzwarme ist. Fiir Athylchlorid, Methylchlorid und 
avs ordichlormethan (,.Freon 12“) gilt die Gleichung nicht. Zur kalorimetrischen 
mmung der Schmelzwirme werden die Stoffe in lange Stahlréhren ein- 
PC] Emolzen und von verschiedenen Ausgangstemperaturen unter- und oberhalb 
chmelzpunktes in ein Olkalorimeter tiberfiihrt, das elektrisch geeicht wird. Alle 
mperaturen werden mit Thermoelementen gemessen, die Lift wird mit Silikagel 
en gehalten. Folgende molare Schmelzwérmen werden - gefunden: CH;Cl 
91°C) —1,57, CoHsCl (— 140°C) —1,10, CF:Cl, (—155°C) —0,99keal. Nach 
- Gleichung von Kudar_sollten Werte gefunden werden, die um 30 bis 40 % 
id gréfer, bald kleiner sind. ‘Die Theorie ist also zu verlassen. W. A. Roth. 


: Archipow. €-Potential und Benetzungswirme von Ionenin 
langigkeit von der Brenntemperatur. Colloid Journ. (russ.) 6, 
—244, 1940. (Woronesh, Staatl. Inst. Koll.-Chem.) [Orig. russ.] Die Bestimmung 
if Potentials eines feuerfesten Tones von Latnaja in Abhingigkeit von der 
nntemperatur gegeniiber Wasser ergab, da ungebrannter Ton ein geringes 
ential (—2,0mV) aufweist. Mit Erhéhung der Brenntemperatur steigt zu- 
fist das Potential bis 600° stark an (—10,3mV), fallt darauf wieder ab und 
sht bei 800° ein Minimum (—8,0mV), um dann bei weiterer Erhéhung der — 


verte. betrachtlich héher, weisen aber den gleichen_ Verlauf auf. — Die o 
ig der Benetzungswarmen eases mundchst eine Erniedrigung der Be- 
rm ‘Erhéhung der Bren bis v 


ratur wieder anzusteigen. Gegentiber 4/10-norm. KCl liegen die ‘ogy 
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E. Leib und C. Eichelberg. Der ,ideale Dampf*. Schweiz. Arch. angey 
Wiss. Techn. 7, 69—72, 1941. (Ziirich, T. H., Inst. techn. Thermodyn.) Leib (Di 
Ziirich 1940) schreibt far die innere Energie eines Dampfes mit f Freiheitsgra 
der Translation und Rotation (1) w = (f/2) RT + Uose + Uattr (Wose = Sc oa 
oes Unyr — Anteil der Anziehungskrafte). Fiir ideale Gase wird dies zu 

= (f/2) pv+ Use. Diese Form ergibt sich nach Leib auch durch Einfihr 
eines es. Korrektur gliedes p*v fiir den Dampf: (2) u = (f/2) (pv + p*v). Wenn fer 
2/f = a gesetzt wird, nimmt der 2. Hauptsatz die Form (3) d's = (du-+pdv 
= d (wv®)/Tv% — (p* v*1/Pv% (dv/v) an. Durch Einfiihrung der ,,elementareni| 
Zustandsgréfen* T'v* — 6, Inv = » (unabhangige Variable an Stelle von 7 und %)} 
sowie pvt tt — =a und uv” — « (abhangige Variable an Stelle von p und w) fol gt) 
(10) « = (1/a)pv-+ (1/a) 7- f(D) und 2* = p*v%t!— g-f (7). Wenn terner di 
charakteristische Funktion y = 8s — ae eingefiihrt wird, fiir die w= 7? (0 w/a ny 
und p= T(dy/0v) gilt, folgt y = F (4) + ose und 7 — «a 6? F’ (4), das heista 
148t sich als Funktion von @ allein, also das thermische Verhalten des idealen 
Dampfes durch eine einzige Kurve darstellen, und zwar, wie Leib fiir Wasser 
dampf gezeigt hat, bis in die Nahe des kritischen Punktes. Diese Kurve 1aft sich? 
nach Leib auch analytisch mit nur einer willktirlichen Konstanten 6) wiedergeben 
durch (17) x/R6 = pv/RT = (6/6) |2/fer le — 1]. Mit R = 47,06, 9 = 136, 
und a = 1/3 gelingt hiermit die Wiedergabe des thermischen Verhaltens im ganze H 
Gebiet der Rahmentafel des Wasserdampfes bis 300 at. — Eichelberg zeigt, dafi 
(17) in der Nahe des kritischen Punktes das Verhalten des Dampfes zwar weniger 
genau, aber noch annaherungsweise darstellt und zur Bestimmung der noch offenen| 


ye oe -Konstante dienen kann. Mit # = (4/0) '@ = %/% (% = T'lev) tolgt als Zustands 
ares, gleichung (20) pv/RT = «/(e* —1) und RT,/p, %, = F/R, = Bf,,.4 = (— I)/ C) 
und mit dem angenommenen Mittelwert &,.g = 3,2 schlieSlich x, = 2 un¢ 
I) = 29, = (5/8) (R/p,) T°**, Fir Wasserdampft wird (mit R = 47,06) 
py, = 225.5 kg/em® und 7), = 647,29 K) % = 229,5- 108 oder 6) = 9% = 182, ety ; 
_. abweichend von L eibs Wert 136,5. — Fiir das au®erkritische Gébiet 148t sich (20) 
_. durch Reihenentwicklung vereinfachen zu pv/RT = 1—.«/2+-27/12+-0—24/18 a | : 
so daB fir «<1 und ¢ = = Belt = ty Rien) i 8 Najhetanuelcng (26) 


bar gilt craktiech noch bis #,.q = 1, also bis in das kritische Gebiet. Eine graphite 
_ Darstellung zeigt, da8 die Naherungsform (26) fiir HO, NH; und CO, das thermis 
_ und kalorische Verhalten befriedigend wiedergibt. Sowohl mit (17) als mit | 
AE lassen sich Uy i (Enthalpie) s (Entropie), », Cy ead Cy (spezifische Warmen) le 
% -auswerten, wie Eichelberg zeigt. e 


z Schrier und H. J. Schumacher. Betrachtungen nur .Katalyset, 
wissensch. 29, 411—416, 1941, Nr. 28. [S.2206.] 


LAs Vers. Die Entstehung der wiheereheten Blockseiger 

wihrend der Erstarrung. Kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. techn. u. 
ftswiss., Fak. Berg-, Hiitten- u. Forstwes. Sopron, Mitt. Berg- u. hiitten 
sh, 175183, 1989. [S.2174.] areas *Kubascheu 


: arrington und R. G. Thompson. Die Ausscheidungsreakt 
gewalzter Phosphorbronze: ihr Einflu8 auf Hart 
re hn ony Sy See ee 
983 — 940. (Schenectady, N. Y., Gen. E Works 
ee saat ee eh 8y fo § 
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}xwell-Harte in Abhiangigkeit von der Rekristallisationstemperatur, die maximale 
jiperatur, bei der die Gliihung ohne wesentlichen Hirteverlust fiir langere 
@azeiten durchgefiihrt werden kann, der Zusammenhang dieser Temperatur und 
#\Verformungsgrades mit der elektrischen Leitfahigkeit des Materials und ferner 
fEinflu8 der Alterung auf die Festigkeitseigenschaften. Die Ergebnisse werden 
bhisch und tabellarisch wiedergegeben und durch Gefiigeaufnahmen belegt. Es 
{ vorgeschlagen, dafi der Ausscheidungseffekt beim Anlassen des verformten 
kkstoffes mittels einer dritten Achse (neben den Temperatur-Zusammensetzungs- 
fsen des Zustandsdiagrammes) angezeigt werden soll, auf der der Verformungs-, 
ji aufgetragen wird. *Kubaschewski. 


Whadwick, Der Hinflu8 der Zusammensetzung und Konsti- 
jion auf die Bearbeitungs- und einige physikalische 
senschafiten von Zinnbronzen. Journ. Inst. Metals 64, Advance 
y. Paper Nr. 827, 16S., 1939. (Birmingham, Witton, I. C. I. Metals.) Die giin- 
#sten Bearbeitungstemperaturen werden fiir eine Reihe von Bronzen mit bis zu 
po Sn durch Schmieden von kleinen zylindrischen Kérpern und Beobachtung der 
1 der aufretenden Risse festgestellt. Untersucht werden reine Sn-Cu-Legierungen 
solche mit 0,1 und 0,5 % P. Die Legierungsproben werden in den gefundenen 
stigsten Temperaturintervallen gewalzt und mit Ausnahme der Legierungen 
17 bis 19% Sn in Form von diimnen Bandern erhalten. Die Legierungen 
‘den mikroskopisch untersucht und der Einflu des P-Gehaltes auf die Gleich- 
Wichtsverhaltnisse geprift. Die Untersuchung von Proben, die von 600° ab- 
bhreckt waren, gab die Grundlage zur Aufstellung eines ternéren Zustands- 
eramms bei dieser Temperatur. Die Bearbeitungshiartung eiher Reihe von Legie- ~ 
mgen durch Kaltwalzen wird graphisch wiedergegeben. Die. Festigkeitseigen- 
aften von 14 Legierungen werden tabellarisch zusammengestellt. *Kubaschewski. 


nrles S. Barrett. Determination of constitution diagrams with 

ays. Journ. appl. Phys. 12, 385—394, 1941, Nr.5. (Pittsburgh, Penn., Carnegie 
>. Technol., Dep. Metallurg., Metals Res. Lab.) [S. 2199.] ; 

arles S. Barrett and Alfred H. Geisler. Atomic distribution in alu- | 
nium-silver alloys during aging. Journ. appl. Phys. 11, 733—739, 

MO, Nr. 11. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) [S. 2200.] Widemann. 


pt e Seatchard. The sorting of, mixed solvents by ions. Journ. 
pm. Phys. 9, 34—41, 1941, Nr.1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. 
vs. Chem.) [S. 2198.] Staude. 


i. Smith and C. N. Hinshelwood. The thermal decomposition of 
seous benzaldehyde. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 181—142, 1940, 
#961. [S. 2197.] Justi. 


A. de Bruijn jr. Uber die Léslichkeit desroten Mercurijodids, 
‘Wasser. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 309—316, 1941. (Delft, T. H., Lab. 
‘m, Technol.) Die in der Literatur fir die Léslichkeit von HgJ. und HgS ane | 2 er 
Ft benen Werte, die zum Teil um Zehnerpotenzen differieren, werden zusammen- 
itellt und besprochen. Es werden Neubestimmungen fiir rotes HgJ, auf Grund Ms 
Hi eobachtung ausgefiihrt, da gesittigte Lésungen dieser Verbindungen ebenso 

ichkonzentrierte HgCl-Lésungen mit Sulfidion hellbraune Farbungen von 
m HgS geben und damit kolorimetrisch auf ihren Hg-Gehalt gepriift werden eae 

Die Farbung ist freilich wegen einer langsamen Teilchenvergréferung von * a 
s zeitabhangig. — Als Mittel mehrerer Versuche ergibt sich fir die Lés. : 
des roten Mercurijodids in Wasser bei 25° 44 mg pro Liter. *Brauer, 
ABS Pte sr ; } S ; Be 


i z ' 
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R. C. Binder. Diagramm der Eigenschaften von Wasserdampt- ! 
Luftgemischen bei verschiedenen Drucken. Journ. appl. Mech, } 
(A) 8, 14—16, 1941. (Lafayette, Ind.) Der absolute Gesamtdruck von Wasserdampi>} 
Luftgemischen wird als Funktion der Temperatur graphisch dargestellt. Das Diae¥ 
gramm enthilt ferner die reversiblen Adiabaten und spezifischen Feuchtigkeits=} 
kurven (Druck, Temperatur und spezifische Feuchtigkeit sind in englischen Masem{ 
ausgedriickt). Der Fortschritt gegeniiber anderen psychometrischen Diagramme 
liegt in der Beriicksichtigung verschiedener Gesamtdrucke, wahrend bisher vor~ 
wiegend Diagramme fiir Atmospharendruck aufgestellt worden sind. — Die gra- | 
phische Beziehung zwischen der Taupunktstemperatur, der Temperatur bei trockener§ 
Kugel und der relativen Feuchtigkeit wird fiir einen beliebigen Gesamtdruck ane § 
gegeben. In einem beschrankten Bereich liefert das Diagramm naherungsweise | 
auch die der feuchten Kugel entsprechende Temperatur, so daf in diesem Bereich 
zwei jener vier Eigenschaften nach einem graphischen Verfahren bestimmt werden 
kénnen, wenn die zwei anderen Higenschaften bei jedem Druck bekannt sind. *Zetse, 


A. F. Kapusstinski und B. A. Schmelew. Das Diagramm Zusammen-= 
setzung-Aktivierungswairme, Untersuchung der kataly- 
tischen Aktivitaét von Legierungen bei der Zersetzung von 
Wasserstoffsuperoxyd. Bull. Acad. Sci. URSS., Cl. Sci. chim. (russ.) 
1940, S. 617—627. (Moskau, Stahlinst., Phys.-chem. Lab.) [Orig. russ.] Auf Grund 
der Tatsache, daf der Austritt von Elektronen aus einer Lésung entsprechend 
einer heterogenen Reaktion an der Grenze der Phasenoberflache verlauft, wird an- 
genommen, dafi auch eine heterogene Katalyse diesen allgemeinen Prinzipien) 
folgt; es mufi daher zwei Arten verschieden wirkender Legierungen geben: 
1. Legierungen, welche eine liickenlose Reihe fester Lésungen bilden; sie diirfen 
keine Extreme auf der Kurve der katalytischen Aktivitat zeigen, und 2. Legie . 
rungen mit einem Eutektikum; sie miissen beim eutektischen Punkt ein Extrem 
aufweisen, welches einer dannen Kristallschicht entspricht, die ein Optimum fiir die 
Bildung méglichst groBer Grenzoberflachen darstellt. Zur Priifung von 2 wurd 
die Wirkung der Legierungen Pb-Cd und Sn-Bi, von 1 die einer SbBi-Legierung 
untersucht. Aus den Untersuchungen geht hervor; da unter sonst gleichen Bedin- 

gungen die Aktivitét der Legierungen von ihrem Zustandsdiagramm abhangt, nd 
daB die heterogene Reaktion tatsichlich an der Grenzfliche der Lésung und 
beiden festen Phasen stattfindet. *Derju 


Sidney Siegel. On the kinetics of the orderdisorder transforma- 
tion in CusAu. Journ. Chem. Phys. 8, 860—866, 1940, Nr.11. (East Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Res. Lab.) [S. 2201.] 4 
\ J.C. Slater. Theory of the transition in KH;PO,. Journ. Chem. Phys 

ree, 9, 16--33, 1941, Nr. 1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S.2201.] Sta 


Howard A. Jones and John W. Wood. Depression of the melting point 
‘of a-toxicarol and related compounds in soft-glass eapil- 
lary tubes. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1760—1761, 1941, Nr. 6. (Washington, 
UDKC, U.S. “Dep. Agric., Bur. Entomol. Plant, Quarant.) j Dede. 


Bee tity George Jaffé. The local field in polarized dielectrics, J 
en ale 8, 879888, 1940, Nr. 11. (University, Louis., Louisiana sas us 


Joseph E. Mayer and Blliot Montroll. Moe eater Aietyibidionk 

_ Chem. Phys. 9, 2—16, 1941, Nr.1. (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. 
__ Verschiedene Funktionen, durch die die Verteilung. von Molekiilen in 
System 1 sp a eg werden kann, werden definiert und die Peers iz 


‘J 


vs 


ke 
ae 
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un abgeleitet, sowie Gleichungen, mit deren Hilfe diese Funktionen aus einer 
@atnis der gegenseitigen potentiellen Energien berechnet werden kénnen. Diese 
#zasformige Systeme anwendbaren Gleichungen, die durch eine Entwicklung ab- 
jitet werden, wie sie friiher in der Theorie der kondensierten Systeme ver- 
@iet wurde, erméglichen die Berechnung der Verteilungsfunktion. Allerdings 
jy: diese Gleichungen nicht einfach lésbar, sondern nur mit Hilfe von Funktionen 
@ die Wahrscheinlichkeit von Besetzungsdichten virtueller Zellen. Staude. 


mre Codegone. Su un punto d@inversione dei moti convettivi. 
4: di Torino 75, 167—171, 1939, Nr.1. In einen Glasballon, der etwa 100 cm? 
lilliertes Wasser enthalt, taucht ein Thermometer. Der Glasballon wird in 
rmostaten verschiedener Temperatur gebracht und der Temperaturverlauf bis 
j Annehmen der Endtemperatur beobachtet. Es zeigt sich, da8 beim Durch- 
#eiten des Punktes gréfter Dichte des Wassers Abweichungen vom regelmafigen 
peraturabfall oder -anstieg auftreten; der Verf. fiihrt sie auf die Besonderheiten 
li Konvektionsbewegung im Wasser in der Nahe des Dichtemaximums zuriick. 
Felbe Erscheinung tritt bei anderen Fliissigkeiten auf, die ein Dichtemaximum 
arn. Bechert. 


thapman. The characteristics of thermal diffusion. Proc. Roy. 
‘London (A) 177, 38—62, 1940, Nr. 968. (London, Imp. Coll.) [S. 2165.] 
qd. Brodsky. Uber die Theorie der Trennung von Gemischen 
1 ihre Anwendung auf die Thermodiffusionsmethode. 
Physicochim. URSS. 13, 294—804, 1940, Nr. 2.. (Dnjepropetrowsk, Akad. Wiss., 
Phys. Chem.) [S. 2186.] ; Wirtz. 
jieber. Temperaturreglung metallurgischer Ofen aller 
Metallwirtsch. 20, 6083—610, 1941, Nr.24. (Berlin-Spandau, S. & H., Werk 
techn.) Fir metallurgische Ofen wird die automatische Temperaturregelung 
ewandt, um Arbeitskrafte zu sparen und die Gleichmafigkeit der Fabrikate zu 
wern. Im vorliegenden Aufsatz wird davon ausgegangen, dai, namentlich wegen 
‘Tragheit der Thermometer, die Regelung allein nach der jeweiligen Tempe- 
-unzulanglich ist, und dafi die Vorregelung anderer Groéfien, namentlich bei 
eheizung, notwendig ist, und daf bei der Erstellung neuer Warmeanlagen auf 
i Belange der Temperaturregelung Riicksicht genommen werden sollte. Nach 
dlegenden Ausfiihrungen iiber die Zusammenhange der Temperaturregelung, 
¢ den wechselnden Warmebedarf des Ofens und die Auswirkung der Zeit- 
ttanten des Thermometers, wird auf die Vorregelung auf der Seite des Warme- 


'Heizwertes durch Variierung der Gasmischung und der erforderlichen Luft- 
Ege erdrtert; bei Elektrodfen mit Programmregelung kann die Netzspannung 
reregelt werden. Ein Abschnitt itiber den Temperaturimpuls fiir die Regelung 


pricht die zweckmaBige Anbringung des Temperaturfiihlers, die elektrische 
ung der Thermoelemente, die Vermeidung von Anzeigeverzdgerungen.und die 


ndersetzungen iiber die Kompensation der Anzeigeverzégerung, die thermische 
xwirkung, den Temperaturregler, den Kompensationsregler fiir Ein- und Aus- 


‘metalle. Metallwirtsch. 20, 610—611, 1941, Nr. 24. (Toging.) In der 


ergieverbrauch, geringen Abbrand und die bei Legierungsbildung wichtige 


iItung, den Kompensationsregler mit thermischer Riickfiihrung fiir Schritt- 
ung und die Steuerorgane. Zum Schluf werden Sicherheitsmafnahmen bei der ci 
itigen Temperaturregelung auseinandergesetat. Justi. va 
itaine. Neuartiger Niederfrequenz-Induktionsofen fir 


umindustrie bietet der Niederfrequenz-Induktionsofen durch seinen nied-_ 


Sses eingegangen. Fiir Gasbeheizung wird die Vorregelung des Gasdruckes, | 


feile der Strahlungspyrometer. Hierauf folgen eingehendere technische Aus- . 
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Durchmischung der Schmelze bedeutende Vorteile; trotzdem ist dieser Ofentyp) 
praktisch wenig eingefiihrt, weil die haufig notwendige Rinnenreinigung und,d 
geringe Lebensdauer der durch auferst widerstandsfahige Metalloxyde angegriffe 
Rinnen wesentliche Nachteile darstellen. Auch die bei der vertikalen Anordn 
der Rinnen auftretende starke Badbewegung an der Oberflache ist unerwiinscht 

sie die schiitzende Oxydhaut aufreift. Die hier beschriebene Konstruktion 
durch Vermeidung solcher Nachteile den sonst vorteilhaften Niederfrequenz-In 
tionsofen in die Leichtmetallindustrie einfiihren. Hier ist die gesamte Zustellung 
mit Ausnahme des Anteils der Ofenrinnen in Chamottemauerwerk ausgefihrt 
Neuartig ist das Verlassen der bisher iiblichen Tiegelform dieser Ofen und die 
Unterteilung des Schmelzraumes in einen auf der Chargierseite liegenden gro 
Schmelzraum und einen kleineren an der Ausgufseite liegenden Giefiraum. 
Verbindungsglied der beiden Ofenherde bilden die Schmelzrinnen, die 
Sekundirwicklungen des hier eingebauten Ofentransformators darstellen. Inf 
dieser Unterteilung des Ofens kann sowohl im Betrieb mit Reinaluminium 
Legierungen kontinuierlich gearbeitet werden, da sich der Hauptanteil der Kratze? 
im groSen Schmelzraum bildet. So kénnen mit einem Ofen von 2,0t Nutzfassung) 
20t Zweiteiler-Giefleistung in 24 Std. erreicht werden. Wegen der Einzelheiten) 
are ' mu® auf die Zeichnungen des Aufsatzes verwiesen werden. Justi. 


- G. Schinke. Das Absetzen von Gemengebestandteilen in dew 
Kandlen und die Wirkung dieser Stoffe auf die feuerfeste 
“Steine des Glasschmelzofens. Sprechsaal 74, 230—232, 238—240, 1941 
Nr. 23 u. 24. (Berlin-Dahlem.) d 


ss Antonio Capetti. Alcune applicazioni della equazione del mot 
vario dei liquidi allo studio dei carburatori. Atti di Torino %, 
-427—437, 1940, Nr. 3. [S. 2166.] Bechert} 


John C. Davidson and'R. Lamborn. Investigation of starting requi 
rements of a 660-horsepower locomotive Diesel engine. Electr 
- ———s Eng. 60; Trans. S. 31—34, 1941, Nr.1. (Schenectady, N. Y., Amer. Locomotive Co.) 
>». Hrie., Pa., Gen. Electr. Co.) [S. 2218.]  Labransky 
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-D. M. Bose and Biva Chowdhry. Origin and nature of heavy ioni 
ae gation particles detected on photographie plates expos 
TR eer AO) cosmic rays, nate 147, 240—241, ee Nr. 3721. (Calcutta, Bose i 
‘ ETS. 2262.] Fs _ Ehm 
Maurice M. Shapiro. Tracks of nuclear particlesin photogra 


emulsions. Rev. Modern Phys. 13, 58—71, sie PA (Chicago,: re 
Ryerson Lab.) [S.2263.] _ a 


land Maze. Comptage et sei stivon des rayons cosmi ues. 
hys. (11) 15, 59—76, 1941, Januar/Miirz. [S. 2262.) 4 


ré Berthelot. — Un dispositif pour Vetude: au eo tr ited 
ger des faibles radioactivités. CR. 212, 1087—1090, 1941, 
ere Grenze der Bestimmung schwacher Sey t it 
die GréBe des Nulleffektes | gegeben. : 
> Hohenstrahlung verursacht ist, hat « le 
 Grundlage, konstri koaxial 
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re dazwischen verteilte Drahte gebildet wird. Das Zahlrohr ist mit einer 
nung von Luft (5em Hg-Druck) und Alkohol (1 em Hg-Druck) gefiillt. Das zur 
ung schwacher Radioaktivitaten bestimmte Zahlrohr befindet sich mit dem zu 
Jesuchenden Praparat im Inneren des ersten Zihlrohres. Beide Zihlrohre sind 
peiner fiir diesen speziellen Zweck entwickelten Koinzidenzanordnung ver- 
‘en, so daf} im Falle einer Durchsetzung beider Zahlrohre durch einen Héhen- 
#1 das innere Zahlrohr fiir die eigentliche Zahlung gesperrt ist. Um eine Riick- 
mung des im Inneren des duferen Zahlrohrs befindlichen Praparats auf dieses 
perhindern, ist die Wandstirke des inneren Kathodenzylinders entsprechend 
_gehalten. Die erzielten Ergebnisse sind folgende: Eine vorgegebene schwache 
poaktivitat lat sich wegen des stark reduzierten Nulleffekts in 1/; der Zeit 
en, die fiir die Messung mit einem einfachen Ziahlrohr erforderlich ist. AufSer- 
| kann in einer gegebenen Zeit eine Radioaktivitaét gemessen werden, die etwa 
}mal schwacher ist. Rehbein. 


@ouwers und F. A. Heijn. Ein einfaches Gerdt zur Elektronen- 
liung. Philip’s Techn. Rundschau 6, 74—79, 1941, Nr. 3. Verff. haben ein 
‘t transportables Gerat zur Registrierung von f- und y-Strahlen entwickelt. Das 
Vollnetzbetrieb gebaute Gerat mift nur 23x 12 12¢em und wiegt nur 2,5 kg. 
Gerat ist daher besonders fiir Vorftthrungszwecke und orientierende Messungen 
ret. Die gesamte Apparatur besteht aus einem Zahlrohr (Zahlrohrmantel: 
um Chromeisen), einer Eingangsstufe in Neher-Harper-Schaltung und einer 
peren Stufe zum Betrieb eines eingebauten mechanischen Zahlwerks. Die fir 
)Zahlrohr benétigte Hochspannung wird mittels einer eae pormecuars Ue! von 
Kondensatoren und vier Selenventilen erzeugt. Da das Auflésungsvermégen 
peingebauten Zahlwerks sehr schlecht ist, ist die Méglichkeit gegeben, die Im- 
pe der Eingangsstufe zur Weiterleitung an einen Untersetzer abzugreifen. Rehbein.. ~~ 


Veins ~  Se tin 


+ oe et M. Miesowiez. Etude des compteurs de Geiger- Mal Per. Be 
yn. de phys. et le Radium (8) 1, 221—230, 1940, Nr.6. (Cracovie, Acad. Mines, 
Phys.) Verff. fiihren mit Flee einee Kathodenstrahloszillographen eine Reihe 

pematischer Untersuchungen an Zahlrohren mit verschiedener Fiillung durch. Es 
le n hierbei zwei Zahlrohrtypen unterschieden: 1. Zahlrohre mit Gasfillung, das _ 
tt Zahlrohre, zu deren Fiillung méglichst reine Gase oder Gasgemische Ver- 
i ung finden; 2. Zahlrohre mit Dampffiillung oder -zusatz, das heifit Zanes “3 
emit Dampfen oder Mischungen von Dampfen und Gasen gefiillt sind, wobei es 
am die ee tee ee ee mit aia und ‘komplizierten Mole- 


eS Eigenschaften javen: Die mitflere Intensitat des Enlight 
ahlrohren mit Dampffiillung bzw. -zusatz wesentlich gréfer als bei 
on Zahirohren. Wahrend bei gasgefiillten Zahlrohren die positive Raumladu 
der leichten Beweglichkeit der Ionen keine Rolle spielt, zerstreut sic ; 
| Pige Iten Zéhlrobren die positive Raumladung wegen der geringen 
er relativ langen Zeit. Die pee braueht es 
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ichen bislang verfiigbaren experimentellen Daten verglichen. Der Vergleich 
, daf} die tiblichen molekularen Modelle der kinetischen Theorie kaum fiir die 
Wmische Diffusion geniigen. Diese Modelle sind relativ befriedigend fiir elemen- 
§.,..freiweglingen-Phinomene“, auf die sie gewéhnlich angewendet werden, aber 
q@ind nicht geniigend genau fiir eine Priifung durch die Thermodiffusion. Die 
» Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment wird fiir Neon mit dem 
Perland-Modell erhalten. Die Anwendung dieses Modells schiebt die beobachtete 
hhme des Thermodiffusionsfaktors a mit der Temperatur auf den anzichenden 
(der intermolekularen Krafte, wahrend es in Anbetracht der Kleinheit dieser 
bhenden Krafte, wie sie auch durch andere Methoden bestimmt werden, kaum 
ifelhaft sein kann, dafs die Abnahme in Wirklichkeit von der zunehmenden 
dehheit* der abstofenden.Krafte bei tiefen Temperaturen herriihrt. (Zusammen- 
ung des Verf.) Wirtz. 


aond T. Birge. The value of the Rydberg constant. Phys. Rev. (2) 
221, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Verf. berichtet 

eine Revision der Berechnungen der Elementarkonstanten R.., «und e/m unter 
hizung der besten Werte fiir die zugrunde gelegten Hilfskonstanten (einschlie®- 
des Brechungsindex der Luft), als deren Resultat er als besten Wert den von 
nachgerechneten Wert von R nach einer Messung von Drinkwater, 
hardson und Williams (s. diese Ber. 21, 1014, 1940) mitteilt, den er ftir 
besten halt: Ry = 109 677,5810 + 0,0075 em, Rp = 109 707,4192 + 0,0075, aus 
n Ry, = 109722,264 + 0,012 und R., = 109737,303 + 0,017 folgen; aus Houstons 
sung (neu berechnet Ry = 109677,680 und Ry, = 109 722,296) folgt Ro 
09737,312, aus Chus Messung von Ry, mit Houstons Rz fir R.. = 109 737,376. 
. adaptiert den Wert von Drinkwater, Richardson und Williams 
einer Fehlergrenze 0,05 cm als besten Wert. Houtermans. 


. Bearden. The evaluation of the avogadronumber N andthe 
irge on the electron e, by X-rays. Journ. appl. Phys. 12, 395—403, 
, Nr. 5. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) [S. 2236.] R. Jaeger. 


es Solomon. Sur une propriété remarquable des mésons 
ts. C. R. 212, 1144-1145, 1941, Nr. 26. [S. 2159.] Bechert. 


eppe Coceoni. Uber die Sekundarstrahlung der Mesotronen. 
rwissensch. 29, 336, 1941, Nr. 22/23. (Mailand, Italien, Kgl. Univ., Phys. Inst.) 
264. | Ehmert. 


re Auger. Les gerbes au point de vue expérimental. Journ. de 
s. et le Radium (8) 1, 173—180, 1940, Nr.5. (Paris, Ecole Norm. Sup.) [S. 2264.] 
4 Bechert. 
or H. Regener and Bruno Rossi. Production of mesotrons by a 
itral radiation. Phys. Rev. (2) 59, 113, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungs-_ 
cht.) (Univ. Chicago; Cornell Univ.) [S. 2265.] 
aart Groetzinger, E. 0. Wollan and Marcel Schein. A study of the pro- 
‘tion and absorption of mesotrons in the substratosphere, 
. Rev. (2) 59, 113, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) 
266.] Ehmert. 


_Thibaud. Les caractéressystématiques des sommes dVinter- 
les consécutifs entre désintégrations radioactives. Cc. R. 
| 860—862, 1941, Nr.20. Verf. hat die bereits anla@lich fritherer Arbeiten (s. 
. Ber. 19, 191, 1988) beobachtete Anomalie beziiglich der Einordnung der 
. ¢ der Zeitintervalle zwischen den aufeinanderfolgenden a-Zerfallen des 


» 21, 1601, 1940) empfohlenen Technik durch mikroskopische Auszahlung der a-Str 
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Poloniums an anderen Verteilungskurven wiedergefunden. Die in diesem Zu- 
sammenhange angestellten Untersuchungen fiihren zu folgendem Ergebnis: Die 


Linge der Intervalle oder der Gruppen aufeinanderfolgender Intervalle laft sich 
meistens durch die parametrische Beziehung eines Zeitintervalls darstellen, das 
selbst wiederum von der Grée des mittleren Intervalls a abhangig ist. Rehbein, 


Leonard C. Miller. Electrostatic deflection studies of alphas 
particles; the alphas from Li®(P,a)He*. Phys. Rev. (2) 58, 935—942, 
1940, Nr. 11. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Verf. untersucht Kern 
reaktionen, bei denen oa-Teilchen kurzer Reichweite in so geringer Zahl auftreten, 
da® die direkte Anwendung eines elektrostatischen a-Spektrographen (s. diese Ber. 
20, 31, 1989) nicht mehr miglich ist. Die a-Teilechen gelangen, nachdem sie die 
Ablenkplatten des Spektrographen passiert haben, in eine Absorptionskammer mit 
variablem Druck und in eine Ionisationskammer. Genau festgelegte Drucke fir 
a-Teilechen verschiedener Energien lassen sich in einer geeichten Kammer her- 
stellen. Die Energie von a-Teilchen aus Kernzerfallsprozessen lait sich so be 
stimmen. Die Anwendung der Methode auf die ®Li(p, a)?He-Reaktion ergibt einen} 
Q-Wert von 3,94 + 0,08MeV. Die Hichung erstreckt sich auf a-Teilchenener 
von 1 bis 1,83MeV und wird in diesem Gebiet zur Bestimmung der Neigung di 
Energie-Reichweite-Kurve benutzt. Der gefundene Wert liegt bei 200 kV/mm Re 
weite. Rehbein 


Roy Ringo. The velocity spectrum of a-particles. Phys. Rev. (2) 58 


graph gebaut, bei dem im Gegensatz zu der in letzter Zeit von Rosenblum un@ 
Rutherford und Mitarbeitern verwandten Danyszschen Methode mit 180 
Ablenkung die o-Strahlen nur um 60° abgelenkt werden. Die Registrierung di 

a-Teilchen erfolgt photographisch nach einer von T.R.W. Wilkins (s. diese '] 


spuren. Verf. priift seine Apparatur zunachst durch Geschwindigkeitsbestimmun} 
der a-Strahlen des Po, ThC und ThC’ und findet in jedem Falle, daf die Energif 
eines Zehntel der beobachteten a-Teilchen um 5 und mehr % niedtiger liegt als d dit 
Energie des Maximums der jeweiligen Gruppe. Der Verf. glaubt nicht, da® dies@ 
Effekt durch die unvermeidbare Absorption der a-Strahlen in der Schichtdicke i 
Hiille vorgetauscht sein kann. Fiir die ee des Protactiniums findet der Vv 


schichten kann eine Aussage iiber eine etwa vorhandene Feinstruktur nicht gemé 
werden. > pele 


particles from F!%+ Ht. Phys. Rev. (2) 59, 217, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzu 
bericht.) (California Inst. Technol.) Bei der Reaktion 1°F(p, a)16O* ist ktirzlich 
Gruppe von a-Strahlen mit einer mittleren Reichweite von 8 mm festgestellt v 
den. Diese weisen eine Resonanzstelle auf, die mit der der y-Strahlen aus d 
Reaktion *F+-1H bei 334keV zusammenfillt. Ebenfalls zeigt sich, daf auch di 
bei den y-Strahlen gefundenen Resonanzstellen bei 660 und 862 keV Resonanzstelle® 
von a-Teilchen kurzer Reichweite entsprechen. Die Verff. bestitigen diese Ergebniss 
fiir die Resonanzstellen bei 862 keV und, dehnen ihre Versuche dariiber hinaus 
die Resonanzstellen bei 927keV und 13863keV aus. Die ‘Untersuchungen Ww 
‘mit der Nebelkammer und magnetischer Ablenkung der Zertriimmerungspro 
_ durchgefithrt. Fiir simtliche untersuchten Resonanzstellen der o-Strahlen aera 
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ques Solomon. Le spectre 6 du radium E. Journ. de phys. etle Radium 
1, 161—163, 1940, Nr. 5. Verf. unterzieht die verschiedenen Theorien des 
#rfalls einer kritischen Priifung. Bei den Untersuchungen wird der p-Zerfall 
RRaE betrachtet. Rehbein. 


fin Rozental. On the theory of f-decay. Medd. Danske Vid. Selskab. 
filr. 7, 44 S., 1941. [S. 2159.] Bechert. 


rJ. Murphy, William C. Bright, Martin D. Whitaker, S. A. Korff and E. T. Clarke. 
jative efficiencies of radioactive neutron sources. Journ. 
#klin Inst. 231, 357—371, 1941, Nr. 4. (New York, New York Univ., Univ. Heights; 
tthmoore, Pa., Frankl. Inst., Bartol Res. Found.) Verff. vergleichen die Neu- 
pnausbeute verschiedener Ra-Be- und Rn-Be-Quellen miteinander und finden, 
die Radon-Quellen in ihrer Neutronenausbeute leicht Unterschiede bis zu 100 % 
pa kénnen, wahrend bei den Radiumquellen selten Schwankungen von mehr als 
} auttreten. Die Griinde fiir diese Schwankungen werden diskutiert und die 
shiedenen, die Neutronenausbeute einer Quelle bedingenden Faktoren kritisch 
mengestellt. Wesentlich ist vor allem die Durchmischung des Radiums mit 
Beryllium, ferner die Gréfe der Radiumsaizkérner und die Reinheit des 
liums. Dagegen kommt es weniger auf die geometrische Form der Quelle und 
die Absolutmenge des Berylliums an. Bei den Emanationsquellen kommt noch 
tusatzliche wichtige Bedingung hinzu, daf} der freie Gasraum in der Quelle so 
ig wie moglich sein soll. Die Verff. bestimmten ferner den Anteil der Be- 
oneutronen zur Gesamtneutronenproduktion und fanden.hierftir einen Betrag 
‘etwa 20 %. # Bomke. 


ng da Tchang et Yang Jang Tsong. Détermination du rapport de 
mureationdelafamilledelactiniumparlaméthodedirecte 
inumération. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 231—232, 1940, Nr. 6. 
1nghai, Inst. Radium.) Der wahrscheinlichste Wert fiir das Anteilsverhaltnis 
Aktiniumreihe an der gesamten Uranreihe ist etwa 4 zu 100. Die Bestimmung 
s Wertes erfolgte bisher durch Messung der durch diinne Schichten von Uran 
| Protaktinium hervorgerufenen Ionisation. Die Verff. fihren durch Auszaéhlung 
emittierten a-Teilchen mit dem Spitzenzahler eine neue Bestimmung des Wertes 
th. Die erhaltenen Ergebnisse schwanken zwischen 3,8 und 4 zu 100. Rehbein. 


ond Rothé. Sur la méthode de prospection des couches géo- 
iiques par les radiations pénétrantes. C, R. 212, 212—215, 1941, 
pe pS-2254.] — Ehmert. 


. Piggot. Radioactivity and oceanography. Journ. appl. Phys. 12, 

1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington, Carnegie Inst.) [S. 2266.] 

( _ Neumann. 
a Putnam Marble. Requirements fora primary thorium stan- 
-d and progress in its preparation. Journ. appl, Phys. 12, 298, 
., Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington, D. C., Nat. Res. Council, Div. 
1. Geogr.) [S. 2254.] Weiss. 


n Freed and Melvin L. Schultz. Deposition of atmospheric radio- 
livity on objects exposed to air streams. Journ. Franklin Inst. 
345—355, 1941, Nr. 4. (Chicago, Ill., Univ., George Herbert Jones Lab.) Rae 

ey omke. 


\ Meaitias, Th e certification of radioactive standards, Journ. 
Phys. 12, 297, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington, D. C., Nat. 


Stand.) [S. 2255.] 
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Robley D. Evans. Measurement ‘of terrestrial radioactivitie 
Journ. appl. Phys. 12, 297—298, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambri 

Mass., Inst. Technol., Dep. Phys.) [S. 2256.] “ Ww 
Arthur E. Haas. Some rules concerning isobaric radioactiy 
nuclei. Phys. Rev. (2) 59, 107, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre} 
Dame.) Verf. bemerkt, da®B isobare kiinstlich erzeugte f--Strahler der Regel ge 
horchen, da® der Kern mit ungerader Ladung die gréfere Lebensdauer hat. Sime 
von dem Isobarenpaar der eine Positronen-, der andere Negatronenstrahler, &§ 
hat im allgemeinen der erstere die kiirzere Lebensdauer. Beide Regeln folgen 
der bekannten Tatsache, da® die Austauschkrafte zwischen zwei Protonen geri 
sind als die zwischen Neutronen. Fiir leichte Positronenstrahler ist die Halbwer 
zeit haufig zwischen 0,2 und 0,67 derjenigen des isobaren Elektronenstrahlers. 
zwei isobaren Negatronenstrahlern hat der entsprechende stabile isobare 
‘immer eine hohere Kernladung als das Paar, im Falle eines f--, f*-Paares hat hin 
gegen der entsprechende stabile Kern eine Kernladung, die zwischen denen dé 
Paares liegt. Diese Regeln folgen aus Gamow-Tal-Diagramm. Houtermans 


Henry A. Straus. The abundance ratio Ni*t: Ni®. Phys. Rev. (2) 59, 10) 
—108, 1941, Nr.1. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Mit einem dopp 
fokussierenden Massenspektrographen und einer Dempsterschen loneng 
bestimmt Verf. durch elektrometrische Messung der lonenstréme das Intensitats) 
verhiéltnis von Ni 61 zu Ni 64 und erhalt den Wert 1:3, unter Beriicksichtigun j 
des Hintergrundes durch andere Isotope. Houtermans} 


T. Okuda, K. Ogata, H. Kuroda, S. Simha and 8. Shindo. Isotopic weight 

of Ni isotopes by the doublet method. Phys. Rev. (2) 59,104, 1941 

Nr. 1. (Osaka, Japan, Imp. Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Verff. messen mit ei 

aes ' Massenspektrographen nach Bainbrid g e-Jordan fiinf Dublette zwische) 

 Niekel und n-C;His an Ionen aus einer Entladung dieses Dampfes mit Ni (CO), 
A erhalten unter Zugrundelegung der Werte 1,000131 + 0,033-10- fir H 


he 12,003 871 + 0,33-10~ fiir Ct die folgenden Isotopengewichte A und Packung 
ne fraktionen p der Nickelisotope 
Bare % Masse 58 60 61 62. } 64 
Reamer iA. 57,95 967 59,94 977 60,9540 61,94 955 63, 947 
see AA-104 41 3,5 15 3,9 5,6 
/p 10,0 (ae — 8,37 7.5 — 8,14 — 8.22 
Ap 0,07 0,06 0,3 0,06 0,09 


Mit dem Umrechnungsfaktor von Smyth 1,000275 folgt in Ubereinstimmung 
_ der internationalen Atomgewichtstabelle unter Zugrundelegung der Intensitaten 
rg Pabelle Vvon-Hahn, F liigge und Mattauch als chemisches Atomgewicht 
vee, Houter 
p © w. Sherwin and A. J. Dempster. The tainty abundance o 
calcium isotopes. Phys. Rev. (2) 59,114, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsber 
Univ. Chicago.) Verff. beobachten mit einem elektrischen Auffianger 
irekten Vergleich der transportierten ‘Ladungsmenge das Isotopenverhailtni 
a 40 und Ca 48 unter Benutzung verschiedener Arten von Ionenquellen. Mit eit 
unken zwischen Ca-Staben erhalt er 460 :1, mit einem eisernen Verdamptuligs 
- Maine durch Elektronensto® 440 :1, in einiger Ubereinstimmung mit N 

wiahrend mit Funken zwischen Cu-Caleium Legierungen, und noeh s 
Peete gold- und silberhaltigen Elektroden Anomalien im Isotopenverhal 
die in einem Falle bis zu zehnfache Anreicherung von Ca 48 zeigen 
heftig mit Gold, Silber und Kupfer unter Bildung einer Legierung 
liren Verff. die Anomalien durch eine Sit ope Hae coe ‘bei der 
yin. der ane Paes Choe: * 


Ave 
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d Rittenberg. Use of isotope tracers in the study of the com- 
fition of proteins. Journ. appl. Phys. 12, 308—309, 1941, Nr. 4. (Kurzer 
jengsbericht.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Coll. Phys. Surg.) 

|Hertz, Radioactive iodine as an indicator in thyroid phy- 
ogy: observations on rabbits and on goiter patients. 
a. appl. Phys. 12, 318—314, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Boston, Mass., 
Hosp.) 

- Hodge, W. Mann and I. Ariel. Distribution of radio-iodine in 
mmal rabbits. Journ. appl. Phys. 12, 314, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
cht.) (Rochester, N. Y., Univ., School Med.) 


poh G. Hamilton and Mayo H. Soley. Studies in physiology of nor- 
and diseased thyroids of human beings by the use of 
jioactive iodine. Journ. appl. Phys. 12, 314, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
kht.) (Berkeley, Cal., Univ., H. Crocker Radiat. Lab.; San Francisco, Univ.) 


. Hahn and G. H. Whipple. The use of radioactive iron in the 
Idy of problems of iron metabolism and experimental 
imia. Journ. appl. Phys. 12, 314—315, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
thester, N. Y., Univ., School Med. Dent.) 


V. Schultze and 8S. J. Simmons. Studies with radioactive copper. 
. appl. Phys. 12, 315, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Pittsburgh, Penn., 
“., Dep. Chem. Phys.) 

ace 0. Fenn. The distribution of radioactive potassium, 
iium and chlorineinratsandrabbits. Journ.gappl. Phys. 12, 316 
7, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rochester, N. Y., Univ., School Med. 
t.) os 


yn Anderson, Michael Joseph and Herbert M. Evans. The use of radio- 
lium and radio-potassium in the study of adrenal physio- 
y. Journ. appl. Phys. 12, 317, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley 
‘San Francisco, Univ., Inst. Biol. and Div., Med.) 


k-Horovitz. The intake of radioactive sodium and potassium 
‘Oride and the testing of enteric coatings. Journ. appl. Phys. 
17—318, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lafayette, Indiana, Purdue 
ws Dep. Phys.) ; 

id M. Greenberg. Tracer studies with radioactive isotopes of 
metabolism of calcium and manganese in the animal 
ranism. Journ. appl. Phys. 12, 318, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
keley, Cal., Univ., Med. School, Div. Biochem.) 

irles Pecher. Biological investigations with radioactive cal- 
mand radioactive strontium. Simultaneous production of 
adio-strontium for therapeutic bone irradiation and a 
io-yttrium suitable for metallic radiography. Journ. appl. 
a 318—319, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Cal., Univ., 


iam H. Crocker Radiab. Lab.) ‘sateen 
rlman and I. L. Chaikoff. The phospholipid activity of the live 
measured with radioactive phosphorus. Journ. appl. Phys. 12, va 
820, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Cal., Univ., Med. School, = 
Physiol.) 1 NGS tea 
hees L. Haven. Phospholipid metabolism studies using pa'd1os- 27 ae i 
ive phosphorus. Journ. appl. Phys. 12, 320, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- ay 


cht.) (Rochester, N. Y., Univ., School Med. Dent., Dep. Biochem. Pharmacol.) ae ie 


HP igh 
7 
\ y Ct + fly ot ™ 
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Jacob Sacks. Radio-phosphorus studies in the chemistry 
anaerobic muscular contraction. Journ. appl. Phys. 12, 320— 
1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Lab. Pharmaco )4 


A. Baird Hastings and G. B. Kistiakowsky. Biologic al studies wi 
radioactive carbon. Journ. appl. Phys. 12, 322, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzung 
bericht.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) 4 


R. Schoenheimer. The use of organic compounds containing stabli 
isotopes forthe study ofintermediary metabolism. Journ. a 7 


Phys. 12, 322—323, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N. Y. 
ia 


Columbia Univ., Coll. Phys. Surg.) 

Harold Tarver and Carl L. A. Schmidt. The use of radioactive sulf 
S%, for metabolic studies. Journ. appl. Phys. 12, 3283—324, 1941, Nr, 4 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Cal., Univ., Med. School, Div. Biochem. } 
F. T. Hunter and A.F.Kip. The fate of inorganic arsenicincert in 
animals and in man. Journ. appl. Phys. 12, 324, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzung} 5: 
bericht.) (Cambridge, Mass., Gen. Hosp. and Inst. Technol.) 


| 
Octavia du Pont, Irving Ariel and Stafford L. Warren. Metabolism oi 
arsenic compounds, Journ. appl. Phys. 12, 324—325, 1941, Nr.4. (Kurz x | 
Sitzungsbericht.) (Rochester, N. Y., Univ., Strong Mem. Hosp.) 4 
| 
=| 
| 
Al 
| 


Henry Borsook, John B. Hatcher and Don M. Yost. The course of vitami 
By (hia min) metabolism in man as indicated by the use @ 
radioactive sulfur. Journ. appl. Phys. 12, 325, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs 
bericht.) (Pasadena, Cal., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) vo 


Roderick Craig. The use of radioactive elements ininsect physic 
logy. Journ. appl. Phys. 12, 325—326, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht 
(Berkeley, Cal., Univ., Div. Entomol. Parasitol. ) = | 


F. G. Gustafson. Use of irradiated elements as tracers in il 
: vestigations of mineral movement in plants. Journ. appl. Phys 
Pie > 125,3827, 1941, .Nrs 4. \(Kurzer Sitzungsbericht.) (Ann Arbor, Mich., Univ., dey 
Low. os. otany.) 


iP. R. Stout. Applications of radioactive K, Rb, Na, P, and Br 4 
~~". studies of the mineral nutrition of higher plants. Journ. appl 

Phys. 12, 827—328, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Cal., Uni 

Div. Plant Nutrit.) © a 


_  §. C. Brooks. Ion movementin living protoplasm. Journ. appl. P 
12, 328, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Cal., Univ.) 


Helen Quincy Woodard. The relation of tissue Ney e 
deposition of radioactive phosphorusin bone tumors. Je 


appl. Phys. 12, 385—336, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitaungsbericht) aes York, N. 
as Mem. Hosp.) 


‘ ed Paul A. Zahl and F. S. Cooper. Some experiments on thes lo 

_ zation of lithiated dyes in tumor tissue and their bea 

on the possibility of slow neutron therapy. Journ, appl. 
Me 


12, 336, 1941, Nr. 4,. wry he ericht.) (New Y ¥.; 
a Hains Lab eng be eed eats 


Lawrenee, L. A. Ert. he 2 Ww. ‘Tuttle. 
appl. Phys. 12, 383—834, 1941, Nr, 4. 


i ae ; Ww. Me Crocker Radiat. Tab) ees 
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G. Howell. Radioactivity as a geophysical tool. Journ. appl. 
12, 301, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Houston, Texas, Humble 
iP2fin.) [S. 2250.] H. Israél. 


. Schumb, R. D. Evans and W. M. Leaders. Radioactive determi- 
yion ofthe relative abundance of the isotope K*® in ter- 
#irial and meteoric potassium. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1203 
HD, 1941, Nr.5; auch Dissert. W. M. Leaders, Massachusetts Inst. Technol. 1940. 
ridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Inorg. Chem. and George Etstman 
Phys.) [S. 2255.] Johannsen. 
ed von Ardenne. Uber ein 200kV-Universal-Elektronen- 
@roskop mit Objektabschattungsvorrichtung. ZS. f. Phys. 
Ho’ —688, 1941, Nr. 9/10. [S. 2227.] Dede. 


ebye. The influence of intramolecular atomic motion on 
stron diffraction diagrams. Journ. Chem. Phys. 9, 55—60, 1941, 
. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) Es wird der Einflu8 von Atom- 
imgungen und von freien und gehinderten Rotationen molekularer Gruppen 
nhre Streueigenschaften gegeniiber Elektronen erértert. Die radiale Verteilungs- 
pe wird berechnet und die Ergebnisse, die aus einer Analyse dieser Kurve 
rtet werden k6nnen, angedeutet. Staude. 


C. Aebersold. Distribution of ionization produced in the 
an body different methods of irradiation. Journ. appl. Phys. 
B14, Nr. 4. (Kurzer pigesecn Se) (Berkeley, Cal., Univ., Dep., C. C. 

cer Radiat. Lab.) [S. 2223.] 

t S. Stone and John C. Larkin. Neutron beam thefapy. Journ. appl. 
12, 332, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (San Franeisco, Cal., Univ. 
S hool, Div. Roentgenol. ; Berkeley; Cal., Univ., W.-H. Crocker Radiat. Lab.) 

29 25 ] 

teed Kruger. Utilization of slow neutrons for therapeutic 

poses. Journ. appl. Phys. 12, 382—383, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
, lll., Univ., Dep. Phys.) {Ss. 2225.] - Nitka. 


a. W. T. Seott and G. E. Uhlenbeck. The exact solution of the 
gral equations for cosmic-ray showers.’ Phys. Rev. (2) 59, — 
941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) [S. 2264.] Ehmert. 


20. Altmann, H. N. Walker and Vietor F. Hess. Counter studies on 


case atsealevel. Phys. a @) 58, hs 1940, Nr. 12. ite aie a 
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V. Fock, M. Veselov and M. Petrashen. Incomplete separa tion | 
variables for bivalent atoms. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 1) 
723—739, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] [S. 2159.] Houtermang} 


0. Hénigsehmid und M. y. Mack. Das Atomgewicht des Zinks. Amg 
lyse des Zinkchlorids. ZS. f. anorg. Chem. 246, 363—369, 1941, N. 
(Miinchen, Univ., Chem. Lab.) Veranlafit durch die Differenz, die das Atomge 
des Zinks aufweist, je nachdem es auf chemischem oder massenspektroskopische 
Wege bestimmt wurde, fiihren die Verff. eine Neubestimmung des Atomgewich 
durch Analyse des Zinkchlorids durch. Es wird die Reindarstellung des Zimk} 
-chlorids beschrieben. Die Mittelung aller Analysenwerte ergibt fiir das A 
gewicht des Zinks den Wert 65,377, der mit dem international geltenden (6 
vollig tibereinstimmt. Die Ursache der Diskrepanz mufi also auf der massenspe 
skopischen Seite zu suchen sein. De 


Nobuji Sasaki und Tsuneyo Nakao. Molekulare Orientierung und di 

Dissoziationswahrscheinlichkeit des Wasserstoffmolekuly 

durch Elektronensto8. III. Proc. Imp. Acad. Tokyo 17, 75—77, 194 

(Kyoto, Univ., Inst. Chem.) (Nach dtsch. Ausz. ref.) Die friihere theoretische Folgel 

rung, wonach fiir die Dissoziation eines H2-Molekiils in ein H-Atom und 

H*-Ion eine Abhangigkeit der Ausbeute von der Orientierung des Molekiils re 

zum Elektronenstrahl zu erwarten ist, wird mit verbesserten Apparaten n 

_ gepriift, in der sich ein H»-Gasstrahl, der aus einer kleinen Offnung parallel zt 

: Achse des Apparates ausstrémt, sowie ein Elektronenstrahl unter einem rechte 
he Pie Winkel schneiden. Die Achse des Ionenauffangers steht ebenfalls auf der Apparatt 

See a achse senkrecht. Der Winkel © zwischen Elektronenstrahl und Achse des ‘Auf 

ss fangers 1a®t sich durch Drehung der Elektronenkanone verandern. Bei jede i 

pe Winkel © wird bei gleicher Elektronenbeschleunigungsspannung von 105 Volt d | 

Mier ¢ Gesamtstrom derjenigen Protonen gemessen, deren Geschwindigkeiten zwischeé a) 

- 5 und 9 Volt liegen. Hierdurch werden die viel langsameren Molekularionen 2 -| 

-. _ geschlossen, die nur thermische Geschwindigkeiten besitzen. Um die veranderlich 

x raumliche Ausdehnung des Schnittpunktes zu beriicksichtigen, wird der Protone | 

strom mit sin © multipliziert. Ferner werden die fiir verschiedene © erhaltenej 

Werte auf eine bestimmte Elektronenstromstarke umgerechnet, um deren Sch 

__ kungen auszugleichen. Fiir die poetivs Dissoziationswahrscheinlichkeit Wp erg 

sich fir: 

yh o@ = 10 20 Pear are 60 15 90° 

\ aS eS Wy = 4,81 8,84 3,48 2,14 a7 1,32 0,48 0,0 


be, _ Eine -graphische Darstellung ergibt Abnlichkeit mit der theoretischen Kurve. *Z 


bes D. P. Stevenson. Note onthe entropy of gaseous diatomic hyd 
aS des and halides. Journ. Chem. Phys. 8, at 1940, Nr.11. (East Pitts 
Penn, Westinghouse Res. Lab.) [S. 2179.] ; Sta 


rge Nikitine. Contribution a I étude du dichroisme mo 
re. tie de cla (11) 15, 284—348, 1941, epee. (Strasbourg, 
ees a ni . eperg ) 


es eae [S. 288 ae 
a Edgell ari. Shes one ree atio al i 

halides. Journ. em pene 9, 375—876, 1 
niv., Dep. eet [8.2280] 0 
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i! M. Hulburt and Joseph 0. Hirschfelder. Potentialener gy functions 
tdiatomie molecules. Journ. Chem. Phys. 9 C1695 941 Nie ls 
“Rson, Wisc., Univ., Chem. Dep.) Die iiblichen Morsefunktionen werden be- 
git aus der Energie der Assoziation, der Gleichgewichtstrennung der Kerne und 
@xrundirequenz. Zwei zusitzliche spektroskopische Konstanten werden fiir die 
men der zweiatomigen Molekiile verfiigbar und gestatten, ein zweiparametriges 
#ktionsglied zu der Morsekurve zu fiigen. Sowohl die Potentialkurve als auch 
@rweiterte Morsekurve der Coolidge-, James- und Vernon-Type stimmen mit 
geenauen Potentialen iiberein in dem Falle, wo sie bekannt sind. Die Konstanten 
@ie ersten dieser Potentiale werden fiir 25 zweiatomige Molekiile ausgewertet. 
@aur wenigen Ausnahmen liegen die verbesserten Potentiale oberhalb der 
pakurve, und die Korrekturen fiir mafig grofe internukleare Trennungen 
#zgen etwa 10 % der Dissoziationsenergie. (Die Behandlung griindet sich auf die 
ten von Dunham und die Analyse von Coolidge, James und Vernon.) 
Staude. 
§: L. Crawford jr. and Stuart R. Brinkley jr. Force constants in some 
anic molecules. Journ. Chem. Phys. 9, 69—75, 1941, Nr.1. (New Haven, 
-, Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) Normale Koordinatenrechnung unter Ein- 
f} von Kraftkonstanten, die sich auf Bindungsstrukturen beziehen und die von 
a Molekiil auf ein anderes iibertragen werden kénnen, wird auf Cyanwasser- 
Methyleyanid und Methylhalogenid angewendet. Der Zusammenhang mit 
‘ren Rechnungen bei Acetylen, Athan, Methyl- und Dimethylacetylen wird er- 
4, eine Methode fiir ein Schema einer solchen Behandlung wird beschrieben 
sine Tabelle von Kraftkonstanten fiir eine Anzahl Bindungsstrukfuren gegeben. 
| Diskussion iiber die strukturelle Bedeutung dieser Konstanfen schlieSt sich an. 
Staude. 
er Kauzmann and Henry Eyring. The effect of the rotation of 
ups about bonds on optical rotatory power. Journ. Chem. Phys. 
—53, 1941, Nr.1. (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) Der numerische 
_ der optischen Aktivitaét einer optisch-aktiven Komponente wird merklich ver- 
ert, wenn die Gruppen, die die asymmetrischen Atome umgeben, eine dreifache 
ce Symmetrie um die Bindung besitzen, die sie mit dem asymmetrischen Atom 
indet. Diese dreifache Symmetrie kann entweder in den Gruppen selbst vor- © 
fn, oder sie kann durch freie Drehung erworben werden, oder auch durch ihre , 
itierung um die Bindung in jede der drei méglichen Gleichgewichtslagen. Die 
senordnung des numerischen Wertes der optischen Aktivitat ist somit ein Ma 
die Freiheit der Orientierung um Einzelbindung von Gruppen in einem asym- A, 
hen Molekiil. Da® diese Wirkung tatsachlich ein dominierender Faktor fir . 
‘estlegung der Gréfenordnung der optischen Aktivitat ist, wird durch den — : 
ensatz in der optischen Aktivitat von Verbindungen mit cyclischer und tg 
ner Kettenkonstitution bewiesen. Der Temperaturkoeffizient der optischen ea 
it und die Unterschiede in der Gréfenordnung der Drehung von Fliissig- 
ay und kristallisierten festen Substanzen ist jedenfalls dadurch begriindet. Von — 
em Gesichtspunkt der GréBe der optischen Aktivitat aus werden die Strukturen- 
iedener Schwefelverbindungen, von Polypeptiden und Proteinen erértert. Staude. 


right Wilson jr. Some mathematical methods for the study of 
cular vibrations. Journ. Chem. Phys. 9, 76—84, 1941, Nr.1. (Cam- 
Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) Es werden Methoden a 

die die Arbeit der Berechnung von Vibrationsschwingungen komplexer = = 
erleichtern. Im einzelnen wird ein vektorielles Schema entwickelt, um ae aie 
roken Wert der Matrix der kinetischen Energie in Ausdriicken von Valenz- 
dinaten zu erhalten. Eine allgemeine Regel zur Ermittlung der Trans- ee 


t 


' 
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formationskoeffizienten in Symmetriekoordinaten wird in Verbindung mit ein 
Methode abgeleitet, um die reziproke Matrix der kinetischen Energie in Ausdrit 
von Symmetriekoordinaten mit einem Mindestaufwand von Algebra zu erhalten. In} 
Anschlu8 wird eine neue Art von Isotopenprodukteregel und die Bestimmung de} 
normalen Koordinaten erértert. Als Beispiel wird das Chloroformmolekiil m 
diesem Schema berechnet. 


Jules Duchesne. Sur la fonction potentielle des mouvement? 

plans des molécules dutype Xs, YZ,avecapplicationalamo é) 
cule de thiophosgéne. Physica 8, 525—539, 1941, Nr.6. (Liége, Un 
Das Problem der ebenen harmonischen Schwingungen eines Molekiils vom Typt 
wird untersucht, indem von einer in inneren Koordinaten ausgedriickten Pote 
funktion ausgegangen wird, die die Valenz- und Deformationskrafte enthalt, | 
werden verschiedene mit der Molekiilsymmetrie vertragliche Kopplungen beri K 
sichtigt. Die erhaltenen Beziehungen zwischen den Normalfrequenzen und 
Parametern der Potentialfunktion werden benutzt, um die letzteren fiir das Mole 
Thiophosgen numerisch zu bestimmen. Die Ergebnisse werden mit den ex 
mentellen Werten verglichen. Die Struktur dieses Molekiils wird an Hand 
berechneten Kraftkonstanten eingehend erortert. Ritschit 


K. W. F. Kohlrausch und Hildegard Wittek. Studien zum Raman-Efie k 
Mitteilung131: Benzolderivate XVI (Benzolundmonosubstituiert 
Benzole.) Anz. Akad. Wien 1941, S. 43, Nr. 6. (Graz, T. H., Phys. Inst.) [S. 2938 

K. W. F. Kohlrause 
Kurt H. Meyer. Viskositat und Molekulargewicht bei Ketter 
polymeren. Kolloid-ZS. 95, 70—74, 1941, Nr.1. (Genf, Schweiz, Univ., La 
Chim. inorgan. organ.) [S. 2163.] W. Seu 


George Jaffé. The local field in polarized dielectrics. Journ. Chem 

Phys. 8, 879—888, 1940, Nr. 11. (University, Louis., Louisiana State Univ.) Im ersté 

Abschnitt wird eine neue Ableitung der Lorentz-Kraft gegeben; dadurch, da sol th 

Molekiile betrachtet werden, die ihren nichsten Nachbar in einer bestimmten Eni 

- fernung haben. Es wird dabei iiber alle Dipole im Felde summiert und schlieBli ic) 

der Durchschnittswert genommen. Im zweiten Abschnitt wird das Verfahren ai } 

Beats den Fall angewandt, daf} zwischen jedem Molekiil und seiner unmittelbaren Naeh 
-barschaft Beziehungen gemiéfs der Onsagerschen Theorie bestehen. Die 
: sagerschen Ergebnisse werden dabei auf Medien veriinderlicher Dichten, « 

Sy ong schlieBlich Gase, ausgedehnt. In Abschnitt III wird das Verteilungsgesetz, 
- *_ lokalen Feldes fiir Dipole mit konstantem Moment mittels des Walhrscheinlich 
Y __ theorems von Markoff-Gans (Ann. Phys. 50, 163, 1916) abgeleitet. Sowoh 
Batt, Lorentz als auch mit Onsagers Annahmen wird das lokale Feld in 
BR gt _Anniaherung isotrop bei schwachen duferen Feldern. Im letzten. Abschnitt wei 
Betas die berechneten Abweichungen von der Clausius-Mosottischen und 
ieee Lorentz-Lorenzschen Ausdriicken mit den experimentellen Werten 
Hae Die Werte werden in Form einer Tabelle dargestellt. 


I _ §. Chapman. The characteristics of thermal diffusion. Proc. 
Soe. London (A) 177, 88—62, 1940, Nr. 968. (London, Imp. Coll.) [S. 2165.] 


4 , Joseph E. Mayer and Elliott Montroll. Molecular distribution. ; 
_ Chem. Phys. 9, 2—16, 1941, Nr. 1. oka ns N. Y., Columbia Wane Dey C 
_ [S. 2182.] 0 Ss 
E. Leib und C. Hichelberg. D er Piscine Dampf Setiwelz Pie 
Wiss. ‘Techn. 7, 8972, 1941. (eaxieth 7. A, Inst. techn. Pie giant Is. 


| 
di 
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|! Smith and C. N. Hinshelwood. The thermal decomposition of 
‘ous benzaldehyde. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 131—142, 1940, 
#1. Der thermische Zerfall von Benzaldehyd, der vorwiegend gemaé}. der 
jnung CsH;CHO —> C,H, -+ CO erfolgt, ist homogen und unterscheidet sich von 
#atsprechenden Reaktion des Acetaldehyds darin, daS8 er oberhalb von 100 mm 
wer ersten Ordnung ist und dafi er teilweise durch Stickoxyd behindert wird. 
pestliche behinderte Reaktion zeigt eine Druckabhingigkeit, die derjenigen der 
#alen Acetaldehydreaktion sehr &hnelt. Die Aktivierungsenergie nimmt mit 
ndem Druck ab. Diese experimentellen Ergebnisse kénnen so erklart werden, 
bine Ketten- und eine molekulare Reaktion einander iiberlagert sind. Die 
ung der nicht behinderten Reaktion und der Einflu8 von Stickoxyd bei ver- 
§denen Anfangsdrucken des Benzaldehyds lassen den wahrsctheinlichen Charakter 
qcettenanteils der Reaktion erkennen, der die Zersetzung des Radikals CHO als 
@itlichen Schritt zu umfassen scheint. Justi. 


HH. Bell and Wheeler P. Davey. An X-ray study of liquid benzene, 
(ohexane andtheir mixtures. Journ. Chem. Phys. 9, 441—450, 1941, 
(State College, Penn., State Coll.) Die vorliegende sorgfiltige Untersuchung 
fait dem Ziel begonnen worden, einen tieferen Einblick in den feinstrukturellen 
au der Fliissigkeiten zu gewinnen. Sie wurde an reinem Benzol, reinem Cyclo- 
1 und an Mischungen beider Fliissigkeiten unternommen. Als Réntgenstrahlung 
pe Mo-K,-Strahlung, die, um eine hohe Intensitat zur Verfiigung zu haben, nach 
Methode der Ausgleichsfilter (Ross, Kirkpatrick, Kiistner) isoliert 
pe. Die an der Fliissigkeit gestreute Strahlung wurde mit Hilfe eines Geiger- 
pr-Zahlers gemessen. Die Fliissigkeit befand sich in einem#Thermostaten; die 
‘ache wurde durch einen Riihrer dauernd erneuert. Wéahrend die reinen 
igkeiten je ein Hauptinterferenzmaximum bei einem Streuwinkel von 8° 40’ 
#01) und von 8° (Cyelohexan) besitzen, haben die Mischungen beider Filiissig- 
drei scharfe Streumaxima iiber einem breiten Untergrund im Streuwinkel- 
ch zwischen 8° und 8° 40’. Die Lagen dieser drei Interferenzen werden durch 
peweiligen Anteile der beiden Fliissigkeitskomponenten nicht beeinfluSt, und 
relativen Intensitéten sind von der Starke der Fliissigkeitsbewegung unab- 


ig. Alle drei Interferenzen zeigen die tibliche Verschiebung bei einer Tem- — 


urinderung. Auf Grund einer eingehenden theoretischen Untersuchung 
men die Verff. zu dem Schlu®, daf} sich das Bild einer cybotaktischen Fliissig- 
sstruktur aufrechterhalten lat. Bei Benzol handelt es sich um Gruppen wohl- 
tt eter, aber kurzlebiger Molekiilgruppen von Benzolmolektilen, die in einem 


ordneten Benzolmolekiilsystem schwimmen. Ahnlich verhalt es sich bei Cyclo-— 


Die Mischungen enthalten sowohl diese beiden geordneten Molekiilgruppen, 
2uch eine Molekiilgruppe, in der ein Benzolmolekiil mit einem Cyclohexan- 


Kkiil abwechselt. Die unter Annahme der wahrscheinlichsten Ordnungszustinde — 


jiissigkeitsmischungen berechneten Intensitaétskurven stehen in Ubereinstimmung 
‘en experimentell bestimmten Interferenzintensitaten. Nitka. 


Gamertsfelder. Atomic distributions in liquid elements. 
im, Chem. Phys. 9, 450—457, 1941, Nr. 6. (Columbia, Missouri, Univ.) Wahrend 
jstomare Dichteverteilung in Fliissigkeiten bereits friiher in fliissigem Hg, Ga, 

<, P, S und Ar bestimmt worden war, erweitert der Verf. diese Réntgenunter- 


f n ven durch weitere dbnliche Bestimmungen an fliissigem Cl, Sn, In, Zn, Cd,” 


ind Li. Cl wurde unter seinem eigenen Dampfdruck bei Zimmertemperatur, die 
lle kurz oberhalb ihres Schmelzpunktes untersucht; Sn und In wurden au®er- 


och bei héheren Temperaturen durchgemessen. Nach einer kurzen Beschrei- 
+ der Versuchsanordnung bringt der Verf. die verschiedenen Streukurven = © 
ntensitaét in Abhangigkeit vom Streuwinkel) und die hieraus mit Hilfe einer 


x 
= 
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Fourier-Synthese abgeleiteten atomaren Dichteverteilungen in der Fliissigkeit. “Aly 
Strahlung diente Mo- -K,,-Strahlung. Bei Cl findet der Verf. aus einer Analyse de 
Dichteverteilungskurve, da® jedes Cl-Atom im fliissigen Cl nur von einem nachs 
Nachbar umgeben ist; dies deutet darauf hin, da® Cl in der Fliissigkeit zweiaton 
vorhanden ist. Die Dichteverteilungskurven in fliissigem Sn, Zn, Al kommen 
Dichteverteilungen im festen Aggregatzustand (Kristall) sehr nahe, Im Gege 
hierzu besitzen die Dichteverteilungen bei In, Cd und Li eine vom festen Krista 
+. wesentlich verschiedene Anordnung. Es ist fraglich, ob diese Abweichungen YO) 
der verhaltnismifig starken Volumeninderung beim Schmelzpunkt in den zuletalg 
genannten Fallen herrihren. Nitk 


Walter Scheele, Leonore Steinke und Irmgard Avisiers. Die Temperatw 
funktion der Viskositat am Beispiel der Lésungen von Afi 
lin-Formaldehyd-Harzen in Kresol. Kolloid-ZS. 95, 74—81, 19% 
Nr.1. (Hannover, Celle, Reichsforschungsanst. Seidenbau, Chem. Lab.) [S. 2163 
E. N. da C. Andrade. The viscosity of liquids. Proc. Phys. Soc. 52,7 
—758, 1940, Nr.6 (Nr. 294). [S. 2163.] 
Raymond Lautié. Etude sur la viscosité du liquide pur. Bull. 
Chim. de France (Mém.) (5) 7, ees 1940, Nr. 7/12. (Montpellier, Inst. C 


[S. 2164.] 
George Novello Copley. Viscosities of three classes of liquié 
Nature 147, 207—208, 1941, Nr. 3720. (Liverpool.) [S. 2165.] W. Seid 


E. Darmois. Quelques mots sur lathéorie des solutions cone | 
trées délectrolytes. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 41S—42S, 194 
RAR Nr. 5. [Bull. Soc. Frang. Phys. Nr. 442/448.] Kurze Bemerkung iiber das Proble 
As einer Theorie konzentrierter Elektrolyte. Becher 


hes ve George Scatchard. The sorting of mixed solvents by ions. Joun 
a Chem. Phys. 9, 34—41, 1941, Nr.1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lal 
By sk Phys. Chem.) Die biciirelyiséhe Wirkung von Ionen auf Nichtelektrolyte wird fi 
ae Athanol-Wassergemische iiber die ganze Mischungsreihe nach dem Debyesch e 
ss Ansatz ~berechnet, der die Heterogenitét des Lésungsmittels nicht beriicksichtig 
age _ Eine einfache Naherungsbeziehung wird abgeleitet, die auch auf andere Lésungy 
-mittel ausgedehnt werden kann. Die Ubereinstimmung mit den experiment’ 
Messungen ist unbefriedigend. Die Méglichkeit, da dies dadurch verursacht wird, 
die diskrete Struktur des Lésungsmittels vernachlassigt wurde, wird erértert. ‘Staed i 


Hans Freytag, U. Hofmann und K. Endell. Einige Versuche zur Kon 
_trolle der Gleichartigkeit von Glasgemengen durch Phote 
iv: -meterkurven ihrer Réntgenbilder. Glastechn. Ber. 19, 185 
SH ¥ 1941, Nr. 6. (Frankfurt/M., Dtsch. Glastechn. Ges. E. V.; Rostock, Univ. Chem. 
Berlin, ve te Lab: bauwiss. Technol.) Zur Feststellung von Unterschieden ir 
ty - Zusammensetzung: von Glasgemengen (Glassiitzen) wurden nach dem Debye-V 
fahren Rontgenbilder der Gemenge aufgenommen und. nach beschriebene 
fahren photometriert. Die Ergebnisse sind in zahlreichen Abbildungen 
eo Es en got in den eee bees Unterschiede an Pe eigagiaee 3 


E awietea, pee ee Seta Merl ated in aioe me | 
s Technol. (Trans.) 24, 159—165, 1940, Nr. 105. (Cambridge, Mass., inet 
8.) 24, 159—165, 1940, Nr. 105. (Cambridge, Mass., Inst. Technol ie 
Auf Grund der Réntgendiagramme verd 
und -abstiinde a ee Os i 
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Littleton. The softening point of glass. Journ. Soc. Glass Technol. 

3.) 24, 176—185, 1940, Nr. 105. (Corning N. Y., Glass works Res. Lab.) Verf. 
cht zwei Methoden zur Bestimmung der Schmelztémperatur des Glases: die 
idehnungsmethode und die Warmeausdehnungsmethode. Nach beiden Prin- 

wurden zahlreiche Versuche gemacht. Der Apparat fiir die erstere Be- 
mungsart ist abgebildet und die Ergebnisse sind in Tafeln und Schaubildern 
fiiihrt. : Tepohl. 
1 W. Taylor und Robert F. Doran. Elastizitats- und Viscositits- 
oschaften verschiedener Kaliumsilicatglaser im Ent- 
inungsgebiet. Journ. Amer. ceram. Soc. 24, 103—109, 1941. (Pennsyl- 
ii State Coll., Dep. Ceram.) [S. 2162.] *Schiitz. 


jendel, W. H. Newhouse und R. F. Jarrell Riumliche Verteilung 
mger Mengen fremder Elemente in Einkristallen. Amer. 
6, 197—198, 1941. Spektrographisch wurde nachgewiesen, da geringe Mengen 
remdelementen in Einkristallen von Bleiglanz, Calcit und anderen Mineralien 
peleichmaBig in dem Wirtkristall verteilt sind, sondern im allgemeinen in be- 
ten Gebieten des Kristalls mehr oder weniger konzentrisch auftreten. Diese 
mtrationsgebiete Sind verkniipft mit den Wachstumsoberflaichen des Wirt- 


tn, dafi Ag und Si angereichert sind in den Wachstumsgebieten gegeniiber den 
iderflachen der Kubooktaeder.. Andere Verunreinigungen wie Cu, Fe, Al, Ba, 
a und Mg zeigten keine Beziehungen zu der Morphologie des Wirtkristalls. 


/Vachstumsgeschichte von Bleiglanzen  verschiedener Sue a ergab im all- © 


nen das gleiche Bild: auf ein friihes, Ag-armes oktaedrisches Stadium folgte 
uftreten und allmahliche Wachsen von Wiirfelflachen, die mit Ag angereichert 
i und Banden oder Segmente auf den Oktaederflachen bildeten. Ahnliche 


ehtungen konnten an Calcit-Hinkristallen gemacht werden. *Gottfried. 


ticke. Uber die Oberflachenenergie von Metallkristallen. 
ywissensch. 29, 365, 1941, Nr. 24/25. (Stuttgart, T. H., Lab. anorg. Chem.) Kurze 
yen tiber die Berechnung der Oberflachenenergie von Metallkristallen; in 
en sind die berechneten Werte fiir Kristalle mit hexagonal dichtester Kugel- 
pag, mit kubisch flachenzentriertem und kubisch raumzentriertem Gitter an- 
‘en. Ausfiihrliche Veréffentlichung ist angekiindigt. Bechert. 


V. Goranson. Physics of stressed solids. Journ. Chem. Phys. 8, 
34, 1940, Nr. 4. (Washington, Carnegie Inst., Geophys. Lab.) Verf. zerlegt die 
nergie eines Systems in zwei Komponenten, nimlich in eine Potential- 


r, hydrostatischem und einseitig gerichtetem Druck auf die beiden Funktionen 
e en Betrachtungen ausgehend gelingt es dem Verf., eine allgemeine Theorie 


n Nachwirkung und des Bruchvorganges zu erklaren gestattet. Beziiglich 
eren Einzelheiten muf auf die ausfiihrliche Originalarbeit verwiesen werden. 


‘Warren. X-ray diffraction methods, Journ. appl. Phys. 12, 375 


ruhenden Methoden zur Kristalluntersuchung und ist von schénen Auf- 


. Barrett. Determination of eG an Dibts diagrams with 
aa appl. Phys. 12, 385—394, 1941, an 5. (Pittsburgh, Penn., Carnegie’: 


ls und zerfallen in zwei Typen. Bei dem Bleiglanz konnte nachgewiesen — 


eformierung fester Korper aufzustellen, die in befriedigender Weise die Er-. 
en der Deformation, der plastischen Verformung, der Kaltbearbeitung, der | 
Bomkevs 


1, Nr.5. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., G. Eastman Lab. Phys.) Die 
pefabt sich mit den Grundlagen der Rontgenstrahlbeugung sowie den — 


begleitet. BR. Jaeger. 


a 
So a 
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Inst. Technol., Dep. Metallurg., Metals Res. Lab.) Verf. gibt eine Darstellung de 
bekannten Verfahren zur Aufstellung von Konstitutionsdiagrammen binaérer Ur 
ternirer Legierungen mit Hilfe der réntgenographischen Bestimmung der Gitte 
konstanten der Phasen in Abhingigkeit von Temperatur und Zusammensetzung 
Widemana\ 
Charles S. Barrett and Alfred H. Geisler. Atomic distribution in al 
minum-silver alloys during aging. Journ. appl. Phys. 11, 733— 
1940, Nr.11. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Es sind eine Anzahl 
Beugungserscheinungen in Laue-Diagrammen bekanntgeworden, welche dem ZV 
dimensionalen Kreuzgitter zuzuordnen sind. Guinier und Preston ha 
gezeigt, da8 bei aluminiumreichen Al-Cu-Legierungen, wenn sie innerhalb — 
Bereichs der festen Liésung abgeschreckt werden, als Folge von Ausscheid 
vorgingen, im Laue-Bild Streifen auftreten, die sich dem normalen Laue-Bild tiber 
lagern. Diese Streifen riihren von einem zweidimensionalen Gitter auf de 
{100}-Ebenen her, wahrscheinlich von kleinen plattchenartigen Ausscheidunge 
von Cu-Atomen, die scheinbar eine Dicke von wenigen und einen Durchmes 
von einigen hundert Angstrém-Einheiten haben. Sie sind vermutlich die K 
des §’-Gitters. Verff. analysieren durch stereographische und reziproke Git 
projektionen Laue-Photogramme von aluminiumreichen Al-Ag-Kristallen. Die m 
20,2 % Ag verschmolzene Legierung wird auf 50 % heruntergewalzt, 48h bei 55 
homogenisiert, durch Rekristallisation geziichtete Kristalle nach 18h Erhitzung bf 
560° in Eiswasser abgeschreckt und bei verschiedenen Temperaturen zwisch¢ 
Raumtemperatur und 320° angelassen. Die wahrend der Alterung bei 20° und 1 
aufgenommenen Photogramme zeigen aufier den durch die Warmebewegung ve} 
ursachten Streifen mehr oder weniger deutlich Streifen langs gewisser Zoney 
ellipsen. Die nach Alterung bei 20° erhaltenen Streifen sind diffuser als die bt 
150° entstandenen. Bei 200° traten keine Streifen auf. Wenn das Ausscheidung 
gitter véllig entwickelt ist, entstehen scharfe Flecken in Richtung der Streifen % 
Orten, die auf Grund der Untersuchungen an Widmannstattenschen Gefiig 
vorauszusehen sind. Wahrend der Ausscheidung entstehen diinne plattchenformig 
Keime auf {111}-Ebenen. Sie beeinflussen die Orientierung und Art der 
endeten Ausscheidung. Diese kann bestehen aus Anhaufungen von Ag-Atomen of 
unvollkommenen Gittern, gebildet aus (111)-Schichten von Atomen, pare 
velagert, wie erforderlich zur Umwandlung des flaichenzentrierten kubischen Gitte 
in das hexagonale dicht gepackte Gitter. Die Ablagerung erfolgt auf beliebige 
Ebenen, wodurch die Periodizitét normal zu diesen Ebenen gestért wird. | 
Widema 
Victor Hicks. X-rays physics and X-rays tubes. Journ. appl. Pl 


| 


12, 364—373, 1941, Nr.5. “(Long Island City, N. Y., Westinghouse Electr. 


Co., X-ray Div.) [S.2221.] R. Ja 


A. Pabst. Die Elementarzelle und Raumgruppe von Gille 


Amer. Min. 26, 199—200, 1941. Gillespit, FeO -BaO-4SiQ., von den zwei b 


_ bekannten Fundorten in Alaska und Mariposa County wurde réntgenogr 


mit Pulver-, Drehkristall- und Laue-Aufnahmen untersucht. Die beiden Mine ‘al 
von den verschiedenen Fundorten erwiesen sich als identisch. Laue-Aufn: 


-ergaben tetragonale Symmetrie. Die Dimensionen der Elementarzelle > 


_ bestimmt zu a = 7,50 + 0,01 A, ¢ = 16,05 + 0,01 A. In der Zelle sind 4 M. 
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pterisiert durch tetragonale Si,O,o-Schichten parallel (001). Durch HCl kann 
ad Ba aus dem Kristall herausgelést werden, ohne da®B der Kristall seinen 
das und seine Spaltbarkeit verliert. Die Kristalle bleiben einachsig negativ, 
en sinken die Brechungsindizes stark und die Dichte wird pay Réntgen- 
4omen lieferten keinerlei Interferenzen. “Gottfried. 


gsi Lu, E. W. Hughes and Paul A. Giguére. The crystal structure of 
hirea-hydrogen peroxide addition compound CO(NHs»)s- HO. 
. Amer. Chem. Soc. 63, 1507—1513, 1941, Nr.6. (Pasadena, Cal., Inst. Technol. 
& Crellin Lab. Chem.) Dede. 


WA. Long and Fred C. Toeticher. Transition in nickel nitrate 
jimmon iate. Journ. Chem. Phys. 8, 504, 1940, Nr.6. (Columbia, Miss., 
i! Dep. Chem.) [S. 2178.] Justi. 


y Siegel. On the kinetics of the order-disorder transfor- 
on in CugAu. Journ. Chem. Phys. 8, 860—866, 1940, Nr.11. (East Pitts- 
, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Fiir die Ordnung-Unordnung-Umwandlung, 
der Nahe des kritischen Punktes untersucht wird, wird der Elastizitatsmodul 
als Indikator verwendet. Es wird die Anderung von S,, mit der Zeit bei 
anter Temperatur in einem [10 0]-Einkristall der Legierung gemessen. Die 
pmisse werden in Kurvenform dargestellt (unumgewandeltes Material gegen- 
ireduzierter Zeit t/t). Die Relaxationszeit + nimmt sehr mit zunehmender 
kthlung unter den kritischen Punkt ab. In Verbindung mit dem Wert von 
3s und Evans (Journ. Inst. Metals 58, 255, 1936) la®t sich vermuten, da 
400C unterhalb des kritischen Punktes ein Minimum fir, « existiert. Die 
the Temperatur fiir den Ordnungsprozef ist 386,89°C (béi héheren Tempe- 
en bleibt der ungeordnete Zustand stabil, wenn die Legiernung urspriinglich 
ngeordneten Zustand war) und fiir den Unordnungsprozef 388,0°C (bei 
rer Temperatur bleibt der geordnete Zustand stabil, wenn die Legierung 
iiinglich im geordneten Zustande war). Die Daten tiber die Anderung von ¢ 
ber Temperatur werden vom Standpunkt der Keimbildung und des Wachstums- 
nismus fiir die Umwandlung diskutiert. Staude. 


Slater. Theory of the transition in KH,PO,. Journ. Chem. Phys. 
-33, 1941, Nr.1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Die Phosphatgruppen in 
On sind durch Wasserstoffbriicken | verbunden. Verschieden mégliche An- 
ng des Wasserstoffes ergeben verschiedene Orientierung der (H:PO,)-Dipole. 
liese die geringste Energie haben, wenn sie in Richtung der Kristallachse 
a, so besteht eine Neigung zur spontanen Polarisation in dieser Achse, was 
bvohlbekannten Ubergang, ahnlich wie im Seignettesalz, mit Polarisation unter 
urie-Punkt verursacht. Die Theorie dieses Uberganges wird entwickelt. Sie 
ine Phasenumwandlung erster Art voraus mit einem plétzlichen Ubergang 

larisierten Zustande bei niederer Temperatur zum unpolarisierten bei 
Temperatur, nicht aber einen j-Ubergang bzw. eine Phasenumwandlung 
Art, wie sie scheinbar beobachtet wird. Der beobachtete Ubergang nun ist 
sehr enges Temperaturgebiet beschrankt, verglichen mit dem z. B. von der 


‘ bergang erster Art handeln konnte. Nach der Theorie ist die Suszeptibilitat _ 
en Curie-Punkt 4,33 mal so gro®, wie sie nach der Weissschen Theorie sein 
vas in Ubereinstimmung mit der Beobachtung steht. Die Entropiednderung — 
‘von der Theorie zu 0,69 Einheiten gegeben, wihrend 0,8 beobachtet wurde. 
a Abweichung kann eine Erklarung nicht gegeben werden. — Staude. 


Uber die riumliche Gréfe von Metallkristallen. 


‘sschen Theorie vorausgesagten, so da® es sich durchaus um einen verbrei-_. yi we 


“alatin-Joseph- Univ. techn. u. Wirtschaftswiss., Fak. Bets: Hiitten- Lah eco 
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Forstwes. Sopron, Mitt. Berg- u. hiittenminn. Abt. 11, 184—187, 1939. (Metallurg 

Inst.) Die Warmsprédigkeit sowie die interkristalline Sprédigkeit gewisser Legie} 

rungen erméglichen eine Isolierung einzelner Kristalle aus einem Kristallhaufwer)} 

und so eine Untersuchung der raumlichen Gréfe dieser Kristalle. An einer kal 
spréden Messinglegierung wurden derartige Messungen vorgenommen und danj} 
das Verhiltnis der im Schliffbild gemessenen durchschnittlichen Gré®e der Krista 
zur durchschnittlichen raiumlichen Gréfe theoretisch abgeleitet. Der errechnep] 
Wert dieses Verhiltnisses stimmt mit den Mefergebnissen gut iiberein. 
*Kubasche 

David Griggs. Experimentelles Fliefien von Gesteinen unte 

die Rekristallisation begiinstigenden Bedingungen. 

geol. Soc. Amer. 51, 1001—1022, 1940. Es wurden Druckversuche durchgefihrt 

Solenhofer Kalkstein, Marmor, Quarz und Alabaster, und zwar bei gewohnli¢ 

Temperatur, bei hdheren Temperaturen und in Gegenwart verschiedener Fl 

keiten. Die beanspruchten Gesteine wurden nach dem Vorkommen mikrosk 

untersucht und die beobachteten texturellen Verhaltnisse mit natirlich vorkomm 
den beanspruchten Gesteinen verglichen. Gefunden wurde, da} Druck allein 
ausreicht, um alle die Bedingungen des FlieBens von Gesteinen in der Natur @ 
reproduzieren. Orientierende Versuche tiber den Einfluf der Temperatur ergabe 
da® der Einflu8 auf die Deformation von Gesteinen nur unwesentlich ist, 

Gegenwart von Lésungen jedoch, welche eine Rekristallisation der Gesteine 5 

giinstigen, sind die beobachteten Charakteristiken des FlieSfens von Gesteinen vi 

kommen verschieden. Bei Alabaster konnte bei diesen Versuchen festgest 

werden, dafi Bruch innerhalb eines grofen Druckbereiches nach einer gewiss 

Deformationsgrad eintritt, und daf ferner die Geschwindigkeit des Fliefens 

dem Druck in éiner Art abhangt, welche vollkommen verschieden ist von 

gewohnlichen Viskositat. Der Logarithmus der Deformationsgeschwindigkeit i) 

proportional dem Druck, derart, da bei wachsendem Druck die Flieigeschwindiy 

keit exponentiell zunimmt. *Gottfri 


M. M. Popow, S. M. Skuratow und I. N. Nikonowa. Untersuchung ib 
Mischkristalle. III. Journ. Chim. gén. (russ.) (72) 10, 2017—2022, 19 
[Orig. russ.] Es wird zunachst die Arbeitsweise von Metallkalorimetern mit Wid 
stands- und mit Hg-Thermometer besprochen und festgestellt, dafi weder der V 
zicht auf ein Dewar-Gefaé noch die Lage des Thermometers die Mefergebnist 
wesentlich beeinfluft. Bei der Temperaturmessung mit Widerstandsthermom 
kann man die Kompensationsmethode anwenden, wenn man Akkumulatore 
nutzt, bei denen der Spannungsabfall gesetzmifig mit der Zeit erfolgt. Der H 
raumfehler- kann bei Bestimmung der spezifischen Warme gut wirmeleite 
Stoffe im Metallkalorimeter durch Extrapolation der Abkiihlungskurve in der Bn 
periode ermittelt werden, bei schlechten Wiarmeleitern ist die Formel 
ie Regnault-Pfaundler anzuwenden. — Die spezifische Warme von 
Re kristallen KCl—NaC} (mit 50Mol-% NaCl) und KCI—KBr (mit 60 Mol-% KC 
zwischen 20 und 650° ist um 0,6 bzw. 0,8 % héher als additiv berechnet. Der Zé 
setzungsgeschwindigkeit eines Mischkristalls KCI—NaCl bei Zimmertemperatu 
von zu vernachlassigender GréSenordnung, der Kristall kann also als pral 
Bost. unzersetzbar angesehen werden. : - *RLK, Ma 


M. M. Popow, S. M. Skuratow und M. M. Strelzowa. Untersuchung . 

Mischkristalle. IV. Journ. Chim. gén. (russ.) (72) 10, 2023—20 
__ [Orig. russ.] (Vgl. vorstehendes Referat.) Die Liésungswirme eines Misch 
_  (K, Na) Cl mit, 50% NaCl nihert sich mit der Zeit derjenigen des aqui 
Gemischs, ohne dafi eine Gesetzmafigkeit dieser Anderung erkennbar ist. 
Zersetzungswarme des Mischkristalls wird im Mittel der Wert 1058 + 0,9 


; 
be a 

e : 
' Ya 
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+. — Die Lésungswirme eines Gemisches von KBr und KJ (mit 70 bis 
-% KBr) nimmt mit der Zeit langsam zu; bei nicht temperierten Misch- 
len mit 90 und 70% KBr ist keine Anderung mit der Zeit zu bemerken, 
éaber bei Mischkristallen mit 30 und 10% KBr. Die Lésungswirme von 
@rierten und nicht temperierten Kristallen mit 50% KBr nimmt mit der Zeit 
erschiedener Geschwindigkeit zu, erreicht aber bei beiden denselben End- 
Die Anderung der Lésungswirme ist bei an der Luft aufbewahrten Kristallen 
c als bei hermetisch abgeschlossenen. *R. K. Miiller. 


Popow, Ju. P. Ssimonow, 8. M. Skuratow und M. N. Ssusdalzewa. Unter- 
ung tiiber Mischkristalle. V. Metastabile Formen von 
»geniden und Edelmetallen. Journ. Chim. gén. (russ.) (72) 10, 
+2040, 1940. (Moskau, Univ., Chem. Inst.) [Orig. russ.] (Vgl. vorstehendes 
at.) Durch bestimmte Warmebehandiung (langsame Abkiihlung aus Schmelze 
3 bis 400° und Temperieren) erhalt man Priparate von KCl, die sich von 
onlichem KCl durch niedrigere Lésungswarme (1,6 % bei einer MefSigenauig- 
gon + 0,1 %) und durch die Gegenwart von schwachen ,,Uberschuflinien* in 
éntgenaufnahme unterscheiden. In ahnlicher Weise kann man auch Priparate 
\g, Au und Pt darstellen, die Unterschiede im Fehlen oder Vorhandensein 
acher ,,Uberschuflinien* untereinander bzw. gegeniiber gewodhnlichem Ag, Au 
Pt aufweisen. ; *R. K. Miller. 


. Ludloff. Ultrasonics and elasticity. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
#3—197, 1940, Nr.1. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) [S. 2168.] Holismark. 


1 Freed and S. I. Weissman. Verification of th® theoretical 
ibers of components into which electronic energy levels 
‘decomposed by crystal fields. Journ. Chem. Phys. 8, 878—879, 
| Nr.11. (Chicago, Ill., Univ., George Herbert Jones Lab.) [S. 2236.] Staude. 


Archipow. ¢-Potential und Benetzungswarme von lIonen 
bhangigkeit von der Brenntemperatur, Colloid Journ. (russ.) 
1—244, 1940. (Woronesh, Staatl. Inst. Koll.-Chem.) [Orig. russ.] [S. 2179.] 

* *Klever. 
Jacques Trillat et Roger Mérigoux. Etude, par diffraction élec- 
tique, de la structure des colorants sensibilisateurs a 
frarouge. C. R. 212, 160—162, 1941, Nr. 4. [S. 2240.] O. Steiner. 


Tonks. Theoretical isotherms for adsorption on a square 
iiee. Journ. Chem. Phys. 8, 477—489, 1940, Nr.6. (Schenectady, N. Y., Gen. 
. Co.) Eine als nicht self-consistent zu bezeichnende Methode ist von 
Roberst benutzt worden, um die Adsorptions-Isotherme von Adatomen zu 
thnen, die gréfer sind als der Abstand der adsorbierenden Stellen auf dem 
itrat, so daB jedes Adatom alle anderen von den benachbarten Stellen aus- 
Bt. Die Methode besteht in der vollstindigen Formulierung der inneren 
stik einer Probe der Filmoberflache und Beriicksichtigung des Restes des 
es durch Einfiihrung von ein oder mehreren ,,Umgebungs-Parametern“ als 
‘stimmten Funktionen. Diese werden durch die Forderung bestimmt, dafs jede — 
2 eine Mittelwertstelle sein soll. Der Fehler dieses Verfahrens ist darin zu 
da diese Funktionen bei ihrer Bestimmung sich als so beschaffen erweisen, 
e mit der Oberflaichenkonzentration in einer physikalisch unmdéglichen Weise 
n. Dieselbe Schwierigkeit zeigt sich versteckt in Peierls Behandlung ~ 
dsorption mit Wechselwirkung zwischen Adatomen und in Bethes Behand-_ 

der Ubergitter. Fiir zwei Fille ohne Wechselwirkung zwischen Nachbar- i 
en werden hier die Adsorptionsisothermen nach einem anderen Verfahren : 


ie 
ip , 
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berechnet; dabei ist ein Fall der von Roberts behandelte, der andere der: 
dem jedes Adatom 9 Stellen ausschliefit. Die Methode erfordert getrennte Be 
handlung fiir verdiinnte (kleines 6) und konzentrierte (9 ~ 1) Filme. In jeden 
Extremfall erfordert sie sukzessive Approximationen. Fiir den verdtinnten Filn 
wird die Anzahl freier Stellen.als Funktion der Zahl der Adatome bestimmt duré 
Abzihlung der Anzahl von Wegen, die die Adatome erleben, wenn 1. keine Ubei 
lappung der Ausschlu®-Figuren, 2. wenn sich nur die von zwei Adatomen iiberlappéj 
usw. Hierdurch erhalt man die Adsorptions-Isotherme. Fiir den konzentrie 
Film werden die Wechselwirkungen der freien Stellen selbst in einer etwas an 
Weise behandelt, um die Adsorptionsisotherme fiir 6 + 1 berechnen zu kong 
Die Beziehungen miissen etwas geglattet werden, um Zwischenwerte fiir a 
4-Werte zu liefern. Die Ergebnisse sind fiir die 5-Stellen-Ausschliefiungs 


@ = 2 Ap [1 — (5/2) 6 + (3/2) 22 +-3/463], 0 =6=0,5; 

6= Ap[l1—_e—8(1— 6)? +5(1—6)4, 05 =6=1. . 

Fir die 9-Stellen-AusschlieBungsfigur wurde erhalten: | 
6=4Ap[i—(9/4)e+ 67], 060; 2) 

6 = 2 Ap(i— 6)’, 61. S| 

i 

. 

: 

| 


: 


Diese Falle werden mit den Grenzfallen fiir 1- und co-Stellen-AusschlieSungsfigure 
verglichen. Justi 


A. Basinski. Uber das reine Silberbromidsol. Il. Recueil Trav. ch 
Pays-Bas 60, 267—290, 1941. (Utrecht, van ’t Hoff-Lab.) An dem in der friiheré) 
Mitteilung beschriebenen AgBr-Sol wird durch Aufnahme der Titrationskurven 
verdiinnter AgNO;-Lésung der Ladungsnullpunkt bei einer. Br-lonenkonzentrati@ 

von 2-10-7 Grammionen/Liter, also im Vergleich zum stéchiometrischen Nullpui 

nur wenig nach der Ag-Seite verschoben, gefunden. Auch auf Grund von Repep 
sationsversuchen durch Extrapolation der entsprechenden Titrationskurven bei # 
wesenheit von Neutralsalzen ist eine Festlegung des Ladungsnullpunktes ausfil 

bar. Hierbei fiihren die Salze 1-, 2- und mehrwertiger Kationen nur zur Entladu 

aber nicht zur Umladung. Die bei gleicher Br-Ionenkonzentration zugegebel 

_ Neutralsalze bewirken nicht die gleiche Erniedrigung des €-Potentials. Bei V 
wendung 4-, 6- und 9-wertiger komplexer Kationen kann durch erstere wie du 
Th-Ionen nur Entladung, durch letztere dagegen auch eine Umladung err el 
werden; bei Verwendung von Hexolsalzen wurde dabei in Gegenwart von ii 

. schiissigen Bromionen ein besonders reproduzierbarer und umkehrbarer Ein 
_ des Riihrens festgestellt, der auf eine Adsorption der Hexolionen an der Ag-A 
Elektrode zuriickzufiihren ist. Fiir eine Untersuchung des Solkonzentrationseff 

ear bei Ag-Ioneniiberschuf und Anwesenheit von KNOs, Th(NOs), und K:SO, e 
: sich das AgBr-Sol infolge zu geringer Abweichungen als ungeeignet. *Hent. 
‘ t 
Hs. Nitsechmann und H. Guggisberg, Str6mungsoptische und visk 
metrische Untersuchungen itiber den Lésungszustand~ 
Casein. I. Helv. Chim. Acta 24, 484—458, 1941, Nr. 3. “4 


Hs. Nitschmann und H. Guggisberg. Dasselbe. II. Ebenda S. 574—611, ; 
ee _ (Bern, Univ., Chem. Inst., Org. Abt.) Weiterfiihrung einer fritheren Arbeit 
~~ ~Nitschmann (s, diese Ber. 19, 1251, 1938). Die Untersuchung des Einfl 
von Neutralsalzen auf Str6mungsdoppelbrechung und Zahigkeit von Natriumeas 
_--—-—s-: Yésungen ergibt drei Effekte. A. Durch kleine Salzkonzentrationen wird der elé 
_ _-viskose Effekt (v. Smoluchowsky) beseitigt, Zahigkeit und Strémungsde 

___brechung werden verringert. B. Deg Dispersititsgrad wird verandert, ‘un 
bewirken NaSO,, NaCl und KCl Aggregation, KBr und KI Desaggregatio 


; 
| 
} 
| 
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3 ist bei hdheren Salzkonzentrationen am deutlichsten (Mefibereich bis 
prm.). Die Zahigkeitsdaten erlauben den Schlu®, da® die Caseinteilchen und 
, Aggregate in allen Lésungen eine lingliche Form besitzen, die Berechnung 
gthsenverhaltnisses ist jedoch zur Zeit noch nicht méglich. Casein desaggregiert 
peigerung des py und besonders w eitgehend in starker Harnstofflésung. Die 
illung dex Aggregationsgleichgewichtes verlauft in allen Fallen so rasch, da 
iiflicher Gang nicht mefbar war. C. Bei allen untersuchten Salzen zeigt sich 
rwa gleicher Konzentration ein schwaches Maximum der Strémungsdoppel- 
ging, wahrend die Ziahigkeit hier keinerlei Anzeichen liefert. Verff. deuten 

Effekt auf Grund einer Reihe von Uberlegungen und Versuchen als Falge 
(Quellungsminimums der dispergierten Caseinteilchen. Dieser Volumeffekt 

auch an Messungen der Stré6mungsdoppelbrechung von Tabakmosaikvirus- 
liklarlésungen, beide mit gleichfalls langen Teilchen, nachgewiesen. — Wegen 
#imfangs der vorliegenden Untersuchungen muf fiir Einzelheiten auf das 
nal verwiesen werden. W. Seidl. 


vee-Jones. Experiments on thixotropic and other anoma- 
} fluids with a new rotation viscometer. Journ. scient. instr. 
—48, 1941, Nr.3. (Hull.) Mit einem neuen Rotationsviskosimeter werden 
iedene Typen nicht-N ewtonscher Fliissigkeiten untersucht und eine Reihe 
sgischer Grundbegriffe an Hand von Versuchen klargestellt. — Die Apparatur 
t aus zwei senkrecht itibereinander angeordneten, genau gleichartigen zylin- 
pen Rotationsviskosimetern; die a4ufseren Zylinder rotieren in gegenliufigem 
jinn, die koaxialen inneren Zylinder sind miteinander durch einen tordibel 
hangten Metallrahmen verbunden. Der AniriebaiiochenSarins erlaubt die 
peschwindigkeiten der beiden 4uferen Zylinder unabhangig veneinander oder 
masam kontinuierlich zu variieren; die inneren Zylinder sind durch Boden- 
‘eekplatten abgeschlossen und tauchen ganz in die Mefifliissigkeiten ein. Ge- 
mn wird somit die Differenz der Drehmomente, die die inneren Zylinder er- 
:; wird nur einer der auferen Zylinder angetrieben, wirkt der Apparat als 
bonsviskosimeter iiblicher Bauart, jedoch mit Dampfung. Zu Relativmessungen 
ler Fliissigkeiten werden die Drehgeschwindigkeiten w so abgestimmt, da® 
Ausschlag erfolgt; dann ist 74 = 7g-@p/o4, das Drehzahlverhiltnis wz/4 
direkt abgelesen werden. Zur Messung der scheinbaren Zahigkeit einer nicht- 
tonschen Flissigkeit A durch eine Ne wtonsche Fliissigkeit B (Ricinusél) 
ieselbe Messung bei verschiedenen ~ ausgefiihrt; p/m, variiert dann ent- 
mend dem Geschwindigkeitsgefaille in B. Zur Messung elastischer Nach- 
mgen wird der Antrieb von B abgeschaltet. In der angegebenen Weise werden 
hche an einer Reihe nicht-N e wtonscher Fliissigkeiten beschrieben; die Aus- 
kist so getroffen, da® jeweils eine rheologische Eigenschaft méglichst klar zu- 
ntritt. So werden demonstriert und erlautert: Strukturviskositat, elastische 
}irkung, Thixotropie, Scheinkérper (false-body, Gele, die bei Scherung Sol- 
xter vortaiuschen), FlieSgrenze, Dilatanz (dilatancy, mit dem Geschwindigkeits- 
= wachsendes 1), Dispersitatsgrad. Verf. betont die Zweckmafigkeit, den 
Hf der Thixotropie nur im Sinne der urspriinglichen Definition von Freund ~ 
nd Peterfi als ,,isotherme reversible Sol-Gel-Umwandlung* zu gebrauchen; 
erallgemeinerung _isotherme reversible Zahigkeitsabnahme mit wachsendem 
vindigkeitsgefalle* durch Goodeve verwischt charakteristische Unter- 
Die Thixotropie im urspriinglichen Sinne wird gegen Strukturviskositat 
sheinkérper abgegrenzt. Zahlreiche Versuche ergaben Zusammenhange 
en Dilatanz und Spinnbarkeit; dilatante Systeme, deren 7 bei konstantem 


in digkeitsgefalle bis zu einem Grenzwert wichst, wurden beobachtet. 
pe W. Seidl. 
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F. Holweck. Mesure des dimensions élémentaires des vir 
ar la méthode @ultramicrométrie statistique. C. R. 207, af 
—882, 1988, Nr. 6. [S. 2224.] Szives: 


Charles Jung. Expériences sur la semi-perméabilité C. R. S® 
de phys. Genéve 58, 100—102, 1941, Nr.1; Beilage zu Arch. sc. phys. nat. (5) %% 
1941, Mirz/April. Verf. berichtet kurz iiber einige Versuche zur Semipermey 
pilitat von Cellophan. Beziiglich der Einzelheiten sei auf die kurze Originalno 
verwiesen, Boml 


E. Schréer und H. J. Schumacher. Betrachtungen zur ,Katalyse*. Naty 
wissensch. 29, 411—416, 1941, Nr. 28. Verff. geben einen kritischen Uberblick ub 
die Entwicklung und das Wesen des Begriffs der Katalyse. Aufgabe der Ausfti 
rungen der Verff. ist vor allem, darauf hinzuweisen, daB es beim Stande der hev 
in vielen Fallen schon bis ins einzelne gehenden Kenntnisse vom Ablauf d# 
chemischen Reaktionen nicht mehr immer sinnvoll ist, den Begriff der Katal 
anzuwenden. Die Verff. zeigen, daB es ein Wesen der Katalyse nicht gibt, vielme 
ein Zusammenfassen von Erscheinungen unter diesem Begriff nur nach formal 
a4uBeren Gesichtspunkten geschieht. Es gibt daher auch von einem tibergeordnet 
Standpunkt aus keine eindeutige Definition der Katalyse. Vielmehr handelt 
sich stets nur um eine konventionelle Definition, wobei die darunter zusamme 
gefaBten Reaktionen weder gemeinsame kinetische Merkmale noch andere Mer 
male haben, die sie von den iibrigen Reaktionen unterscheiden. Boml 


A. F. Kapusstinski und B. A. Schmelew. Das Diagramm Zusamme 
setzung—Aktivierungswarme. Untersuchung der katal 
tischen Aktivitat von Legierungen bei der Zersetzung ve 
Wasserstoffsuperoxyd. Bull. Acad. Sci. URSS., Cl. Sci. chim. (russ.) 194 
S. 617—627. (Moskau, Stahlinst. Phys.-chem. Lab.) [Orig. russ.] [S. 2182.] *Derjug 


Marcel Guillot. Relation entre certaines propriétés optiqu 
des bactéries et leur forme géométrique vraie. Existens 
de bactéries plates. C. R. 212, 1007—1009, 1941, Nr. 23. -Sowohl Kolloi 
mit stark dissymmetrischen Micellen, als auch Lésungen mit fadenformigen Maki 
_molekiilen besitzen die Eigenschaft, durch Bewegung Moiree-Wellen zu bilden. F 
Suspensionen mit viel gréferen Teilchen, z. B. mikrokristallinen Suspensione 
sind die Moiree-Wellen ebenfalls fiir die dissymmetrische Gestalt der Teilehen i 
rakteristisch. Die Erscheinung kann nur auftreten, wenn die Teilchen keine Tende 
zur Zusammenballung zeigen; sie riihrt von einer Parallelorientierung der Teileh 
Pathe) in Richtung der Lokalstréme her, die in der in Unruhe gebrachten Fliissigkeit ihr 
Pat Sitz haben. Verf. hat die Erscheinung bei Bakteriensuspensionen untersucht. u 
ait ist insbesondere den zuweilen wahrgenommenen ‘Intensitiitsunterschieden 4d 
Effekts sowie der sehr schwachen Dissymmetrie der Bakterien (Stabchen mit kr 
férmigem Querschnitt) nachgegangen. Die Untersuchung zahlreicher Suspens 
mit kristallinen und nichtkristallinen Teilchen sowie ihr Vergleich mit verschie 

_ Bakteriensuspensionen ergab, daf’ Bakterien, deren Suspensionen Moiree-W 
_ zeigen, notwendigerweise abgeplattete Form besitzen. Dieser Schlu8 wurde 
_ultramikroskopische Beobachtung  bestitigt. RES : Sziv 


Helge Léfquist och Carl Benedicks. Det stora Nordenskidldska j 
blocket fran Ovifak, dess mikrografi och metallurgi 
La Ann. 124, 633—685, 1940, Nr.12. (Dtsch. Zusammenf. S. 680 


! 
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A. Vero. Die Entstehung der umgekehrten Blockseigerung 
-hrend der Erstarrung. Kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. techn. u. Wirt- 
iftswiss., Fak. Berg-, Hiitten- u. Forstwes. Sopron, Mitt. Berg- u. hiittenmiénn. 
t. 11, 175—183, 1939. [S. 2174.] “Kubaschewski. 


Capitame. Neuartiger Niederfrequenz-Induktionsofen, fiir 
ii¢htmetalle. Metallwirtsch. 20, 610—611, 1941, Nr. 24. (Téging.) [S. 2183.] 
Justi, 
I Linieus. Oberflachenverfahren fiir Aluminium. Aluminium 23, 
—91, 1941, Nr.2. Es wird ein allgemeiner Uberblick iiber die mannigfachen 
glichkeiten der Aluminium-Oberflichenbehandlung gegeben. Leon. 


Linicus und M. Mengeringhausen. Armaturen aus Aluminium. Alu- 
vium 23, 92—97, 1941, Nr.2. Verff. erértern die allgemeinen Anforderungen 
Baustoffe fiir Armaturen; Anwendungsgebiete und Einbaugrundsitze von 
‘Armaturen; herstellungstechnische Fragen; fiir den Armaturenbau in Betracht 
mmende Al-Legierungen; Richtlinien fiir Gestaltung und Bearbeitung von 
‘Armaturen; Behandlung und Pflege. Schrifttum. Leon. 


red Spitzer, Untersuchungen iiber die korrodierende Wir- 
mg von Kunstharzhartpapier. Elektr. Nachr.-Techn. 17, 269—274, 
(10, Nr.12. (Berlin, Reichspostzentralamt.) Unter dem Einflu8 von Feuchtigkeit 
d Warme zeigen Kunstharzhartpapiere, wie sie vielfach in der Nachrichtentechnik 
d im Apparatebau verwendet werden, Korrosionserscheinungen, die elektro- 
ascher Natur sind, da sie nur bei Vorhandensein einer Gleichspannung auftreten. 
‘wird ein Verfahren entwickelt, das eine Messung und Prigung der Hartpapiere 
Stattet, um dem Hersteller der Hartpapiere eine Méglichkeit zu geben, seine 
zeugnisse selbst zu untersuchen und sie eventuell durch verschiedene Mainahmen 
' verbessern. Schmellenmeier. 


Wiederholt. Oberflachenschutz von Metallen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 

, 451—459, 1941, Nr. 20. (Berlin.) Eingehende Zusammenfassung und Darstellung 
rv Grundlagen der metallischen Korrosion und des Korrosionsschutzes. Es werden 
é@ heute technisch angewendeten Verfahren beschrieben. Kurz die Méglichkeit, 
‘angreifende Mittel so zu beeinflussen, daf} der. Angriff unterbleibt, dann aber 
2 Mittel, die an dem angegriffenen Gegenstand angewendet werden, um ihn zu 
hiitzen. Folgende Abschnitte:- Vorbehandlung vor der Aufbringung der Schutz- 
‘ttel, metallische Uherziige, Schmelztauchverfahren, Tauchverfahren, galvanische a 
perziige, Metallspritzen, Plattieren durch Aufwalzen, Diffusionsverfahren, orga- 
sche Uherziige, anorganische nichtmetallische’ Uberziige, chemische und elektro- 
vemische Verfahren fiir Aluminium, Eisen, Zink und Magnesium. Hingehendes 
teraturverzeichnis. , Schmellenmeier. 


ElBner. Die anodische Oxydation des Magnesiums. .ZS, Ver. 
sch. Ing. 85, 489—490, 1941, Nr. 21. (Leipzig.) [S. 2214.] 1 
mut Fischer. Anodische Oberflachenbehandlung von Leicht- 
dSchwermetallen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 531—588, 1941, Nr. 24. (Berlin-— ) 
emensstadt.) [S. 2214.] i Schmellenmeier. 


jard Tousey. Optical properties of evaporated and of burni- : 
ed vitreous quartzinthe extreme ultraviolet. Journ. Opt. Soe 
. 30, 655, 1940, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Trufts Coll.) [S. 2233.] Szivessy. — 


‘Gooding. The use of standard discs in the strain testing of fea a 
sware. Journ. Soc. Glass Technol. (Trans.) 24, 186—196, 1940, Nr. 105. — 
ford, Mddx., Rockware Glass Synd.) Zur Priifung von Glaswaren auf Span- oi 


ie 
On 


3 
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nung werden neben den tiblichen optischen Spannungspriifapparaten auch Standart 
Glasscheiben mit bestimmter abgestufter Spannung benutzt, an denen dur} 
optischen Vergleich die Spannung der Glasgegenstinde bestimmt wird. Verf. hi 
. die Ergebnisse und Erfahrungen, die mit den verschiedenen Spannungspriifmethod# 
in zwoélf Glasfabriken gemacht wurden, zusammengestellt. Im allgemeinen wuri 
befriedigende Ubereinstimmung festgestellt. Tepole 


[ 
Arnold M. Sookne and Milton Harriss Base-combining capacity (¥y 


cotton. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 205—211, 1941, Nr. 3. (Washingtor® 
Verff. untersuchten das basische Bindungsvermogen von Baumwolle, wobei sie aj 
Kationen Silber und Calcium benutzten. Elektrodialysierte entfettete Baumwoll | 
zeigte ein maximales Bindungsvermégen, nimlich 0,065 Milliaquivalent pro g f 
beide der genannten Kationenarten, wahrend elektrodialysierte depektinisier® 
Baumwolle nur ein Millidquivalent von 0,010 ergab. Diese Befunde bestatigg® 
friihere Ergebnisse iiber den Carboxylgehalt der genannten Proben, die mittelf 
Titration mit Séure erhalten worden waren. Die Tatsache, daB das basische Bi 
’ dungsvermégen der Baumwolle fiir ein- und zweiwertige Kationen dasselbe ist, i 
ein neuer starker Hinweis dafiir, dai die Bindung dieser Ionen auf Grund eins 
S§ure-Base-Reaktion und nicht auf Grund eines Adsorptionsvorganges erfolst. Bouse 


Paul Pierron. Nouveau moyen pour démontrer lorientation dé 
molécules polaires. C. R. 212, 991—993, 1941, Nr. 23. Einer alkalisehe 
Cellulosexanthogenatlésung wurden verschiedene organische Fliissigkeiten zugese 
so dafi eine innige Emulsion entstand. Mit dieser Lésung wurden auf die iiblie! 
Weise (Verwendung einer Spinndiise aus Pt, saures Fallbad, das HsSO., NasSO, ur 
etwas ZnSO, enthielt, Strecken des Fadens wahrend seiner Herstellung) Kuns 
seidefaden hergestellt. Hierbei zeigten sich folgende Eigentiimlichkeiten: Ware 
die zugesetzten Fliisigkeiten dipollos (z. B. gesattigte Kohlenwasserstoffe), so ware 
diese auch im fertigen Faden, ahnlich wie in der urspriinglichen Emulsion, gleicl 
here maig tiber den ganzen Fadenquerschnitt verteilt. Handelte es sich aber um pola 
mA Stoffe (z. B. um Toluol, o-Xylol, Nitrobenzol, Chlorbenzol, Isoamylalkohol u. a.), s 

ie wurden diese an der Oberfliche des Fadens angereichert, Zwei Mikrophotogramm 
zeigen deutlich den Effekt. Diese Erscheinung wird auf eine Orientierung di 


i 
ey 
4 


i) in in Se 


_ polaren Molekiile zuriickgefiihrt. : 0. Fue 

es _W. Jellinghaus. Ein neuer Magnetwerkstoff auf der Basis Eis , 
_ —Mangan. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 257—260, 1944, Nr. 
PS. 2216.)  v. Harle 


aA P: Martin. Tribo- Lie ane in wool and hair. Proce. Phys. 
53, 186—189, 1941, Nr. 2 (Nr. 296). (Leeds, Wool Ind. Res. Ass.) [S. 2210.] R: Ja 


M. Richter. Die Bestimmung der thermischen Bestandigke el 
von verschiedenen Flugmotorendélen. Luftfahrt-Forschg, 18, 
sf —197, 1941, Nr.5. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftf. E. V., Ins 
Re triebsstofforsch.) Eine Reihe von Flugmotorendlen verschiedener Herkuntt 
in einer Stickstoffatmosphire auf ikr thermisches Verhalten untersucht w 
eriinderungen der Zihigkeit bei 50°C, der Bromzahl, des Molekular 
e Zusammensetzung des aufgefangenen Zersetzungsgases- ermittelt. Pah 
d Zeitpunkt der beginnenden Zersetzung wurden bestimmt; der Ten 
flu® auf die thermische Bestindigkeitspriifung ist tae als 2 oa 
, ein Temperaturmaximum von 400°C ist fiir die Bes‘ 
end. Die synthetischen Schmieréle zeigen fast 
ende pereeite die ‘mineralischen bei 
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sterungsverhaltens zeigte unter anderem, daf die untersuchten synthetischen 
sigmotorendle trotz guter Alterungsbestiindigkeit den mineralischen Olen thermisch 
eterlegen sind. Die gréfte thermische Bestiindigkeit zeigte ein naphthenbasisches 
uugmotorendl; die Bestandigkeit nimmt allgemein ab in der Reihenfolge: gefettet, 
maiiinbasisch, synthetisch. Auf Grund der Versuchsergebnisse werden Richtlinien 
~ Priifverfahren der thermischen Bestindigkeit von Flugmotorenélen vorgeschlagen. 

W. Seidl. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


nido Beck. Résultats récents concernant lathéorie quantique 
>s champs. C. R. 212, 850—852, 1941, Nr. 20. Aufzihlung von Ergebnissen von 
‘beiten des Verf. tiber die Wechselwirkung eines Elektrons mit dem elektro- 
pgnetischen Feld. Bechert. 


EH. Kimberly. Testing of elevator buffers by electrical means. 
ectr. Eng. 60, Trans. S.538—54, 1941, Nr. 2. (Columbus, Ohio State Univ.) Es wird 
-e Priifung von Aufzugspuffern mit elektrischen Mitteln beschrieben, durch die die 
eschwindigkeit, mit der der Aufzug auf den Puffer aufschligt, und die GréBe der 
erzégerung in jedem Punkt des Dampfungskolbenweges bestimmt werden. Fiir 
sefiillte Puffer wird ferner der Oldruck in jedem Punkt des Kolbenweges er- 
littelt. Uber die fiir diese Messungen verwendeten Vorrichtungen wird eingehend 
erichtet. ¥ Zabransky. 


-W. Bousman. Crest-voltage measurementin dielectrictesting. 
en. Electr. Rev. 44, 1883—184, 1941, Nr.3. Zur Messung der Spannungsscheitel- oe 
erte bei der dielektrischen Priifung ist die Verwendung eines durch einen Gleich- 
chter auf den Scheitelwert der Spannungswelle geladenen Kondensators bekannt. 
erf. beschreibt einen auf dieser Grundlage beruhenden neuartigen Scheitelwert- 
pannungsmesser fiir héhere Spannungen, bei dem ein kapazitiver Spannungsteiler 
d ein Mikroamperemeter benutzt werden. Schaltung und Wirkungsweise des 
struments werden eingehend erlautert. Zabransky. 


-R. Mason. Premiums from protective relaying. Gen. Electr. Rev. 
, 181—182, 1941, Nr.3. Der Aufsatz enthalt allgemeine Betrachtungen tiber den 
ert des Relaisschutzes in elektrischen Anlagen, durch den einerseits die Dauer 
on Stérungen verkiirzt wird und damit die durch Leistungsausfall bedingten Kosten 
ermindert werden, andererseits die Leistungsfahigkeit der Anlage voll ausgenutzt 
; Zabransky.— 


. L. Rawlins, A. P. Strom and H. W. Graybill. A new current-limiting — 
use. Electr. Eng. 60, Trans. S. 77—80, 1941, Nr. 2. (East Pittsburgh, Pa., Westing- 
guse Electr. Manuf. Co.; Trafford, Pa.) Eine neue strombegrenzende Sicherung wird 
rieben, deren Hauptbestandteile ein strombegrenzender Schmelzeinsatz aus 
erdraht, ein spannungsbegrenzender Widerstandsstab aus Siliziumkarbid und ein ~ 

iesen Elementen in Reihe geschalteter Hauptsicherungseinsatz als Endunter-_ 
r sind. Die Sicherung ist so gebaut, daf sowohl die Spannungs- als auch die | eee 
velle wahrend der Unterbrechung auf genau vorherbestimmte Werte begrenzt = 
Die Zeit-Strom-Kennlinie ist beliebig wahlbar. Theorie, Berechnung und 
sweise der neuen Sicherung werden behandelt; Priifergebnisse bestatigen & 
Zuverlaissigkeit, hohe Unterbrechungsfahigkeit und Unabhingigkeit von Uber- 

mgen. a a a Zabransky. 
eller. Electro-optical field mapping. Journ. Opt. Soc. Amer. 
291, 1941, Nr.4. (Cambridge, Mass., Massachusetts Inst. Technol., George — + 
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| 
Eastman Res. Leb. Phys.) Die elektrooptische Felddarstellung 1aft sich nur damp 
praktisch ausfithren, wenn Stoffe mit hoher Kerr-Konstante verwendet werden. It) 
Verlauf einer Untersuchung mit B. W. Sakmann wurden gewisse kolloidal) 
Lésungen von Bentonit gefunden, die einen ganz aufiergewéhnlich hohen elektrcm} 
optischen Effekt zeigen. Die wasserigen Lésungen wurden durch Verdiinnung vo}; 
Gelen gelben Bentonits erhalten. Zur Priifung der Methode wurde die bekannt ii 
Feldverteilung um zwei parallele zylindrische Leiter untersucht. Verf. gibt ver 
schiedene praktische Hinweise fiir die Wahl der Elektroden und Gefafie. Er be) 
nutzte Nickelelektroden in einem Glastrog. Das Licht gab ein Wechselstrom-Hg> 
Bogen. Fiir Beobachtungen mit monochromatischem Licht wurde ein Griinfilter very 
wendet. Beobachtung mit gekreuzten Nicols ergab zwei orthogonale Liniensystemes: 
Die isoklinen Linien bestimmen die Feldrichtung, die isochromatischen die Feldj 
stirke an jedem Punkt einer Ebene. Eine Reihe von Aufnahmen zeigt Anwendung 
beispiele, so die Randkorrektionen eines Plattenkondensators und die Stérung eine™ 
homogenen Feldes durch K6rper verschiedener Gestalt. R. Jaeger 


A. J. P. Martin. Tribo-electricity in wool and hair. Proc. Phys. Soe 
53, 186—189, 1941, Nr.2 (Nr. 296). (Leeds, Wool Ind. Res. Ass.) Verf. berichte 
zunichst tiber die reibungselektrischen Eigenschaften von Wollfasern oder Haaren 
Der Sinn der elektrischen Ladungen hangt dabei von dem Reibungssinn ab, ei 
Effekt, der durch die Oberhautzellen der Faser verursacht wird, die piezo- unt 
pyroelektrisch sind. Die Ladungen wurden mit einem Lindemann-Elektromete 
oder einer Elektrometertriode, bei mehreren Fasern mit einem Goldblattelektrosko] 
gemessen. In den Corticalzellen war die Pyroelektrizitéat nicht vorhanden ode 
schwach. Es ist méglich, daf§ die Micellen von Keratin, aus denen sich die Cortical 
zellen zusammensetzen, piezoelektrisch sind und auch wenn sie parallel liegen, ih: 
Sinn zufallig ist, so da kein Masseneffekt auftritt. Sind sie aber nicht piezoelek 
trisch, so muf} zwischen Cuticular- (Oberhaut-) und Cortical- (zur Rinde gehérigen 
Zellen ein grundlegender Unterschied bestehen. Verf. glaubt, daf sich die Frag¢ 
vielleicht durch die Energieabsorption in einem elektrischen Hochfrequenzfeld ent 
scheiden laft. R. Jaegei 


Robin Beach. Static electricity on rubber-tired vehicles. Electr 
Eng. 60, 202—208, 1941, Nr.5. (Brooklyn, Polytechn. Inst.) Die bekannte elektro 
statische Aufladung von Autobussen und sonstigen durch Gummirader elektrisel 
isolierten Gefahrten wird vom Verf. messend verfolgt. Die Ergebnisse sind in Ab: 

hangigkeit von der Geschwindigkeit und des Reifendrucks der angetriebenen Radel 
_ wiedergegeben. Die héchste Aufladung im Betrieb zeigt ein Dieselschleppe 

(5000 Volt). Auf Priifstinden werden bis zu 14000 Volt gemessen. Pfestor} 


Oleg Yadoff. Recherche de létablissement de la loi de déperdi 

tion de ’étectricité dans lair. C. R. 212, 73—75, 1941, Nr.2. [S. 2258.) 

sh . H. Israél 

George Jaffé. The local fieldin polarized dielectrics. Journ. Chem 
| _. Phys. 8, 879—888, 1940, Nr. 11. (University, Louis., Louisiana State Univ.) [S. 24 


JC. Slater. Theory of the transition in KH:PO;. Journ. Chem. Phys 
- 16—83 1941, Nr. 1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 2201.] Sta 


K. P. Misehtschenko, Ch. I. Woraksso und L. I. Grudkowa. Zur Frage 
Messung der elektrischen Verluste wisseriger Schwef 
_,  séurelésungen. Journ. Chim. gén. (russ.) (73) 11, 149—156, 1941. (Leningre 
.~__ Staatsinst. angew. Chem.) [Orig. russ.] Es wird eine neue Methode fiir die Analy: 
_.  wisseriger H,SO,-Lésungen aller Konzentrationen entwickelt. Die Methode berul 
Se pant der Messung der elektrischen Verluste in den Resonanzkonturen bei Ver 
er ae rung der Konzentration. Die Apparatur besteht aus einem Ultra-Hochfrequ 


A 


A 
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nerator (Wellenlange etwa 7m), einem Resonanzkreis mit zwei Kondensatoren 
id einem Diodendetektor (Abbildung des Schaltschemas). Aus den Resonanzkurven 
sht hervor, dafi die DK auf die Resonanzverinderung keinen Einflu® hat und daf 
ss Verschwinden der Resonanzkonturen, bedingt durch elektrische Verluste, den 
jaupteinflu8 hat. Fiir Saiurekonzentrationen << 5% verschwinden die Resonanz- 
ynturen; sie treten erst bei Konzentrationen unter 0,5 % wieder auf. Im Gebiet 
m 100 bis 1 % Saurekonzentration entspricht die Verinderung der Resonanzkurve 
lit der Konzentration der der elektrischen Leitfihigkeit. Fiir geringere Konzen- 
‘ationen ist sie ihr entgegengesetzt, was durch dielektrische Verluste bedingt ist. 
tuf Grund der Analyse lassen sich keine Schliisse auf das' Vorhandensein von 
{:SO,-Hydraten ziehen. *Derjugin. 


ilfred Spitzer. Untersuchungen iiber die korrodierende Wir- 
ung von Kunstharzhartpapier. Elektr. Nachr.Techn. 17, 269—274, 
340, Nr. 12. (Berlin, Reichspostzentralamt.) [S. 2207.] Schmellenmeter. 


. H. Harrington and R. G. Thomson. Die Ausscheidungsreaktion in 
éaltgewalzter Phosphorbronze: ihr Einfluf auf Harte, Leit- 
iahigkeitund Festigkeitseigenschaften. Trans. Amer. Soc. Metals 
NS, 983—948, 1940. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Works Lab.) [S. 2180.] ap 


. *“Kubaschewski. 
Wm. F. Roeser. Thermoelectric thermometry. Journ. appl. Phys. 11, 
'88—407, 1940, Nr. 6. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) [S. 2178.] UUSt Sr ae 
i, Darmois. Quelques mots surlathéorie des solutions CONCERNS 
irées d’électrolytes. Journ. de phys. et le Radium %(8) 1, 41S—42S, 1940, 
Nr. 5. [Bull. Soc. Frane. Phys. Nr. 442/443.) [S.2198.] en 2 Bechéertsn wel 


- 


Kubelka und E. Mazal. Beitragzur Benutzungder Glaselektrode. 
eider po-Messungindertechnischen Praxis. II. Techn. Hlidka 
<ozeluzska, Briinn, 17, 1—3, 11—14, 40—42, 1941. (Dtsch. Zusammenf.) Die Genauig- — 
an der py-Messungen hingt in starkem Maffe von der Akkumulatorenbatterie ab. 
thlerquelien: schlechte Qualitat des Akkumulators, Sinken der Spannung nach ~ 
m Einschalten, Schwanken der Spannung mit der "Temperatur. Frisch gees 
mulatoren erreichen erst nach 5 bis 6 Std. konstante ‘Spannung, alte, ein- 
itete nach 15 bis 30min. Mefverfahren, Tabellen, Diagramme. Bleibt die 
elektrode lingere Zeit im trockenen Zustand, muf sie zur Vermeidung des 
metrischen Potentials* einige Zeit in Wasser getaucht werters, das ie aus- 


ee Ohne Einflu8 anf die Mefiergebnisse ist die Tauchtiefe der Glaselektro 

Da *Rott 
al. Bemerkungen zur px - Abewawie mit der Glaselektr 
lkalischem Medium. Techn. Hlidka Kozeluzska, Briinn, 17, 4— 
ch. Zusammentf.) Einige Ungenauigkeiten bei der pu-Messung - mit der 
rode lassen sich durch den Umstand erklaren, daB sich die Elektrode i 
er ere: (. B. hor ier pwenigeyy als” H-Elektrode wie als N 
: n sa ete pies 
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polation la®t sich nun der px-Wert dieser Lésung errechnen. Die Bestimmung wirl | 
um so genauer, je kleiner die Differenz im pu zwischen den beiden Standara}) 
ai : = 

lésungen ist. Rotteiy 


v. Cupr. Das Potential der Tellurelektrode vom Standpunki) 
der Theorie der Lokalelemente. Chem. Listy Védu Primys! 34, 22) 
—230, 1940. (Briinn, Masaryk-Univ., Inst. anorg. Chem.) Auf der Grundlage def 
Theorie der Lokalelemente an Metallelektroden von W. J. Miiller wird die Abf 
hiingigkeit des Gesamtpotentials von der Aciditat der Lésung abgeleitet und folgend e 
Gleichung gefunden: . 

| 

| 


: 
: 
: 


, &} ‘ 
Cy — &o = (4, — 21) — Ky [(es — #) — + | . 
Darin bedeuten (e) — e,) die Anderung des Gesamtpotentials 
Ghee 
é,; — &; = 0,058 log —— 
{ ; (H ne 
K, den sogenannten Korrekturkoeffizienten = W,/(Wi-+- We), «1 das Potential de 
Hz-Elektrode vom Hz-Druck px, der kleiner als 1 at ist und durch die Beziehung 


€; — — 0,058 log Vpx/[H')] , 
gegeben ist, «2 = ey, das Potential des unbedeckten Metalls, das sich nach de 
Gleichung «2 = — (0,058/n) log py-/[Me”] andert. Zusammenfassend lat sich tibeill 


den Einflu8 der Aciditit auf die verschiedenen Gréfen sagen: 1. W, bleibt praktiseh 
konstant und unabhangig von der Aciditaét. 2. W2 sinkt mit steigender Aciditat bzw 
mit der Leitfihigkeit der Lésungen. 3. «,; andert sich mit der Konzentration de 
H-Ionen, so dafi in einer verdiinnten Lésung obengegebene Beziehung «, — «. 
herrseht. 4. In einer verdiinnten Lésung andert sich ¢: zu: FS 


; 0,058 [Me" J pone 
25-18 ge log — aks 
mn Me™) sera 


Verf. diskutiert den Hinflufi der Porenweite und des Potentials auf oben erwiahnte 
Abhangigkeit und gelangt zur Formel fiir die gesuchte Potentialdifferenz: 


(9 — &) = (1 — @1) — WoW. {[ &) + “1 mh ST + [«s 5 eyo " =} : id 


~ 


. iS 


oO 


Mit Hilfe der gewonnenen Formeln wird auf Grund der Forschungsergebnisse von 
Tomiéek,und Poupé das Potential der Tellurelektrode diskutiert. Auch wenn 
die Erwaigungen nur qualitativer Natur sind, kann gesagt werden, da8 die Theorie 
ay _ der Lokalelemente von Metallelektroden auch im Falle der Te-Elektroden ihre Be- 
.. © statigung findet. : *Rotter. 
lige L. W. Nikitin. Zur, Frage iiber den Temperaturkoeffizienten des 
Elektrodenpotentials von Eisen. Journ. Chim. gén. (russ.) (73) 11, 
146—148, 1941. (Leningrad, Inst. genaue Mech. Opt., Chem. Lab.) [Orig. russ.] Es 

wird die Verdnderung des Potentials einer Fe-Elektrode bei mechanischer Defor= 
mation in Lésungen von ZnSO,, FeSO,, ZnSO, -+ HsSO,, KsCr20; +- HeSO, untersucht 

\ (iiber Cu- und Ag-Elektroden). Bei verschiedenen Sorten Stahl wurden in ZnSO, 
einerseits Abweichungen zur negativen Seite hin bis zu 42 mV, andererseits zur 
positiven bis zu 32mV beobachtet. Auch hier wird die Veranderung in der Haupt- 
sache auf die Erwarmung infolge der-mechanischen Deformation zuriickgefiihrt 
PFs * *Derjugin 
Rudolf Jirkovsky. Beitrag zur Titration mit Differenzindikatiooel 
_  elektroden in der Argentometrie (Bimetalltitration). Ch 
Listy Vedu Pramysl 34, 159—162, 2183—215, 230—235, 1940. (Leipzig, Univ., Ph 

' , ‘ Bas f) oe 
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jem. Inst. u. Bibram, Hsch. Bergbau.) Als ,,bimetallisch“ werden solche elektro- 
etrischen Titrationen bezeichnet, die mit zwei, nicht mit der Titrationslésung 
sagierenden Metallelektroden durchgefiihrt werden. Entwicklung und grund- 
@ende Arbeiten tiber die Differenzindikationselektroden (DIE). Die Verwendung 
+r DIE-Systeme und das Yerhalten der Elektroden bei Fallungsreaktionen. Bei der 
lektrometrischen Titration des Cl’-Ions mit dem Ag’-Ion werden vom Verf. acht 
»ektroden in Kombination mit der Normalelektrode (NE), und zwar Ag, Pt, Pd, 
i, Ta, W und die Edelstahle V2 A und V6 A, ferner 14 Paare von bimetallischen 
ektroden: Ag—Ag, Ag—Pt, Ag—Pd, Ag—Rh, Ag—Ta, Ag—W, Ag—V2A, Ag 
: VGA, Ta—W, Pt—W, Pt—V6 A, Pt—Ta, Pt—Rh und Pt—Pd untersucht. Ferner 
erden die Systeme Ag—NE, Ta—NE, W—NE, Ag—Ta, Ag—W und Ta—W im 
putralen und sauren Medium mit ,,zugerichteten“ (gereinigten), polierten und 
‘ehrmals gebrauchten Elektroden studiert. Diese letzteren zeigen durchwegs hoéhere 
ufangswerte und auch schirfere Potentialspriinge im Endpunkt als zugerichtete; 
me Ausnahme bildet nur das System NE—Ag, bei dem die Reinigung keinen Ein- 
inf auf die Titration zeigt, die mehrmals gebrauchte Elektrode aber einen deut- 
theren Potentialsprung als die gereinigte gibt. Die Elektroden Ag, Ta und W sind 
er NE entgegengesetzte Pole und andern wahrend der ganzen Titration ihr Vor- 
‘ichen nicht. Im neutralen Medium erlangen sie bei einem Fallungsmitteliiberschu8 
on etwa icm? in saurem Medium bei einem Uberschuf von’ mindestens 5 cm? 
ositives Vorzeichen. Im System Ag—Ta und Ag—W ist das Ag immer der positive 
ol des Elements, wie im System Ta—W das Ta. Der Einflu® der Aciditat der 
Ssungen zeigt sich in kleineren Anfangswerten der Potentiale, als es in neutralen 
Osungen der Fall ist. Unter dem Einfluf der Aciditaét sinkt,auch die Steilheit der 
itrationskurve, ebenso tritt auch die Zusammenstellung dés’ AgCl-Niederschlages oot 
‘esentlich friiher (etwa 1 bis 3cm*? vor dem Aquivalenzpunlst) als in neutralen i 
Osungen (etwa 0,05 bis 0,1cm3) ein. Verf. stellt fest, daf zur Titration des Cl’- 
ons mit Ag’-Ion Ag- , Ta- und W-Elektroden in Kombination mit der NE und mit 
imetallelektroden in neutralem, besonders vorteilhaft aber in saurem Medium 
arwendet werden kénnen. Der Verlauf der Titrationskurven ist dem des klassischen 
stems Ag—NE 4hnlich. Der absolute Wert der Potentialspriinge ist bei den 
tionen mit Bimetallelektroden bedeutend kleiner als bei Monometallelektroden, 
v ist der Endpunkt jedoch scharfer als bei dem System Ag—NE und von der 
tigen Stelle. *Rotter. 


-A. Spiegel. Die Stromstreuung in Lésungen. Journ. Chim. gén. 
s.) (72) 10, 2077—2086, 1940. (Moskau, Stickstoffinst.) [Orig. russ.] Verf. stellt 
af} das Streuungsvermégen fiir Stromlinien eine allgemeine Eigenschaft der 
cen ist und von deren Natur, nicht aber von der Art des Elektrodenprozesses 

ngt. Durch Untersuchung der Anderung der elektrischen Leitfahigkeit bei 

enanderung der Lésung tiber stationaéren Elektroden laft sich das Streuungs- 
en ermitteln. Experimentell wird das Streuungsvermégen versechiedener 
n untersucht. Die Stromstreuung von Elektrolytlésungen erfolgt in sehr 
renzen, bei verdiinnten Lésungen wird festgestellt, da das stromleitende_ % an i 
n etwa das Zehnfache des unmittelbar zwischen den Elektroden einge-~ #5 ; 
enen Volumens betragt. Die relative Erhéhung der Leitfahigkeit x bei Ver- 
ing pee Beaten: 2 einer uae wae dem Gesetz Au/x = a — aye (a ap vale 7 


oS of some caleium sulfate solution 


e 


ayy 


‘gabe von NiSO, und W-Oxyd zum Elektrolyten aus W: Ni = 3:1; jedoch sind dies 


_Stromverteilung zwischen zwei Elektroden bei verschiedener relativer Lage 


ah 
+t 


_daf eine der Elektroden eine Ebene ist, der als zweite eine Gerade gegeniib 
_wobei die Ebene einer der Stromdichte direkt proportionalen Polarisationsspe 
_ ausgesetzt ist. Die Stromverteilungskurve tiber eine solche Ebene mit und 
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mixtures of sodium chloride and calcium sulfate. Journ. Amey 
Chem. Soe. 63, 1418—1422, 1941, Nr. 5. (Seattle, Wash., Univ., Chem. Oceanogr. Lab 
[S. 2266. ] v. Steinweht 
Herrick L. Johnston and Clyde A. Hutchison. Efficiency of the electroj 
lytic separation of lithiumisotopes. Journ. Chem. Phys. 8, 869—87 

1940, Nr. 11. (Columbus, 0., Ohio State Univ., Chem. Lab.) [S. 2186.] Staudiip 


W. Wiederholt. Oberflaichenschutz von Metallen, ZS. Ver. Dtsch. Injp 
85, 451—459, 1941, Nr. 20. (Berlin.) [S. 2207.] Schmellenmeiey 
G. ElGner. Die anodische Oxydation des Magnesiums. ZS. Vey 
Dtsch. Ing. 85, 489—490, 1941, Nr. 21. (Leipzig.) Kurze Beschreibung des an si¢ 
schon sehr oft beschriebenen Verfahrens der elektrolytischen Oxydation des Magndp 
siums: Einige Angaben iiber die Bedingungen der Bader. Fast alle im Handel bit 
findlichen Magnesiumlegierungen kénnen anodisch oxydiert werden. Schmellenmete 


Hellmut Fischer. Anodische Oberflachenbehandlung von Leicht# 
und Schwermetallen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 531—538, 1941, Nr. 2: 
(Berlin-Siemensstadt.) Die anodische Oberflachenbehandlung, besonders der Leich 
metalle, hat heute grofe Bedeutung. Zusammenfassung der bisher bekannten unj 
technisch benutzten Verfahren. Kurze Einfiihrung in die Grundlagen, Auswahl de 
Materials und Einflu8 von Verunreinigungen. Farbe der Schichten und Nael 
farbungen und Behandlungen mit Schutzmaterialien. Technische Bedeutung de 
anodischen Schutzverfahren fiir Aluminium, Magnesiumlegierungen, Zinklegierunge 
Eisen. Kurz die heute vielfach eingefiihrten anodischen Polierverfahren auf elektrc 
chemischem Wege. Schmellenmete; 


S. I. Skljarenko und 0. 8S. Drushinina. Zur Frage tiber die elektro 

lytische Herstellung von Wolframiiberziigen und itiber di 
Moéglichkeit ihrer praktischen Anwendung. Journ. Chim. app 
(russ.) 13, 1826—1331, 1940. (Moskau, Staatl. wiss. Forschungsinst. seltene Metalle 
[Orig. russ.] Die Resultate von Fink und Jones iiber die Herstellung von V 
Uberziigen werden bestiitigt. Verff. erhielten feste Uberziige, die ein Gewicht vo 
nicht mehr als 0,005 g/20cm? Oberflache haben. Dagegen gelang es nicht, av 
W-Ni- und W-Fe-Schmelzen dickere W-Uberziige zu erhalten; auch Zusiitze obei 
flachenaktiver Stoffe haben wenig Zweck, da die so erhaltenen dickeren Uberziig 
nicht fest genug haften. Auch die Vorschlige von Goltz und Charlamo 
fiihren nicht zum Ziel. Verff. erreichten dickere Uberziige durch periodische Zi 


infolge der Abscheidung von Hz an der Kathode zu porés, so daf die Antikorrosions 
thermischen oder mechanischen Eigenschaften dadurch nicht verbessert werden. D 
Versuche zeigen, daf es nicht méglich ist, brauchbare W-Uberziige zu erhalter 
auferdem sind solche itberhaupt nur auf Cu und Ni zu erhalten. *Derjugi 


Charles Kasper. Die Potentialtheorie und die technische Metall 
abscheidung. III. Lineare Polarisation bei einigen aus Ge 
raden und Ebenen bestehenden Systemen. Trans. electrochem. So 
78, Preprint 18, 16 S., 1940. Nachdem Verf. in zwei vorhergehenden Arbeiten di 


selben zueinander behandelt hat, werden, ausgehend von den Grenzbedingu 
der Potentialtheorie, die harmonischen Gleichungen fiir den Spezialfall aufg 


il 


Polarisation, wie sie praktisch in einer sauren CuSO,-Lisung erhalten wurde 
gezeichnet. : ee FER i See REIS: 2 
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sarles Kasper. Die Potentialtheorie und die technische Metall- 
»scheidung. IV. Stromfluf zwischen undan Kreiszylindern. 
ians. electrochem. Soc. 78, Preprint 19, 14 S., 1940. (Vgl. vorstehendes Ref.) Fir 
in Fall, da®& die Elektroden die Form gerader kreisférmiger Zylinder besitzen, wie 
} bei der Elektroplattierung von Drahten praktisch verwirklicht ist, wird die 
Hathematische Ableitung fiir die Stromverteilung gegeben. Als spezielles Beispiel 
‘rd der Stromverlauf zwischen zwei geraden Zylindern in nicht konzentrischer 
1ordnung sowie zwischen zwei Zylindern von gleichem Potential mit und ohne 
inrhandensein einer linearen Polarisation behandelt. *Hentschel. 


1N. da C. Andrade. The viscosity of liquids. Proc. Phys. Soc. 52, 748 
758, 1940, Nr. 6 (Nr. 294). [S. 2163.] W. Seidl. 


an V. Lebacqz. Behavior of point gaps at 60 cycles. Electr. Eng. 60, 
rans. S. 44—48, 1941, Nr.2. (Berkeley, Cal., Univ.) Die Werte der Uberschlags- 
hannungen zwischen Spitzen in Luft sind bekanntlich sehr schwankend. Es wird 
itersucht, ob und unter welchen Bedingungen gewisse Arten von Spitzenelektroden 
emlich konstante Ergebnisse liefern. Je kleiner der Elektrodenabstand ist, desto 
“éBer ist der Einflu8 der Elektrodenform. Fiir verschiedene Bereiche von Luft- 
wischenraumen sind zur Erzielung gleichmafiger Uberschlagswerte verschiedene 
‘ektrodenformen, die des naheren angegeben werden, erforderlich. Der Hinfluf 
er Feuchtigkeit wird formelmafig bestimmt und festgestellt, da die prozentuale 
oannungszunahme bei steigender absoluter Feuchtigkeit nicht bei allen Elektroden- 
ostanden dieselbe ist, sondern fiir Zwischenréume von 45 bis 60cm einen Hochst- 
bert erreicht. Bei kleinen Abstinden ist es wichtig, da die Elektroden in eine 
nzige, gut ausgebildete Spitze enden und dafi die Spitze keine rauhe Oberflache — 
folge Verbrennung aufweist. Unreinheiten und andere Dampfe in der Luft be- — 
aflussen die Héhe der Uberschlagsspannung. Zabransky. 


sobuji Sasaki und Tsuneyo Nakao. Molekulare Orientierung und die: 
issoziationswahrscheinlichkeit des Wasserstoffmolekils — 
irch ElekfronenstoB. III. Proc. Imp. Acad. Tokyo 17, 75—77, 1941. (Kyoto, 
Inst. Chem.) (Nach dtsch. Ausz. ref.) [S. 2194.] : A ete 


L Beinert und K. F. Bonhoeffer. Uber die Passivitét des Eisensund — 
(dsOstwald-Lilliesche Modellder Nervenleitung, Il. Schwel- — 
ert der kathodischen Aktivierung. ZS. f. Elektrochem. 47, 441 _ 
0, 1941, Nr.6. Es werden die bereits frither veréffentlichten Ergebnisse tiber 
Jbstpassivierung von Eisen in Salpetersdure (s. diese Ber. S. 1280) erweitert.— Fi 
auer der zur Aktivierung des passiven Eisens notwendigen kathodischen 
stéBe werden gemessen, es zeigt sich, da8 zur Passivierung eine von der Skee 
des StromstoBes unabhingige Strommenge notwendig ist. Die Elektrizitats-_ 
entspricht ungefahr der zur Reduktion einer monomolekularen Oxydschich 
en. Bei Gegenoxydationsvorgangen wichst die notwendige Strommenge. — 
ige Saiure als Zusatz zur Salpetersaure stért die Messung und fii 
Strommengen. Unterhalb bestimmter Stromdichten erhalt man 

en 

ell 


erung mehr. Die Versuche lassen sich in Zusammenhang bring 
eS ne Sehme 


eizer Arch. 1941, 
w. Z.) Verf. behande 
die R: bzw 


orliegende 
nauliche 
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M. Knoll. Steuerwirkung eines geladenen Teilchens im Fell 
einer Seokunddremissivnskathode. Naturwissensch. 29, 335—33 
1941, Nr. 22/23. (Berlin, T. H., Inst. Elektrotechn., Abt. Réhrentechn.) Wird ab 
der metallischen Objektplatte eines Elektronenabtasters isoliert eine Metallsondy c 
befestigt und ihr eine negative Vorspamnung u, gegen die Platte gegeben, | ik 
zeigt sie sich im Elektronenbild von einem schwarzen Hof umgeben. Der Durel 
messer des Hofes nimmt mit u, zu und kann bis zu einer Zehnerpotenz eriBih 
werden als der Sondendurchmesser. Dieselbe Erscheinung tritt bei einem 1o; 
auf die Objektplatte aufgelegten Glimmerplattchen ein. Der Vorgang erklart su { 
aus der Feldverteilung um die Sonde: Bei hohem negativen u, bleibt die Fell 
stiirke auch in gréferer Entfernung von der Sonde niedrig, so daB die emittierte 
Sekundarelektronen durch das Feld der Anode nicht abgesaugt werden konne® 
Im Elektronenbild sieht man also direkt die in der Umgebung der Sonde vor di§ 
Kathode schwebende Raumladungswolke. Erwartungsgemaf nimmt der Durely 
messer mit dem Strom der Primirelektronen zu und mit zunehmender Spannur 
an der Sekundaremissionsstrecke ab. Bei grofiem u, sind die Raumladungswolkep 
trotz quadratischer Sondenform kreisrund. Mit dem Effekt lassen sich verschiedet 
Beobachtungen am Elektronenabtaster erklaren: Scheinbare Herabsetzung dé 
Sekundiremission in Vertiefungen und Rillen eines metallischen Objekts. D 
scheinbar kleinere Sekundiremission in der Mitte einer zur Sekundiremissioi 
Anode konzentrischen runden Objektplatte. Das Auftreten schwarzer Flecken ii 
Elektronenbild, die an isolierende Staubteilchen von weniger als 1/j) des Flecl 
-. durchmessers gebunden sind. Auferdem ist mittels der Sonde auch die Messun 
der Aufladespannung isolierender Teilchen auf einer metallischen Objektplatt 
méglich. Brunk 


incite W. Jellinghaus. Ein neuer Magnetwerkstoff auf der Basis Hisen 
ey y Mangan. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 257—260, 1941, Nr.12. Ver 


gibt einen Uberblick tiber das kristallographische und magnetische Verhalten - VO 
is Manganmagnetstiihlen verschiedener Zusammensetzung nach verschiedener meché 
Bren _ nischer Behandlung. Je nach Verformung und Warmebehandlung kénnen Koerziti 


_  -———si«krfte zwischen 60 und 2200, Remanenzen zwischen 4500 und 11000 Gauf 


- _-__ Leistungsprodukte B, - H, awischen 600 bis 1200-10* erreicht werden, (B- H),,, 
a - ' kam bis auf 53-104. "Bei hdheren Verformungsgraden werden héhere “‘magnetisch 


Leistungen. erzielt als bei kleinem Verformungsgrad, der praktische Anwendu 
_ bereich diirfte bei Blechstiérken zwischen 5 und 0.1m liegen, in besond 
Fallen kénnen auch Drahte zur Anwendung kommen. Die eréferen Giiteza 
uss ft wurden bei Messung in Walzrichtung der Bleche gefunden, in der Querrich 
dazu liegen, wenigstens bei hohen Verformungsgraden, Remanenz und Koe 
_ kraft niedriger. Der beschriebene Magnetstahl eignet sich besonders fiir die 
: ” _ stellung von diinnen Blechen und bietet hier den Vorteil, da® seine Herst 
thm, als diinnes Blech nicht durch Entkohlung oder Hirtebruch gefahrdet wird. 
iiber den ebenfalls kohlenstofffreien Eisen-Nickel-Kupfer-Legierungen mit 
hohen Gehalt an Cu und Ni zeichnet er sich, wenn er auch deren Leistung 
rreicht, durch héhere prmanen? und. geringeren Aufwand an Saath. auslandis 
tzstoffen aus. mt HH | 


x 


ienne Lecuir. Beitrag’ zur ApMME SUERTE ale Untersu 
r Amidosulfonate, Imidodisulfonate und der basi 

lze des Kupfers.. Ann. Chim. (11) 15, 33-94, 1941. ae ae ci. 
him. gén.) Von Salzen, bei denen das Metall an Stick off ge 
r bekannten neu hergestellt: AgNSOsNa - H.0 und. 
ice hee G kann ¢ S si ‘ 


: / 
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ideln. Versuche, Kupfersalze herzustellen, in denen das Kupfer direkt an den 
dxstoff gebunden ist, schlugen fehl. Aufier dem bereits bekannten Cu-Salz stellte 
1 noch das Ammoniakat (NH SO;).Cu(NH;),: H2,0 her. Von der Imidodisulfon- 
ce wurde aufer dem normalen Salz der Ammoniakkomplex NH(SO3)2Cu(NHs), 
1,0, ein gemischtes Kupfer- ears [N(SOs)2]2BasCu - 6 HsO sowie ein Kupfer- 
liriumsalz N(SOs)sCusNa(NHs).- 2,5 HsO hergestellt. Wahrend die normalen Salze 
)suszeptibilitaten zwischen 1480 und 1560-10-° zeigten, fand man bei dem Ba- 
lehsalz einen Wert von 1710-10-*. Dieser hohe Wert konnte charakteristisch fiir 
¢ an Stickstoff nur sehr locker gebundene, gewissermafen einer ,,inneren Hydro- 
““ unterliegende Cu2* sein. Der Wert fiir das Na-Doppelsalz ist merkwiirdig 
orig (1860 -10-* fiir 2 Cu2*); er wird nicht naher behandelt. — Der zweite Teil 
Untersuchung befaSt sich mit den basischen Kupfersalzen. Stellt man diese 
ch langdauerndes Entwiissern von Cu(OH)2 bei 110° her, so erhalt man in bezug 
' den Magnetismus additives Verhalten zwischen Cu(OH)2 und CuO, wobei fir 
letztere x, = + 3,37-10°* gefunden wurde. Erhitzt man jedoch rasch aut 
bis 160°, so erhilt man eine starke Abweichung von der Additivitat nach 
idrigeren y-Werten. Im ersten Falle bildet sich also — in Ubereinstimmung mit 
a Réntgenbefund — kaum eine Phase 3CuO-Cu(OH)2; nur im zweiten Falle 
“fte es sich um Gemische von Cu(OH)2, CuO und Wasser handeln, das nicht | , 
astitutionswasser ist. Definierte basische Salze erhalt» man auf nassem 
bge. Untersucht wurden die Typen CuX:-3Cu0-3H20; MeX,-3 Cu0-3 120; 
hX,-2Cu0-2H.O und CuX,:Cu0O-H,0. Zur Deutung der Ergebnisse werden 
Theorien von P. Sabatier (C. R. hebd. Séances Acad’ Sci. 125, 104, 1897) 
i von A. Werner (Ber. disch. Chem. Ges. 40, 4444, 1907) zugrunde ‘gelegt.- 
ne auf Einzelheiten einzugehen, sei als Ergebnis msarmengefast, daf} die eae 
eorie von Sabatier mit dem magnetischen Befund nicht, die von Werner 
c teilweise im Einklang ist. Die gemessenen y yo" 108-Werté “sind: CuX.- 3.CuO © 
“Hol zwischen 5250 und 5830; Ausnahme CuCl,-3Cu0-3H,0O (3960). 
..:3Cu0-3H20, wobei MeX, diamagnetisch ist: 4330 bis 4700; Ausnahme 
-8Cu0-3H20 (3020) und CdCl,-3Cu0-3H,0 (3040). CuXs- 2 Cu0- 2 AsO eae 
bis 4450). CuX,-CuO-H,0 (2240 bis 2290). He tN Cs)ss Cid" 5 H,O 1680; 
- CuO 2560. *Klemm. 


kart und A. Kittel Uber Halleffektsmessungen am Selen. eae: 
ssensch. 29, 371, 1941, Nr. 24/25. (Prag, Dtsch. Karls-Univ., Phys. Inst.) 

_ Angaben iiber die Feststellung anomalen Hall-Effekts an Selen; die Hall- = : 
te war 200cm3/Amp.sec. Selen ist ein Defekthalbleiter; die Beweglichkeit 
e telektronen ist etwa 1 cm/sec pro Volt/cm. 2 Bechert. ee 


eM. Pestarini. Contributo allo studio della commutazione 
macchine elettriche. Atti di Torino 75, 189—159, 1939, Nr.1. Bei-_ 
Theorie des Kollektors in Elektromotoren; es wird die Einwirkung der 
iE ereamten Windungen auf die kommutierenden berechnet. se _ Bechert. oe 


. V aver. Selection of potentiom eter rheostats for mot 
genera tors. Gen. Electr. Rev. 44, 175—179, 1941, Nr. 3. Verf. unters 
kteristiken der Spannungsteilerverbindungen des Feldkreises 
Maschinen und leitet daraus die giinstigsten Widerstandswerte des | 

-gegebene Betriebsbedingungen ab. Die Art der Einschaltung eine 
derstandes i in den babi oe rs ne ‘zur _Erzielung_ bester Regelung 
ten. Verhiltni der Widerstands; 


1 
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John C. Davidson and R. Lamborn. Investigation of starting reqt 

rements of a 660-horsepower locomotive Diesel engine. Eel 
Eng. 60, Trans. S. 31—34, 1941, Nr. 1. (Schenectady, N. Y., Amer. Locomotive G 
Erie, Pa., Gen. Electr. Co.) Es werden die beim Anlassen von dieselelektrisclf 
Antrieben fiir Bahnen mit Hilfe einer AnlaSbatterie, die eine besondere Reih 
schluBwicklung des zunichst als Reihenschlufimotor arbeitenden Lokomotivhaulh 
generators speist, auftretenden Verhiiltnisse des naheren untersucht. Auf Grup 
von Versuchen wird das maximale Drehmoment ermittelt, das zur Drehung @ 
Dieselmaschine entgegen dem Kompressionsdruck erforderlich ist. Ferner werdy 
das Drehmoment und die Geschwindigkeit in dem Augenblick bestimmt, wo @ 
Dieselmaschine,zu arbeiten beginnt. Schlieflich wird die Zeit festgestellt, die v® 
SchlieBen des Tangentialdruckdiagramms bis zum Arbeitsbeginn der Dies® 
masehine verstreicht, und zwar bei kalter, bei normal warmer und bei anorry 
warmer Maschine. Zabrans\ 


C. Concordia and G. K. Carter. Negative damping of electrie 
machinery. Electr. Eng. 60, Trans. S.116—119, 1941, Nr. 3. (Schenectady, N. 

Gen. Electr. Co.) Ein allgemeines Kriterium fiir die Unstabilitat von Synchr 
maschinen wird abgeleitet, das in einer einzigen Formel drei bisher getrei 
behandelte Falle gleichzeitig einschlieft, ndmlich die normale Leistungsgrenze 
stationiren Zustand, die durch den Ankerwiderstand hervorgerufenen Pend 
erscheinungen des Laufers und die durch Reihenkapazitiiten im Ankerstromk 
bedingte Selbsterregung. Die Grenzen des bisher benutzten, angenaherten Kri 
-riums fiir das auf den Ankerwiderstand zuriickzufiihrende Pendeln werden bestim 

9 und der Einfluf der Reihenkapazitaéten im Ankerstromkreis auf die Stabilité 
: grenze untersucht. Zabransi 


‘3 ‘RB. S. Inglis. Inspection in a large switchgear plant. Gen. Elec 
ee Rev. 44, 291—294, 1941, Nr. 5. De 
ieee Frank I. Morgan. An ele ctrical governor. Electr. Eng. 60, Trans. S. 

= 84, 1941, Nr. 2. (Baltimore, Md., Pennsylvania Water and Power Co.) Der A 


satz behandelt einen neuen elektrischen Regler zur Geschwindigkeitsregelung — 
Wasserturbinen. Es wird dabei eine Art Frequenzmesser benutzt, der die d 
Geschwindigkeitsinderungen entsprechenden Frequenzschwankungen eines Weehs| 
Belin ih stromes mift, welcher von dem durch die zu regelnde Turbine angetrieben 
Generator erzeugt wird. Dieser Frequenzmesser bewegt iiber eine geeignete Re 
_einrichtung ein Steuerventil, durch das die Leitschaufeln betiitigt werden. 
_ Vorteile, die Betriebsweise und der Aufbau des Reglers werden ausfihrli 
_ schildert. Der Regler eignet sich auch zur Verbesserung der Empfindlichke 
___veralteten Druckreglern. ; ; Zabr 
‘Thomas E. Curtis. A power-system governor sensitive Poe 
- quency and load. Electr. Eng. 60, Trans. S. 89—92, 1941, Nr.3. (O 
mi —Cal., Pacific Gas Electr. Co.) Ein neuentwickelter Frequenz- und Leistu gs 
ii durch Wasserturbinen angetriebene Synchrongeneratoren wird beschrie' 
e Wirkungsweise erliutert. Der Turbinenregler wird iiber ein Solenoid 
n Rohrenfrequenzregler betitigt; die regelnde Bewegung des Solenoi: } 
gt sowohl von der Anderung der Drehzahl als. auch von deren Anderw 
hwindigkeit ab, so da} der Turbinenregler auf Frequenz- und auf B 
erungen anspricht. Die lastempfindliche ‘Komponente der Solen i 
ahigt den Regler, Pendelschwingungen ent egenzuwirken. D 
en Regelanordnung werden angefithrt, = 
. Willeutt. Redesign of street 
ms. Gen. Electr. Rev. 44, 267274, 
Ky at ke ai : a ye apes : 
| pata sen ; ine 


fuk 
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1 J. Gaughey and J. B. MeClure. Prime-mover speed governors for 
terconnected systems. Electr. Eng. 60, Trans. S. 147—151, 1941, Nr. 4. 
rchenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) Die bei gréferen, gekuppelten elektrischen 
etzen beziiglich der Geschwindigkeitsregler der Antriebsmaschinen in Dampf- und 
asserkraitwerken auftretenden Probleme werden untersucht. Zur Erzielung einer 
nubilen Regelung, Aufrechterhaltung der Belastungsverteilung sowie der Frequenz 
d eines zuverlassigen Betriebes sind folgende Forderungen an die Regler zu 
sllen: der tote Bereich soll so klein wie méglich sein; eine gleichmafige Zunahme 
r Regelung ist erwiinscht, jedoch nicht wesentlich; verstellbare Regelung sowie 
eichartigkeit der Ansprechgeschwindigkeit ist nicht erforderlich; genaues An- 
wechen auf nachtragliche Justierung ist wiinschenswert, ebenso die Anzeige 
mftlicher Nachregulierungen. Die Griinde fiir diese an die Regler zu stellenden 
hdingungen werden des naheren angegeben. Zabransky. 


C. Freeman and A. U. Welch. The service factor rating of are- 
elding generators and transformers. Electr. Eng. 60, Trans. 
137—141, 1941, Nr.4. (Lynn, Mass., Gen. Electr. Co.; Pittsfield, Mass., Gen. 
ectr. Co.) Die itibliche Auswahl der Gréfe von Schweifigeneratoren und -trans- 
rmatoren lediglich nach ihrer Stundenleistung ist unzulanglich, wie des naheren 
whgewiesen wird. Daher wird vorgeschlagen, den zulassigen Schweifistrom aus 
er Stundenleistung zu bestimmen, auferdem aber den Leistungsfaktor fiir den 
auerstrom, der durch die Erwairmung der Maschine bzw. des Transformators 
egrenzt wird, zu ermitteln. Es kann angenommen werden, dafi ein Leistungsfaktor 
n 0,75 am besten den Schweifibedingungen entspricht. ges Zabransky. 


. Capitaine. Neuartiger Niederfrequenz-Induktionsofen fir 
eichtmetalle. Metallwirtsch. 20, 610—611, 1941, Nr.24°"(Téging.) [S. 2183.] 

{ Justi. 
_M. Pestarini. Contributo allo studio dei sistemi elettrici 
olifasi per mezzo dell analisi in sistemi simmetrici. Atti 
ie Torino 74, 619—652, 1939, Nr.5. Untersuchung von elektrischen Maschinen 
| Apparaten, die aus verschiedenen Stromkreisen bestehen, deren Teile in ihren 


ors 


fi enschaften einander gleich sind. Bechert. 


. Rankin and R. M. Bennett. A conserved-pressure air-blastcir- 
t breaker for high-voltage service. Electr. Eng.-60, Trans. 
. 198—197, 1941, Nr.5. (Philadelphia, Pa., Gen. Electr. Co.) Es wird ein Druck- 
: ee beschrieben, bei dem der Druckluftstrom zunichst in der Richtung des _ 
ewegten Kontaktes lauft, spater jedoch senkrecht dazu abgelenkt wird. Durch 
Yentile, die zunachst durch Federkraft geschlossen gehalten werden, gelangt er in es 
ie Atmosphare. Technische Ausfiihrung, Vergleich mit einer europdischen Aus- 
ng, Leistungsdaten, Oszillogramme. | Pfestory. ee 


\ Dickinson and R. H. Nau. A new air circuit breaker with~ 
)-KVA interrupting capacity. Electr. Eng. 60, Trans. S. 197—201, 
Nr.5. (East Pittsburg, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Die Steigerung” 
haltleistung eines Luftschalters auf 250000kVA bei 5000V wird erreicht — 
magnetische Diffusion der Ionen, so dafi die Luftstrecke wieder hoch- 
end wird. Die Schaltstrecke besteht im wesentlichen aus einer Lichtbogen- AD 
er mit seitlich angebrachten keramischen Platten mit V-formigen Schlitzen 5. 
inem Magnetkreis, der ein starkes Magnetfeld senkrecht zu den geschlitzten ny 
‘wihrend des Lichtbogens erzeugt. Die Theorie der Lichtbogenléschung 
Einzelheiten der Konstruktion werden mit Abbildungen beschrieben. = 
4, a ee pata at re Pfestorf. 


‘ 
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Philip Sporn and ©. A. Miiller. Five years’ experience with ultra) 
high-speed reclosing of high-voltage transmission linefi 
Electr. Eng. 60, Trans. S. 241—246, 1941, Nr.5. (New York, N. Y., Amer. Gi 
Electr. Serv. Corp.) Von 71 Fallen, in denen die Schnellschalter infolge Blitziibep 
schlagen ansprachen, war die sofortige Wiedereinschaltung in 65 Fallen erfolgreic)) 
und nur bei 6 Beobachtungen traten Fehlschlige auf. Die sofortige Wiedereiil 
schaltung in Hochspannungsnetzen nach Ausfallen der Schalter erwies sich bess} 
als die Erwartung. Fortschritte kénnen noch erzielt werden durch weitere Vey 
kiirzung der Schaltzeiten. Oszillogramme, 1 Zahlentafel, Netzbild der Installaticf 
der Schalter. Pfestore 


H. R. Wilbur and. W. A. MeMorris.s Measured lightning current 
through distribution arresters on 4800-volt rural circuit 
Gen. Electr. Rev. 44, 159—165, 1941, Nr.3. (Reading. Pa., Utility Managem. Cory 
Eng. Dep.; Gen. Electr. Co., Pittsfield Works.) Verff. berichten tiber Ergebniss 
von auf mehrere Jahre erstreckten Messungen der Blitzstr6me durch verteil 
Blitzschutzvorrichtungen auf 4800 Volt-Drehstromiiberlandleitungen in gebirgige 
Gegend Nordamerikas mit gegen Erde isolierten, in Dreieck geschalteten Speis 
transformatoren. Jahreszeitliche Schwankungen und 6rtliche Bedingungen beei 
flussen stark die Zahl der Entladungen von Blitzschutzvorrichtungen. Bei 500 Au 
zeichnungen betrug der mittlere Strom 1500 Amp; dreimal wurden Stréme vo 
25000 Amp. und mehr festgestellt. Jedes Jahr hatten 0,9 % der eingebauten Schu 
vorrichtungen eine oder mehrere Entladungen von 20000 Amp. oder mehr, 3,8 9 
von 10000 Amp. und mehr, 10% von 5000 Amp. und mehr, 30% von 1500 Am 
und mehr. 75% der beobachteten Entladungen waren von negativer Polaritaét. Weite: 
hin wird iiber die jahrliche und monatliche Verteilung der Blitzentladungen bi 
richtet. Die Zahl der Entladungen der an die oberen und an die unteren Leitunge 
angeschlossenen Schutzvorrichtungen war etwa gleich grof, jedoch waren bi) 
ersteren die Stromstirken héher. Die Versuche zeigen schliefSlich, dai Abschmel: 
streifen von 10 Amp. vor der Schutzvorrichtung eine wesentlich héhere Lésel 
wirkung ausiiben als selbst 1 Amp.-Streifen hinter ihr. Zabransk: 


Pp. L. Bellaschi. Impulse and 60-cycle characteristics of drive 
grounds. Electr. Eng. 60, Trans. S. 123—128, 1941, Nr.3. (Sharon, Pa., Westing 

house Electr. Manuf. Co.) Der Widerstand von Erdungseinrichtungen ist bekanntlie 
Uae gegeniiber Stromstéien niedriger als bei 60periodigem Strom. Die Versuch 
-. ergebnisse iiber das Verhalten von in natiirlichen, tonhaltigen Boden eingetriebene 
Erdungsstaében bei 60 periodigem Strom und StromstéSen, wie sie bei Wande 

wellen und direkten Blitzeinschliagen auftreten, werden mitgeteilt und das Verhal 

nis der Widerstandswerte in beiden Fallen kurvenmafig dargestellt. | Zabransh 


ee Fritsch, Einiges tiber die Beziehungen von Funkgeologi 
zur Blitzforschung. Sonderdruck aus Gerlands Beitrigen zur Geophysik 5: 
245—328, 1939, Nr. 3, mit einigen Ergiinzungen. Mit 66 Fig. VII u. 111 S. Leipziy 
Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H., 1940. [S. 2280.] ;  ‘Dedi 
Volker Fritsch. Blitzschutz von Sprengstofflagern. ZS. Ld. 
Schiefi- u. Sprengstoffw. 36, 55—57, 78—81, {04—106, 1941, Nr.3, 4 u. 5. [S.2 

_ Volker Fri 

@. ¥F. J. Schonland and J. 8. Elder. Anticipatory triggering device 
for lightning and static investigations. Journ. Franklin Inst 
89—47, 1941, Nr.1. (Johannesburg, B. Price, Inst. Geophys. Res.) [S. 2259.] 
7 en Nicolas Stoyko. Sur la vitesse directe et de sup EERE i 
des ondes courtes, C. R. 212, 784—786, 1941, Nr. 19. [S.2258.]  H. Sch 
ner =i ; : uti i 4 ery Gps 
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bert Bureau. Une groupe remarquable de perturbations 
mnosphériques a début brusque, C. R. 212, 561—563, 1941, Nr. 13. 
§. 2258.] H. Israél. 


Heinrich Hecht. Die elektroakustischen Wandler. Mit 33 Abb. 
i Text. VIII u. 248 S. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1941. 
', 2157.] Dede. 


G. Baerwald. The absolute noise level of microphones. A 
efinition proposed for discussion. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 
1—139, 1940, Nr.1. (Cleveland, O., Brush Devel. Co.) Die Giite eines Mikro- 
ions hangt hauptsiichlich von dem _ natiirlichen Geraduschpegel des gesamten 
ektroakustischen Systems einschlieflich des Mikrophons ab. Verf. definiert 1. den 
bsoluten spektralen Gerauschpegel eines Mikrophons als den 
»ektralen Intensititspegel eines Geriusches, das am Abhérapparat nach dem 
likrophon und Verstirker eben noch hérbar ist. Dieser spektrale Intensitiatspegel 
t im allgemeinen hodher als 2. der spektrale Grenzpegel, welch 
ttzterer aus der thermodynamischen Bedingung abgeleitet wird, da® die mittlere 
:hwankungsenergie pro Frequenzeinheit auf der akustischen und der elektrischen 
bite gleich sein miissen und gleich der bekannten mittleren thermischen Energie : 
es Systems. Endlich definiert er 38. den absoluten Gerauschpegel, 
pelcher gleich dem Fletcher-Munsonschen Lautheitspegel ist, der dem unter 
oer spektralen Intensitatspegel entspricht. Der absolute Gerauschpegel 
atspricht gewissermafien dem ,,Hérverlust*, welcher im Mikrophon, Verstarker 
w. entsteht, so dai alternativ der Name absolute Taubheit# (,,absolute deafners“) ae 
fiir vorgeschlagen wird. Sein Wert kann aus Messungen der Mikrophonempfind- 
hchkeit und des Wirkwiderstandes im Mikrophonkreis, beide-in Abhangigkeit der 
preauen, berechnet werden. Die Rechnung ist fiir ein Bandchenmikrophon, ein ~ 
ps2 mengesetztes Kristallmikrophon und ein Kondensatormikrophon ausgefihrt. 
pa der akustische Stérpegel in Wohnriumen selten unter 30 Phon liegt, so ist es | 

‘allgemeinen zwecklos, einen niedrigeren spektralen Intensitatspegel anzustreben. 
1 Bandchenmikrophon hat letzterer den Wert 25 Phon, wahrend er bei den | 
len anderen Mikrophonen 30 Phon iibersteigt. Der absolute Gerauschpegel wird 
Kennzeichen der Giite eines Mikrophons vorgeschlagen. Holtsmark. 


d Burris-Meyer. Sound control apparatus for the theater. 
Acoust. Soc. Amer. 12, 122—126, 1940, Nr.1. (Hoboken, N. J., Stevens Inst. 
ol.) [S. 2172.] . . vee, one 
Trimmer. Properties of linear systems used in vibration 
suring instruments. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 127—130, 1940, 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Aeron. Eng.) [S. 2161.) ae be ri 
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kommt der Name Réntgen nicht vor. Nach einem Uberblick tiber die hauptsael}: 
lichen Eigenschaften der Réntgenstrahlen werden der Bau und die verschiedene)| 
Typen von Roéntgenréhren mit einigen Bildern (General Electric X-ray Corporatioijs 
Machlett Lab., Baird Associates) beschrieben. R. Jaege: 


Lauriston 8. Taylor. Measurement of short wave radiation 
roentgens. Journ. appl. Phys. 12, 334, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht | 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Bei harteren Strahlenqualitaten als 300 kt 
ist wegen der Unhandlichkeit direkter Mefinstrumente fiir die Bestimmung de 
Strahlendosis in r die indirekte Mefmethode vorzuziehen, z. B. mit Hilfe eine® 
dickwandigen Ionisationskammer, wobei allerdings gewisse Annahmen iiber dij) 
Ionisierung der verschiedenen Wellenlingen und iiber die Einfliisse von AL 
sorptions- und Streueffekten gemacht werden miissen. Absolutmessungen de 
Réntgenstrahlendosis kénnen bei harten Strahlungen nur mit der Luftionisations} 
kammer unter Verwendung von Druckluft durchgefiihrt werden, wobei Rekomb: 
nationseffekte beriicksichtigt werden miissen. Praktische Messungen mit Kleir 
kammern diirfen bei harten Strahlungen nur nach Eichung’ unter denselbe} 
Bedingungen wie bei der endgiiltigen Messung vorgenommen werden. Nitke 


Fred. W. Stewart. Pathological analysis of the action of X-ray 
andradiumontumors. Journ. appl. Phys. 12, 328—329, 1941, Nr.4. (Kurze 
Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., Mem. Hosp.) Dede 


U. V. Portmann. The present status of roentgen therapy. Journ 
appl. Phys. 12, 331, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cleveland, 0., Clevelang 
Clinik.) Die bedeutenden Fortschritte der letzten Zeit in der Réntgentherapie sin’ 
hauptsachlich einer engen Zusammenarbeit von Ingenieuren, Physikern und Bio 
logen mit den Arzten zu verdanken. Weite Bereiche der Strahlenqualitaét und de 
Dosisleistung stehen zur Verfiigung, und moderne technische Hilfsmittel erleichtery 
ihre Uberwachung. Der allgemeinen Anwendung stehen die noch ungenaue 
Kenntnisse tiber die normalen und pathologischen Funktionen der Zellen im Wege 
Nitka 
Richard Dresser. Supervoltage roentgen therapy. Journ. appl.’ Phys 
12, 331—332, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Boston, Mass., C. P. Hun 
tington Mem. Hosp.) Die Ergebnisse und Leistungen der Hochvolt-Réntgentherapii 
werden am besten durch einen Vergleich mit den Erfolgen der friiher allgemei 
iiblichen 200kV-Therapie deutlich. Nachdem bereits die Erfolge der Radium 
bestrahlung in der Strahlentherapie gesichert waren, scheiterten viele Problem 
an der zu geringen Strahlenintensitat der Radiumstrahlung; hier fiillte die Hoeh 
volttherapie—mit ihren sehr kurzwelligen Strahlen und ihren hohen Strahlen 
intensitiaten eine grofe Liicke aus. Der Verf. gibt einige vergleichbare Zahlenwert 
iiber die Riickstreuung und die prozentuale Tiefendosis bei 200 kV, 0,5 mm Cu unc 
bei 1000 kV, 3,5mm Pb und 8mm Cu in 70cm Fokusabstand an. Die Hochvolt 
strahlung besitzt einige grofe Vorteile: Geringe Riickstreuung, grofe Tiefendosi 
und deren weitgehende Unabhiangigkeit von der Feldgréfe des Bestrahlungsfeldes 
héhere Hauttoleranzdosis. Die medizinischen Ergebnisse der Hochvolttherapi 
stehen in sibatow carvan) mit den Ergebnissen, die auf Grund physikalisches 
Untersuchungen an diesen harten Strahlen gewonnen worden waren. Die gerin 
Streuung, die hohe Durchdringungsfihigkeit und die Anwendbarkeit kleiner F 
gréfen wirken sich sehr viel giinstiger auf den Patienten aus, als es bei’ 
niederen. Spannungen der Fall war. Ein Nachteil der harten Strahlung ist 
schlechte Behandlungsméglichkeit von oberflichlich lokalisierten Tumoren w. 
_. der Schadigungsgefahr des unter dem Tumor liegenden gesunden Gewebes, Hier 
_ ist die Anwendung weicherer Strahlung giinstiger. * « . Nit 
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inri Coutard. Chronological factors in radiation therapy. Journ. 
jl. Phys. 12, 329—830, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chicago, IIl., 
mor Inst.) Unter chronologischen Faktoren versteht man in der Strahlentherapie 
| bei der Bestrahlung verschiedener Objekte notwendigen Zeitdauern zwischen 
inn der Bestrahlung und der Wirkung auf die bestrahlten Zellen. Im chrono- 
i schen Faktor sind charakteristische Merkmale der bestrahlten Zelle und ihre 
lnhlenempfindlichkeit enthalten. Dies macht sich besonders bei den Unterschieden 
der konzentrierten und protahiert-fraktionierten Strahlung geltend, was der Verf. 
beinigen Beispielen niher erlautert. Nitka. 


uglas Quick. The present status of radium therapy. Journ. appl. 
sys. 12, 330—331, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N.Y.) Bei 
a heutigen Stand der Radiumtherapie sind die therapeutischen Erfolge wesent- 
_ yon der Beriicksichtigung verschiedener physikalischer Faktoren und ihrer An- 
sung an die speziellen Bedingungen abhangig. Neben der Oberflachenbehandlung 
_Krankheitsherden hat die sogenannte intrakavitare (Kérperhéhlen-) Behandlungs- 
Ithode und die interstitielle Methode (Umgebung des Krankheitsherdes mit 
fliumnadeln) grofe Bedeutung erlangt. Unter den verschiedenen Strahlenarten 
itzt die y-Strahlung das Ubergewicht. Bei der Behandlung der Leukimie ist 
ch der Weg der Einspritzung einer radiumsalzhaltigen Lésung beschritten worden. 
itgenstrahlenversuche iiber die Heilung von Tumoren durch Einspritzen von 
irilem Wasser und nachfolgender Réntgenbestrahlung werden auch auf Radium- 
hhlen ausgedehnt. Bei geniigender Beherrschung der verschiedenen Méglich- 
‘ten der Radiumbestrahlung kann man sich von einer Kompination der Radium- 
itrahlung mit der Réntgenbestrahlung grofe Erfolge versprechen. | Nitka. — 


1 C. Aebersold. Distribution of ionization produced in the 
iman body by different methods of irradiation. Journ. appl. 
bys. 12, 335, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Cal., Univ., Dep., 
}. Crocker Radiat. Lab.) Die neuere Kernphysik eréffnete fiir die Bestrahlung 
3 menschlichen Gewebes zwei prinzipielle neue Wege: Die Bestrahlung mit 
mmellen Neutronen und die Verwendung der Einfiihrung radioaktiver Substanzen 
das Gewebe. Der Verf. fiihrt einen Vergleich der Ionisationen, wie sie bei 
malen Rontgen- und Radiumbestrahlungen im Gewebe auftreten, mit den Joni- 
gnen bei diesen neuen Bestrahlungsmethoden unter Verwendung physikalischer 
iologischer Teste durch. Absolute Werte der Gewebedosis fiir alle méglichen ia 
ahlenqualiaten und Strahlenarten kénnen nicht gegeben werden; aber mit. Milles os 
Bragg-Grayschen Uberlegungen iiber die Dosis in einem in dem Gewebe 
ndlichen Hohlraum kénnen anndhernde Angaben iiber die Gewebedosis gemacht ms 
den, Fiir radioaktive Elemente, die nur f-Strahlen emittieren, kann die Gewebe- 3 
is bei bekannter f-Strahlenenergie errechnet werden. Bei der Ionisations- — Wns 
ung ist zu beachten, daf die Ionisationsdichte bei der Neutronenbestrahlung 

der Protonenbahnen sehr verschieden ist von derjenigen, wie sie entlang 
Elektronenbahnen bei der Réntgen- oder Radiumbestrahlung auftritt; sie ist’: > 3, 
k abhiingig von der Neutronenenergie. Auch die Jonisationsverteilung belts ex 
webe eingelagerten radioaktiven Elementen unterscheidet sich wesentlich - 

r Verteilung bei einer Réntgenbestrahlung. Diese abweichenden submikro- i 
Ionisierungsdichten kénnen auch zu verschiedenen biologischen Wir- 
en Veranlassung geben, auch wenn die makroskopische Ionisationsmessung — 

Werte in beiden Fallen liefert. So ist z B. der biologische Erholungs- 
fiir verschiedene Gewebe bei einer, Neutronenbestrahlung anders als —— 
Réntgenbestrahlung. Der Verf. erwaihnt noch einige klinische Er- — 
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F. Holweck. Mesure des dimensions élémentaires des virus pi 
la méthode Wultramicrométrie statistique. C. R. 207, 380—8 
1938, Nr. 6. Verf. gibt ergiinzende Ausfiihrungen zu der von ihm und Lacassagip 
(C. R. Soe. Biol. 108, 814, 1931) sowie von ihm selbst (C. R. Frang. Physique Nr. 40% 
1115, 1938) entwickelten MeSimethode fiir die in der Uberschrift genannten ae 

ZIV ESS 
J. H. Lawrence, L. A. Erf and L. W. Tuttle. Intracellular irradiatiog 
Journ. appl. Phys. 12, 333—334, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkele® 
Cal., Univ., W. H. Crocker Radiat. Lab.) Beschreibung einiger biologischer Vee 
suche an Hefe-, Tier- und menschlichen Gewebezellen bei Einfiihrung radioaktiv® 
Phosphors in die Zellen. Nith 


T. N. White. Determination of energy absorbed per gram & 
tissue. Journ. appl. Phys. 12, 334—335, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsberich® 
(Bethesda, Maryl., Nat. Cancer Inst.) Verf. gibt einige Uberlegungen zu der Fra 
wieder, in welchem Verhiltnis die Ionisation in einem Gewebe zu der Ionisati 
steht, die in einem gleich grofen Luftvolumen innerhalb dieses Gewebes vorhand 
ist. Dieses Problem ist in 4hnlicher Weise bereits friiher von Gray fir gefilte: 
Radiumstrahlung und von Zimmer in bezug auf die Anwendung der Dos 
messung bei schnellen Neutronen behandelt worden. Fir praktische Falle ist un 
Einhaltung bestimmter Bedingungen die Formel von Gray giiltig. Nith 


Paul S. Henshaw. Some effects of germ cell injury produced 
X-rays. Journ. appl. Phys. 12, 837, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bethesc 
Maryl., Nat. Cancer Inst.) Durch Versuche an verschiedenen Arten von Tier 
konnte sichergestellt werden, dafi sich die Roéntgenstrahlenschaédigungen auf 4 
Nachkommen iibertragen; die Schadigungen machen sich in einer Veranderung d 
reifen Spermien oder Ovarien bemerkbar. Einige Hinzelheiten der Versuchserge 
nisse werden erwihnt. Nith 


Titus C. Evans. Effects of high and low temperatures duri 
roentgen irradiation on the susceptibility of skin of your 

rats. Journ. appl. Phys. 12, 337—338, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (ley 

City, lowa, State Univ., Dep. Radiol. Zoolog.) Durch Versuche an einen Tag ali 

Ratten, die teils bei 0 bis 5°C, teils bei 30°C mit einer Réntgenstrahlendosis vi 

300 bis 3000r bestrahlt wurden, konnte gezeigt werden, da® die Haut der Ratte 

die bei héherer Temperatur bestrahlt wurden, starker geschadigt war als die He 

_der bei niedrigerer Temperatur bestrahlten Tiere. Die Ratten wurden dabei n 

wahrend der Bestrahlungsdauer auf der erwirmten Temperatur gehalten. Bei d 

_ hdheren Temperatur geniigten bereits 1000r zu einem vollkommenen Haarausfa 

5 ns was bei der tieferen Temperatur erst bei 3000r eintrat. Einige weitere Einzelheit 
Beets werden erwihnt. 


- ss“ Frank M. Exner and Helen Zaytzeff-Jern. The effect of X-rays on ba 
ay teriophage. Journ. appl. Phys, 12, 388, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsberich 
Bow. (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Surg. and Dep. Cancer Res.) Wahrei 
ate _ die schidigende Wirkung von Réntgenstrahlen auf Viruskulturen bereits lan: 
bekannt ist, kennt man die Wirkung der Réntgenstrahlen auf Bakteriophagen ( 
___—-parasiten auf Bakterien) erst seit-kurzer Zeit. Die Verff. berichten tiber | 
> suchungen auf diesem Gebiete an Bakteriophagen auf Hefekulturen. Es stellt 
__ heraus, da die Schidigungskurven einer Exponentialfunktion folgen. Dies 
auf eine unmittelbare Wirkung der Réntgenstrahlung auf die Bakteriophagen’ 


Die hieraus ermittelte Gré®e des strahlenempfindlichen Bereiches von etwa_ 
__Durchmesser steht in guter Ubereinstimmung mit den GréSenbestimmungen 1 
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‘ter Filtrations- und der Zentrifugenmethode. Im Gegensatz zu Ergebnissen an 
labakmosaikvirusteilechen scheint eine Harteabhingigkeit der Strahlenschidigung 
} cht zu bestehen. Nitka. 


lobert S. Stone and John C. Larkin. Neutron beam therapy. Journ. appl. 
}hys. 12, 332, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (San Francisco, Cal., Univ. Med. 
ehool, Div. Roentgenol.; Berkeley, Cal., Univ., W. H. Crocker Radiat. Lab.) Verff. 
hachen einige zahlenmafige Angaben iiber die Anwendung und die Ergebnisse der 
}eutronentherapie. Maligne Tumoren gehen unter der Wirkung einer Neutronen- 
Hestrahlung zuriick. Gesundes Gewebe scheint bei Strahlenintensitaéten, die eine 
Hiiickbildung der Tumoren bewirken, noch keine irreparablen Schadigungen davon- 
titragen. Ein weiterer Ausbau der Anwendungstechnik wird sich sicher giinstig 
uf die kommenden Ergebnisse der Neutronentherapie auswirken. Nitka. 


. Gerald Kruger. Utilization of slow neutrons for therapeutic 
urposes. Journ. appl. Phys. 12, 332—333, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Die bei der Kernreaktion [Li+ $He—> 12B- jn 
ntstehenden langsamen Neutronen bewirken Lethaleffekte bei Karzinomen und 
harkomen in vitro. Die Versuche kénnen auf Bestrahlungen in vivo erweitert 
werden; es ist zu erwarten, da die Gefahr der Hautverbrennung und anderer 
itérender Einfliisse, wie sie sich in der Réntgenstrahlen-, Radium- und schnellen 
deutronenstrahlentherapie bemerkbar machen, nicht so gro sind. Auf Grund der 
vurchgefiihrten Untersuchungen kénnen die Energiebetrage berechnet werden, die 

n einer Zelle oder im Zellkern zum Tode fiihren. Nitka. 


stafford L. Warren. Biological damage and pretautionary ties (Sete a 


bourn. appl. Phys. 12, 343—344, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rochester, 

4. Y., Univ., School Med. Dent., Dep. Radiol.) Diese und die vier folgenden Refe- 
rate betreffen Vortriage, die iiber das Gebiet ,,Protection of workers from injurious 
ets of radiation“ unter Vorsitz von G. Failla, New York, gehalten wurden. — 
iden bei Arbeiten am Cyclotron sind bis jetzt nur in geringem Umfang beob- 2 
tet worden. Sie erstreckten sich bei zufialligen Expositionen im direkten Strahl = 
die Haut und ahneln schweren UV-Reaktionen. Neutronen und Protonen haben 
Réntgen- und »-Strahlen einen kumulativen Effekt und beeinflussen in erster 
die blutbildenden Organe. Bei Cyclotrons wird eine monatliche Blutkontrolle — o 
ohlen. Weiterhin sind Strahlungskontrollen im Raum mit Film, Kondensator- _ 
mmern oder Geiger-Zihler dauernd auszufihren. Es ist ratsam, die von den 
ten Strahlungen und Partikeln drohende Gefahr rund 10- bis 20mal héher 
hatzen als die von A4quivalenten Mengen anderer Strahlen. R. Jaeger. ee 


emeree. Genetic changes. Journ. appl. Phys. 12, 344—345, 1941, Nr.4. 
er Sitzungsbericht.) (Cold Spring Harbor, N. Y., Carnegie Inst.) Als Grund 
e wird aufgestellt, da8 keine Ausnahme von dem Gesetz bekannt wurde, _ 
dem alle an Pflanzen gefundenen Erbgesetze auch fiir Tiere gelten und 1 
t. Fest steht ferner, da Strahlungen zwischen rund 0,01 und 2,4 A sow. 
und 3000 A die Gene verindern, von denen sich bei Drosophila in jeder Ze 
is verschiedene Arten vorfinden. Die Erbianderungen verlauf 
al der Dosis und haben keinen Schwellwert. Eine Riickbildung 
srungen tritt weder genetisch noch chromosomal auf. Besondere 
borsmndend die, Verhilinisse bet dar Zelltetiungs i. 4 or 
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i 
Paul C. Aebersold. Protection from neutron rays and other prog 
ducts of nucleartransformation. Journ. appl. Phys. 12, 345—346, 19419 : 
Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Cal., Univ., Phys. Dep., W. H. Crocke® 
Radiat. Lab.) Der Vortragende macht auf die allgemeinen Gefahren beim Arbeiter® 
mit Neutronen und kiinstlich radioaktiven Stoffen aufmerksam und bringt dani 
einige Uberlegungen und Zahlen, die sich bei Schutzmessungen fiir die Berkeley 
Cyclotrons ergaben. Die Durchschnitts-Tagestoleranzdosis fiir y-Strahlung, wie sit) 
bei CyclotronbeschieBungen und radioaktiven Elementen auftreten, ist die gleichdh 
wie fiir Radiologen, die mit Réntgenstrahlen und Radium arbeiten: O0,ir je Tag 
Fiir langsame Neutronen wurde an Tieren und anderen Organismen eine Toleram 
bestimmt, die 0,1r Réntgenstrahlung 4quivalent ist. Als willkiirliche Einheit, ge 
nannt ,,n“, ist solche Neutronenmenge gewahlt worden, die in der Victoreen 
Réntgenmefkammer den gleichen Ausschlag ergibt wie 1r Réntgenstrahlung. Einesg 
Hautreaktion von 1000r entsprechen 200n. Die Toleranzdosis ergibt sich zu 0,011) 
je Tag. In einer Tabelle sind die fiir verschiedene Intensitaéten folgenden Abstandeé 
und Wasserschutzdicken angegeben. Das 37 Zoll- bzw. 60 Zoll-Cyclotron arbeite’ 
mit 105 bzw. 10° Curie. Fiir das 60 Zoll- (1,5 m) Cyclotron wird empfohlen: Vdéllige 
EinschlieBung mit Wasserdicken von mindestens 1,5 m,:\Decken und Fufbodenschutz 
von mindestens 90cm Aquivalenz, minimale Offnungen im Schutzwall, zusatzliche 
Schutz zwischen den Magetpolen usw. und ein betongeschiitzter Kontrollraum ir 
mehr als 10m Entfernung. R. Jaeger 


Abstand und Arbeitszeit. Als Schutzstoffe werden genannt: Blei, Beton, Quecksilber 
Kupfer-Wolframverbindungen und Bariumverbindungen. R. Jaeger 


L. F. Curtiss. Protectiverequirementsforshippingradioactive 
substances. Journ. appl. Phys. 12, 346, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht. 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) In dem letzten Jahren wurde gerade de 
Schutz bei dem Transport radioaktiver Priparate besondere Aufmerksamkeit ge 
schenkt, da durch das Post-Office-Department haufig Schwiarzung von Filmen 
beobachtet worden war. Transport von Radium und anderen radioaktiven Stoffen 
mit der Post ist verboten. Versandgesellschaften haben die brauchbarsten Versand 
methoden untersucht. Die gréite Entfernung von der Packung kann in Expref 
-wagen rund 60cm betragen. In einer Tabelle sind fiir diesen Abstand die Zahlen 
fiir die Radiummengen, die Bleidicken und die Transportdauer angegeben, wenn d 
Forderung erfiillt sein soll, da8 die empfindlichsten Filme keine Schwiirzung zeigen 
Die Pakete miissen Radiummenge und Bleischutz auf der Aufschrift zeigen. Tr 
dem werden nur bis 100 mg beférdert. ‘ R. yacga, 


Charles F. Dalziel and John B. Lagen. Effects of electric current on 
man. Electr. Eng. 60, 63—66, 1941, Nr.2. (Berkeley, Cal., Univ.; San Francisco, 
Univ. of California Med. School.) Verff. berichten iiber Versuchsergebnisse zw 
Feststellung des maximalen 60 periodigen Wechselstromes und des maxim: 
Gleichstromes, dem der durchschnittliche menschliche Kérper ohne Gefihrd 
widerstehen kann. Der héchste Strom, bei dem durchschnittlich die Muskeln d@ 
die Elektroden umfassenden Hand noch beherrscht werden kénnen, betrug bei 
60 periodigem Wechselstrom 15,5 Milliamp., bei Gleichstrom 74 Milliamp. Als d ; 
schnittliche Grenzwerte fiir die Wahrnehmung von Strémen durch feuchte Hin 
baw. durch die Zunge werden 1,1 Milliamp. bzw. 43 Mikroamp. fiir 60 peric 

Wechselstrom und 5,2 Milliamp. bzw. 44 Mikroamp. fiir Gleichstrom angegeben. 
Minnern diirfte ein 60periodiger Wechselstrom von 8 bis 9 Milliamp. und. 
Gleichstrom von wenigstens 80 Milliamp. ziemlich unschadlich sein. — Zabrans 
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‘Tamm. Radiation emitted by uniformly moving electrons. { 
mrn. of Phys. USSR. 1, 489—454, 19389, Nr. 5/6. (Phys. Inst. Acad. Sci. Moscow.) 
» von Cerenkov beobachtete und von Frank und Tamm (s. diese Ber. 18, 
17, 1937) gedeutete Strahlung eines mit Uberlichtgeschwindigkeit in einem 
idium mit dem Brechungsindex n > 1 bewegten Elektrons wird eingehend 
moretisch untersucht. Fiir die Grundformel der Theorie, fiir die Intensitét und 
ektrale Verteilung wird ein neuer strenger Beweis gegeben. Unter Vernachlassi- 
mg der Dispersion lassen sich einfache Ausdriicke fiir das Feld des Elektrons 
istellen. Die Beriicksichtigung der Dispersion ist aber wesentlich. Weiterhin 
rden die Krafte auf das Elektron in einem mitbewegten Bezugssystem unter- 
I:ht. SchlieBlich wird die Betrachtung ausgedehnt auf ein Elektron, das sich nur 
thrend einer endlichen Zeit mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Hieraus 
ssen sich die Bedingungen gewinnen, unter denen der Einflu® der Beschleunigung 
f die kohirente Strahlung zu vernachlassigen ist. An sich ist die Energie der 
bhirenten Strahlung gegeniiber der Bremsstrahlung der Elektronen zu vernach- 
ssigen. Ihre Beobachtbarkeit beruht auf der starken spektralen Verschiedenheit 
r beiden Strahlungen. Der Energieverlust der Elektronen durch die koharente 
rahlung betragt nur einige kV pro cm Wellenlange und spielt gegentiber, den 
rrigen Energieverlusten keine Rolle. Schon. 


Bruce Horsfall jr. Measurement of numerical,aperture. Journ. 
st. Soe. Amer. 30, 655, 1940, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bausch & Lomb 
st. Co.) Verf. gibt einen kurzen Hinweis beziiglich der Mesgung der numerischen 
eertur von unkorrigierten oder schwach korrigierten Systemien. Szivessy. —< 


nnired von Ardenne. Uber ein 200kV-Universal-Elektronenmikro-. 
sop mit Objektabschattungsvorrichtung. ZS. f. Phys. 117, 657 
n688, 1941, Nr.9/10. Der Einflu® der Steigerung der Strahlspannung auf die 
ktronenmikroskopische Abbildung und auf die Méglichkeit der Untersuchung 
bender Substanz wird an Hand aufgestellter Gleichungen abgeschatzt. Wahrend 
Auflésungsvermoégen bei der Abbildung feinster Teilchen sich mit wachsender 
hispannung zunachst kaum 4ndert, nimmt dasselbe bei der Abbildung innerer — 
thichten von Objekten gréSerer Massendicke proportional der Spannung zu. Die 
Iblastungsverhdltnisse lebender Substanz verbessern sich etwa mit der 2,5. Potenz : 
strahlspannung. Nach den beiden zuletzt erwihnten Abhangigkeiten muff die — y 
ffung eines Elektronenmikroskops mit wesentlich heraufgesetzter Strahl- 
nung und speziell den Erfordernissen und Méglichkeiten der hohen Spannung — 
agepafiter Bauweise der iibermikroskopischen Forschung weite neue Gebiete er- 
thlieBen. Seit Mitte 1939 in dieser Richtung betriebene Entwicklungsarbeiten 
fhrten zur Ausbildung des 200 kV-Universal-Elektronenmikroskops, dessen Aus-— 
g eingehend besprochen wird. Es erlaubt Hellfeld-, Dunkelfeld- und Stereo- 
men hoher Auflésung von Objekten grofer und kleiner Massendicke. Als 
Mikroskop besitzt dieses Instrument eine Objektabschattungsvorrichtung. _ Bo jak 
iese Einrichtung in Verbindung mit der Strahlspannung von bis zu meee ae 
anderem zum erstenmal die Aufnahme von Bildpaaren (oder Bildreil fl) 1s aa 
-Substanz gelungen. Einige wiedergegebene Elektronenbilder vermitteln 
berblick iiber das Leistungsvermégen der Anlage. (Ubersicht d. Verf.) Dede. ieee 


, Estey. A new polarimeter using sheet polarizing ele- — 

ts. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 658, 1940, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) a 

Lens Co.) Das vom Verf. beschriebene neue Polarimeter besitzt. Polaroid- wee . 

s Polarisator und Analysator. Die Polarisatorplatte tragt auf der Haupt = 

inen aufgelegten schmalen Polaroidstreifen, so daf ein dreiteiliges Feld x 
\ : : % : y y A x i Y Ae 4 an i) r 
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entsteht. Die Beleuchtung kann mit Licht beliebiger Wellenlange erfolgen. Dy 
Analysatorstellung 1a8t sich auf 0,19 ablesen. Es werden einige Einzelheiten iib 
den Gebrauch mitgeteilt. Szivessy 


M. Riehartz. A new quarter-wave compensator. Journ. Opt. Soc. Ame 

31, 292—295, 1941, Nr. 4. (Peking, China, Fu-Jen Univ.) Verf. erlautert eine 
Viertelwellenkompensator, der zur Messung kleiner Phasendifferenzen dient. Mon 
chromatisches Licht geht durch einen Polarisator P, die doppelbrechende Platte j 

deren Phasendifferenz 6, gemessen werden soll, eine aus einem geprefiten Gla} 

streifen mit verinderlicher Phasendifferenz 02 bestehenden Halbschattenplatte | 

eine Kompensatorplatte C von der Phasendifferenz 03; = A/4 und einen Analysator_}} 

Die Azimute der verzdgernden Hauptschwingungsrichtungen der drei Platten gegdp 

die Schwingungsrichtung von P in der angegebenen Reihenfolge sind 9, = a 

Po = +£2/4, ~3 = 2/2 oder 0. Das aus der Kompensatorplatte tretende Licht i# 

bei dieser Orientierung der Platten offenbar in beiden Gesichtsfeldhalften line 

polarisiert, jedoch mit verschiedenen Azimuten; durch Drehen von A la%t sich dah: 

auf Halbschatten einstellen. Halbschatten la®t sich aber auch erzielen, wenn d@ 

Azimut von A festgehalten und 0» variiert wird, was durch Pressen von H geschiet 

Man geht von der gekreuzten Stellung der Polarisationsprismen aus; die Ablesur 

am Analysatorteilkreis hierbei sei Ry. In dieser Stellung wird zunachst dur 

Pressen von H Halbschatten erzielt und dann H in seiner Ebene um +-7/2 gedrel 

Die Halbschattenstellung ist nun gestért, 1aBt sich aber durch Drehen von A wied) 

herstellen; die Ablesung am Analysatorteilkreis, die dieser neuen Hinstellung er 

spricht, sei R,. Dann lat sich leicht zeigen, daf} sich die gesuchte Phasendifferenz 

von M zu 6; = Ri — Rp ergibt. Die Halbschattenempfindlichkeit ist proportion 

cotg 6,/2, wird also um so gréfer, je kleiner 6, ist. Mit einer Teilkreisablesung vc 

10 sec lassen sich Phasendifferenzen 6, mit einer Genauigkeit 8-10-§-22” messe 

Szivess 

Bernard Lyot. Un filtre monochromatique spécialement adapt 

aux recherches sur le soleil. C. R. 212, 1013—1017, 1941, Nr. 24. Ve 

hat sein frither beschriebenes, auf Interferenzen im polarisierten Licht beruhend 
Strahlenfilter vervollkommnet. Das Filter besteht aus sechs planparallelen, reck 

eckigen Quarzplatten, die parallel zur optischen Achse geschnitten sind und m 
parallelliegenden optischen Achsen aufeinanderfolgen. Zwischen zwei aufeinande| 

folgenden Platten, sowie vor der ersten und hinter der letzten befindet sich’ je eit 
Polaroidplatte, deren Schwingungsrichtungen parallel gerichtet und gegen 4d 

pei Richtung der optischen Achse der Quarzplatten unter 45° geneigt sind. Das gan 
; Plattensystem ist mit Kanadabalsam verkittet, um Intensititsverluste durch Reflex 

zu vermeiden. Es la8t sich leicht zeigen, da eine aus dem ersten Polaroid @ 
as eae tretende Strahlung mit der Amplitude A nach dem Austritt aus dem Filter 
ss 28 « = 64 Schwingungen zerfallen ist, die parallel liegen, dieselbe Amplitude A/é 

, und die Verzégerungen 0,5, 25,..685 besitzen. Das Interferenzspektrum des ¢ 
tretenden Lichtes besteht daher aus einer kleinen Anzahl heller Banden mit d 
a Breite 24/646, deren Amplitude im Zentrum A ist; die Streifen haben de 
Bye _ gegenseitigen Abstand 2/5 und sind von einigen schwachen ‘sekundiren Maxima 
_gleitet. Durch die Dispersion der Platten riicken die Maxima niher aneinande 
werden im Verhaltnis 1— [A/(n, — m)][d(m, — m)/d A] feiner. Durch’ Verind 
von 0 lassen sich die Banden im Spektrum verschieben und gleichzeitig hinsichtli 
ihres Abstandes veriindern. Diese zigerung 0 (und dementsprechend die 
der diinnsten Quarzplatte) wurde so gewahlt, da® folgende sechs monochroma 
_ Strahlungen durchgelassen wurden: 6562,8, 6374,5, 5875,6, 5302,8, 5183,6 und 4: 
_ Die genaue Abgleichung auf diese Wellenlangen lie sich durch geringe Tempera 
anderung erzielen. Die Ausfithrung des Filters wird eingehender beschrieben 


‘ - 
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je Verwendung in Verbindung mit dem Koronographen besprochen. Das Filter 
t sich auch unter ungiinstigen atmosphiarischen Bedingungen zu Filmaufnahmen 
- Protuberanzen und der Chromosphiire verwenden. Szivessy. 


ms Himmelreich. Ein selbstregistrierendes Absorptionsspek- 
alphotometer. ZS. f. techn. Phys. 22, 148—153, 1941, Nr. 7. (Frankfurt a. M.) 
jiri. beschreibt den Aufbau eines selbstregistrierenden Absorptionsspektralphoto- 
eters, das aus einer Wolfram-Fadenlampe mit gerader Wendel als Lichtquelle, 
bem Monochromator bzw. Doppelmonochromator, einem Kreuzspiegel, zwei Photo- 
len in Kompensationsschaltung, einem zweistufigen Gleichspannungsverstirker 
momverstirkung: etwa 2000, erste Stufe: zwei Elektrometerréhren T 114 in 
tickenanordnung), einem Spiegelgalvanometer (Empfindlichkeit: 850uA iitber die 
bite des Registrierstreifens) und einer Registriertrommel besteht. Zwischen 
euzspiegel und eine der Photozellen wird der zu messende absorbierende Priif- 
¢ in den Strahlengang gebracht. Die ganze Anordnung schaltet sich nach einer 
istimmten von Hand einzustellenden Zeit selbsttatig aus. Mit dieser Anordnung 
sen sich im Photogramm noch Lichtunterschiede feststellen, die einen Photo- 
lenstrom von 10° A erzeugen. Der Wellenlangenbereich umfaft die Wellenlange 
a 887 bis 620mp. Durch Auswechslung des Photozellenansatzes und des Mono- 
comators kann dieser Wellenbereich ohne weiteres nach kleineren und gréSeren 


silenlangen hin erweitert werden. Szivessy. 
pnrik Lundegardh and Hilding Bergstrand. Spectral-analytical in- 
*stigations into the content of mineral substances inthe  » 
wwer. Nova Acta Upsal. (IV) 12, 1940, Nr. 3, 46 S. Dede. 


adimir Struzka. Erganzungen zur Roprauclisanta wibun g fier? diene 
pessung mit dem UV-Dosimeter (I. G. Farben) zu bioklimati- é 
| Zwecken. Bioklim. Beibl. 8, 15—16, 1941, Nr. 1. (Prag.) [S. 2252.] 
Steinhauser. 
. Duntley. The importance of optically clean absorption © 
ellis in the determination of the concentration of dye solu- 
yns. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 656, 1940, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
sachusetts Inst. Technol.) Spektralphotometrische Messungen der Durchlassig- = 
werden oft benutzt, um die Starke von Farbstofflésungen zu bestimmen. Hierbei ; 
en die durch die Absorptionszelle und das Lésungsmittel hervorgerufenen Wir- 
en meist dadurch kompensiert, da® eine zweite Zelle, die nur mit dem reinen”™ i 
smittel gefiillt ist, in den Gang des Vergleichsstrahlenbiindels gestellt wird. 
rortert die Fehler, die infolge unvollstandiger Kompensation bei derartigen | 
yestimmungen von Farbstofflésungen auftreten kénnen. by Seivessy. — 
odlove. An extreme case of the performance of the eye 
sus that of the spectrophotometer. Journ. Opt. Soe. Amer. 30, 
7, 1940, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (E. I. du Pont de Nemours Co.) 
satz kleiner Mengen von Krokeinrot zu Tartrazin tritt nach Draves (diese 
2087, 1931) der Fall ein, indem das Auge kleinere Zusitze feststellen k 
Spektralphotometer, wahrend Nut ting (Journ. Opt. Soe. Amer. 24, z 
zeigen konnte, da8 das Umgekehrte eintritt, falls sich die Messungen _ mut 
1e einzige Wellenlinge beschrinken, wie dies bei Draves der Fall w 
tt t die VER ar: ae Spektralphotometers - immer dann hervor, 
ac gcideee sehr verschiedene Gestalt b 


- 
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| 
glassware. Journ. Soc. Glass Technol. (Trans.) 24, 186—196, 1940, Nr. 1) 
(Greenford, Mddx., Rockware Glass Synd.) [S. 2207.] Tepoy 
I 


Arthur C. Hardy. An automatic telescope control. Journ. Opt. a | 

Amer. 30, 654—655, 1940, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts In| 

Technol.) Bei der Priifung der Flichenparallelitét von Fensterglas ist es erwiinse'h 

die Ablenkung eines die Glasplatte senkrecht durchsetzenden Strahlenbtindels [& 
bestimmen. Da die Messung der Ablenkung mittels Kollimator und Fernrohr ug 
befriedigend ist, weil bei den modernen Glasern die maximalen Abweichung® 

kleiner sind als einige Bogenminuten, benutzt Verf. eine automatisch registr 

rende photoelektrische Methode. Licht einer Wolframlampe fallt auf einen Kol 

mator, dessen Spalt durch eine kreisférmige Blende ersetzt ist. An der Stelle d 
Blendenbildes sitzt eine Art photometrisches Feld, bestehend aus zwei nebe§ 

einander gestellten, mit ihren Schwingungsrichtungen gekreuzten Polaroiden. Hint 

dem photometrischen Feld ist ein einzelnes Polaroid, das in seiner Ebene n§ 

konstanter Geschwindigkeit pro sec rotiert. Ist das Bild der kreisférmigen Blen 

‘ae genau auf die Trennungslinie des photometrischen Feldes zentriert, so bringt d 
Rotation des zweiten Polaroids keine Anderung des das System durchsetzend 
A Lichtstromes mit sich, der auf eine Photozelle fallt. Ist aber das Bild der Blem 
dezentriert, so tritt eine periodische Anderung des Photostromes ein, der in g 
eigneter Weise die Registriervorrichtung betatigt. Szives 


Th. Graff. Schief gekreuzte Zylinderglaser. Dtsch. Opt. Wochensek 
; 62, 74—76, 1941, Nr.10, (Rathenow, Emil Busch A. G.) Zwei Zylinderglaser nm 
gemeinsamer optischer Achse erginzen sich in ihrer optischen Wirkung zu d 

eines spharisch-zylindrischen Glases, auch wenn die Zylinderlinsen schief gekre 
sind; die Formeln fiir die Berechnung der resultierenden Wirkung sind ve 
Straubel, Culmann und Tomkins angegeben worden. Verf. gibt eine gai 
elementare Ableitung fiir diese Formeln. : : Szivess 


E. J. Godding. The use of standard discs in the strain testing® 


~ 


t te 
A. Franeis Turner. Changes in lens characteristics with temp¢ 
rature. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 654, 1940, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsberich 
(Bausch & Lomb Opt. Co.) Verf. weist darauf hin, da} bei der Berechnung ~ d 
Korrektion einer Linse die Temperatur nicht immer vernachlassigt werden kan 
z. B. bei Flugzeugbordgeriiten, wo die Re higun ted bis — 400 C in Rechnung g 
werden miifte. Szive 


Serge Nikitine. Contribution a Vétude du dichroisme mo 
culaire. Ann. de phys. (11) 15, 284—348, 1941, April/Juni. (Strasbourg, 
Vert. gibt auf Grund von eigenen. Untersuchungen, die zum kleineren Teil i 


; 


des PiSindichrolsnus bei ‘Farbstoffen, die bei Lichteinstrahlung ausbleichen. 
_ einer eingehenden Darstellung der Theorie der Erscheinung werden exp 
~ mentellen Ergebnisse mitgeteilt. Man nimmt allgemein an, da® die Molek 
-Farbstoffe absorbieren, indem sie das Licht auf eine anisotrope Art aussenden ur 
schematisiert diese Eigenschaft mit der Annahme, daf die Molekiile sich 
3 Hinsicht wie gedimpft elektrische Oszillatoren, die mit dem molekula Te 
~ yerbunden sind, verhalten (sogenannte virtuelle Oszillatoren). Verf. nil 
i seiner ‘Theorie des Photodichroismus an, dai die -virtuellen Os: 
timmter Weise orientiert sind, und untersucht die Anisotropie des so € 
Mittels. Es wird gezeigt, daB bei bestimmter Orientierun, M 
pstofes die Verteilungsfunktion der mit den iilen | 
ato en einen Parameter enthiilt, der die Lag 
cone focal, Ae, nist! ‘sich ee 
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Flen Oszillatoren durch Annahme eines selektiven und anisotropen photochemischen 
srstérungsefiekts erhalten. Wird dann die Gesamtheit der in einem festen, iso- 
Hjpen und durchsichtigen Kérper eingebetteten Farbstoffmolekiile mit geradlinig 
plarisiertem Licht beleuchtet, so wird unter der Voraussetzung, da diese Mole- 
ile das Licht auf irgendeine anisotrope Art absorbieren und die Gesamtheit unter 
er Wirkung der Einstrahlung ausbleicht, das Medium nach einer hinreichend 
Hngen Einstrahlungsdauer dichroitisch werden miissen. Die vom Verf. entwickelte 
meorie dieser Erscheinung gestattet die Verteilungsfunktion der nach einer be- 
mimmten Kinstrahlungsdauer nicht zerstérten Oszillatoren zu berechnen und hieraus 
-n Dichroismus und die Ausbleichung des untersuchten Mittels herzuleiten. Es 
‘Bt sich zeigen, dai aus dem V ergleich zwischen Theorie und Experiment Schliisse 
oer die virtuellen Oszillatoren der untersuchten Molekiile gezogen werden kénnen 
ad dafi sich hieraus die Bestimmung eines Faktors « ergibt, durch den die An- 
otropie der virtuellen Oszillatoren festgelegt ist; e« bedeutet das Verhiltnis der 
seinen zur grofen Achse der als Rotationsellipsoide angenommenen Oszillatoren. 
xperimentell hat Verf. den Photodichroismus bei Cyanin, Pinacyanol und Eosin 
itersucht. Man erhalt ihn leicht unter den von der Theorie vorausgesetzten Be- 
hngungen in guter Ubereinstimmung mit ihr; dies gilt insbesondere fiir Cyanin. 
ie Auswertung des Anisotropiefaktors der Absorption fiihrt bei den untersuchten 
olekiilen nicht zu einfachen Ergebnissen. Nach Bestrahlung mit weifem Licht 
iBt sich der fiir verschiedene Wellenlangen gemessene Dichroismus durch eine 
urve darstellen, die ahnlichen Verlauf zeigt wie die Absorptionskurve der Farb- 
Ithicht, gegen diese aber in Richtung der langeren Wellenlangen verschoben ist. 
er Vorgang ist dann so, als ob sich die Oszillatoren bei deryAbsorption der in der 
fhe des roten Endbereichs liegenden Strahlen fast linear (also stark anisotrop) 
berhielten; bei der Absorption der kurzwelligeren Strahlen dagegen verhalten sie 
ich weniger anisotrop. Bei Pinacyanol und Eosin hangt der Photodichroismus von 
per Konzentration des Farbstoffs ab; bei Cyanin konnte eine solche Konzentrations- 
pohangigkeit nicht beobachtet werden. Aus den Ergebnissen der Untersuchumg 
pes Verf. lassen sich Schliisse iiber die Eigenschaften der untersuchten Molekiile 
en, die einen Vergleich mit den bei der polarisierten Fluoreszenz erhaltenen 
erungen zulassen; dieser Vergleich fiihrt zu guter Ubereinstimmung und weist 
eine starke Anisotropie des Emissionsoszillators der Fluoreszenz hin. Der vom 
f. untersuchte Effekt ist als ein spezieller Fall der als Weigert-Effekte be- 
heichneten Erscheinungen anzusehen. -—  Szivessy. 


L. Jones and Howard J. Homer. Chemical methods for inerea-_ 
iing the transparency of glass surfaces. Journ. Opt. Soc. Amer. 

My 34—37, 1941, Nr.1; Kurzer Sitzungsbericht ebenda 30, 654, 1940, Nr.12. (Pitts- 

urgh, Bent. Univ., Mellon Inst. Ind. Res.; Bausch & Lomb. Opt. Co. Ind. Fellow- 

chip.) Der Betrag "der Lichtdurchlissigkeit einer Linse oder eines Prismas kann 

den Untersuchungen von Taylor, Kollmorgen und Wright durch 
nete chemische Behandlung der polierten Flichen vergréfert werden. Die 
ktische Ausnutzung dieses Verfahrens war aber dadurch gehemmt, dafB die 9 
ischen und physikalischen Bedingungen fiir die Art der Behandlung nicht 
annt waren. Verff. haben sich die Aufgabe gestellt, diese naher zu untersuchen. _ 

_ chemische Behandlung erfordert die Bildung einer durchsichtigen Silicium- — 
durch Beseitigung der héher brechenden Oxyde bis zu einer Tiefe von — 
hert einer Viertelwellenlinge des Lichtes, fiir welches maximale Dureh- - . 
eit gewiinscht wird. Eine derartige Beseitigung ist ohne Schidigung der ak 
henpolitur mdéglich, falls das Losungsmittel das Silicium nicht lést. ‘Die ae < 
nschicht unterscheidet sich hinsichtlich der Harte nicht merklich von 
iterlage. Der Gewinn an Durch ieee und die pone an -Ober- ua 
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flichenreflexion ist etwas geringer als bei den durch Verdampfung niedep 
geschlagenen Schichten, deren Brechungsindex geringer ist als der des Silicium} 
Lésungsmittel zur Beseitigung hoher brechender Stoffe von der Glasoberflaiche sit) 
Wasser, geschmolzene Salze, Alkaliphosphatlésungen, Salz- und Saureloésunge) 
Eine verdiinnte Sdurelésung (z. B. 1 %ige Salpetersdure) ist fir die meister 
optischen Glaser mit Ausnahme von Kronglas geeignet. Die Behandlungszeit ili 
kurz fiir stark blei- oder bariumhaltige Glaser sowie fiir Borosilikatglaser. D} 
Lésungsgéschwindigkeit wird bei einem bestimmten Glas bei-einer Temperatug 
zunahme von je 10°C nahezu verdoppelt. Bei frisch behandelten Glasoberflachey 
erfolgt die Auflésung mit gleichformiger Geschwindigkeit, die von der Glaj 
zusammensetzung, der Zusammensetzung der Lésung und der Temperatur al 
hangt. Hat sich eine Oberflichenschicht aus Silicium gebildet, so kann diese 
verschiedener Weise so behandelt werden, da sie unempfindlich wird und eit 
zweite Behandlung keine merkliche Anderung der Schichtdicke mehr hervorrul 

Szivess 
Elliot Q. Adams. The viewing angle of reflectometry. Journ. Of 
Soc. Amer. 30, 656, 1940, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nela Park, Gen. Elect 
Co., Lamp. Dev. Lab.) Bei vielen Geriten zur schnellen Messung der Reflexic® 
matter Flichen erfolgt Beleuchtung und Beobachtung unter einem Winkel von 4 
obgleich bekannt ist, daB der Aquivalente Winkel fiir diffuse Beleuchtung bei de 
meisten Flichen merklich gréfer als 45° ist. Nach Nutting betragt dieser Wink: 
55°. Verf. gibt eine nahere Begriindung fiir diesen Wert, wobei davon au 
gegangen wird, daf bei Ersatz diffuser Beleuchtung durch eine endliche Anza 
leuchtender Punkte diese in den Ecken eines regularen Polyeders angeordnet sei 
miissen. Es la$t sich durch diese Betrachtung zeigen, dafi die scheinbare Reflexic 
in der Tat bei einem Beobachtungswinkel von 54° 44’ 8” dieselbe sein miifite w: 
bei normaler Beleuchtung. Szivess’ 


Augustin Boutarie et Mme Suzanne Thévenet-Anglade. Loi d’ additivité de 
pouvoirs réfringents spécifiques pour des mélanges liquwi 
des dont lun des constituants est une solution colloidal 
Journ. chim. phys. 37, 95—100, 1940, Nr.5/12. (Dijon, Fac. Sci., Lab. Chim. Phys 
Fiir das spezifische Brechungsvermégen eines Gemisches von Flissigkeiten gilt di 
(ip pane el Se od ears wobei n und d Brechungsind Dichi 
We Dp ae aa gsindex und Dichij 
eines Mischungsbestandteils von der Masse m bedeuten, N und D Brechungsinde 
und Dichte der Mischung mit der Gesamtmasse M sind und die Summierun 
tiber alle Mischungsbestandteile zu erstrecken ist. Verff. haben experimente 
die Giltigkeit dieser Formel fiir den Fall gepriift, da8 der eine Bestandteil de 
Mischung eine kolloidale Liésung ist. Es wurden folgende Gemische untersueh 
_ Suspension von Harz in Alkohol mit Athanol, alkoholische Lésung von Gumr 
+s Aas arabicum mit Athanol, Ferrihydratsol mit elektrolytischen Loésungen (essigsaut 
____- Lésungen von KCl, ferner HCl und HNOs, sowie reine Essigsiure). In allen dies 
Be Fallen wurden Abweichungen von der angegebenen Mischungsregel beobachtet, so da 
ee diese fiir diese Art von Mischungen nicht als giiltig bezeichnet werden kann. Di 
beobachteten Abweichungen kénnen in manchen Fallen auf eine Elimination de 
suspendierten Teilchen zuriickgefiihrt werden, wodurch eine Verkleinerung vi 
WN hervorgerufen wird, In anderen Fallen tritt eine Lésung der Teilchen in 6 
, agweiten Mischungsbestandteil ein, die einer Erhéhung von N bedingt. Zu 
_ kénnen sich auch beide Effekte kompensieren. | hy 8 
Maurice L. Huggins. Refractive indices of liquid aliphatic 
_niecompounds. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 652, 1940, Nr.12. (Kurzer Si 
_ bericht.) (Eastman Kodak Co., Res. Lab.) Verf. gibt Regeln an, nach wel 
y \ , : i a: 2 a4 “{ ass 
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iarrefraktion einer ungesittigten aliphatischen Verbindung aus der Molekular- 
laktion der entsprechenden gesittigten Verbindung berechnet werden kann, 
»er Regeln zur Berechnung der Molekularrefraktion verschiedener aliphatischer 
ilgstoffderivate aus der Molekularrefraktion der entsprechenden unsubstitu- 
an Verbindung. Szivessy. 


uard Tousey. Optical properties of evaporated and of bur- 
hed vitreous quartz in the extreme ultraviolet. Journ. Opt. 
Amer. 30, 655, 1940, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Tufts Coll.) Die aus 

exionsmessungen zwischen 910 und 1436A erhaltenen Werte des Brechungs- 
x und des Extinktionskoeffizienten von Quarz, der durch Verdampfung auf 
stallinem Quarz, Quarzglas und schwach poliertem Quarz niedergeschlagen war, 
iden mit Werten verglichen, die bei mit KOH geiitztem, von Oberflachenschichten 
em kristallinem Quarz und Quarzglas gewonnen wirdent Es zeigte sich, daf 
» sehwach polierte Quarzglasfliche einer idealen Fliche von kristallinem Quarz 
- Quarzglas nicht. genau gleicht, wahrend eine durch Verdampfung erhaltene 
she von einer idealen Fliche sehr verschieden ist. Die fiir kristallinen Quarz 
geatztes Quarzglas charakteristische selektive Reflexion bei 1190 A und die 

pvachere bei 1070 A wird bei Quarzglas durch schwache Politur stark reduziert. 
Extinktionskoeffizientkurve fiir eine schwach polierte Flache verlauft ziemlich 
t; der bei 1190 A liegende Buckel ist nur 1/; so groB wie bei geitztem Quarzglas. 
durch Verdampfung hergestellte Flaiche zeigt praktisch keine selektive 

exion, gleichgiiltig ob sie auf kristallinem Quarz oder Quarzglas niedergeschlagen 
der Extinktionskoeffizient einer solchen Schicht steigt von nahezu Null bei 
3A zu 0,6 bei 1216 A an und bleibt von 1026 A an abwarts praktisch konstant. 
; Szivessy. 

cel Guillot. Relation entre certaines propriétés optiques 
sbactériesetleur forme géométrique vraie. Existence de 
etéries plates. C. R. 212, 1007—1009, 1941, Nr. 23. [S. 2206.] Szivessy. 


s Mueller. Electro-optical field mapping. Journ. Opt. Soc. Amer. 
286—291, 1941, Nr.4. (Cambridge, Mass., Hees gaits le Technol., George 
an Res. Lab. Phys.) [S. 2209.] R. Jaeger. 


Ramsay, E. L. Cleveland and 0. T. Koppius. The photon theory of 
tical resolving power. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 296—300, 1941, 
- (Lexington, Kentucky, Univ. Kentucky, Dep. Phys.) Verff. haben in einer 
zem (diese Ber. S. 2142) erschienenen Abhandlung fiir das spektroskopische: 
HEE carermagen die Formel P = (a/Y) (4 J/4 a) vorgeschlagen. Hierin ist a — 
2 Grée, die von den Verff. als ,,epoch function“ bezeichnet wurde. Die Grobe f 
/Ma dient zur Darstellung der Abhangigkeit des Auflésungsvermégens von der 
der durch ein optisches System erzeugten Intensitaétsverteilung; sie ist auf 
engste mit dem Kriterium fiir die Grenze des Auflésungsvermégens_ver- 
Der Faktor Y, der in obiger Formel auftritt, ist nétig, um P zu einer | 
nslosen Gréfe zu machen. Nun sprechen Griinde dafiir, daf das Auf- 
igsvermogen eine inverse Funktion des mit dem optischen System beobachteten__- 
ititsbetrages ist. Verff. schlagen daher vor, Y als die Funktion zu defi 
welche diese Abhangigkeit ausspricht und geben fiir die Existenz dieser 
gkeit und ihre Ursache eine auf dem Standpunkt der Photonentheorie = 
Begriindung. Der dabei eingeschlagene Weg bringt zugleich eine weitere | eae 
er Beziehung zwischen P und dem Raylei ghschen spektroskopischen ee eae 
ermdgen, das bekanntlich durch @ = 4/44 = — »/Ay definiert ist. Mit] 
Energiequantenformel « = hy und der Heisenbergschen Un- | 
tsrelation 4¢4t = he. laBt sich das_ Rayleighsche Auflésungs- 3 


es 140* 
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vermégen 9 in der Sprache der Photonentheorie ausdriicken, wobei ¢ die kn 
eines Photons, » die entsprechende Frequenz und h die Plancksche Konstay 
bedeutet, und zwar ergibt sich fiir @ die Beziehung g = »4t. Das Rayl eighsé 
Auflésungsvermégen wird damit als das Produkt aus der Frequenz und der Ze 
unbestimmtheit eines einzelnen Photons gedeutet. Verff. erlautern eingeheng 
den Zusammenhang zwischen dem in diese Form gebrachten Rayleighsek 


Auflésungsvermégen und dem eingangs angegebenen Ausdruck P. Szives 


Herbert E. Ives and G. R. Stilwell. Interference phenomena with 
moving medium. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 14—24, 1941, Nr.1; Kurj 
Sitzungsbericht ebenda 30, 653, 1940, Nr.12. (New York, N. Y., Bell Teleph. Lal 
fe 2625] se Szives 


= Stephan T. Serghiesco. The distribution of radiant energy (lig] 
in a group of lattices. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 109—113, 1941, Nr 
(New York, N. Y., Columbia Univ.) Verf. glaubt, Interferenzerscheinungen 
Sa ee by ‘durch hinreichend oftmalige gew6hnliche Reflexion bedingt erklaren zu konn 
Bech 
B. EB. Warren. X-ray diffraction methods. Journ. appl. Phys. 128 
—883, 1941, Nr. 5. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., G. Eastman Lab. 


[S. 2199.] ge 
—-Vietor Hicks. X-ray physics and X-ray tubes. Journ. appl. Phys. 
- 864—8738, 1941, Nr.5. (Long Island City, N. Y., Westinghouse Electr. Manuf, ( 
. -%-ray Div.) [S. 2221.] R. Jaeg 


 quasi-stationary waves on metallic surfaces (SSommerfe! 

waves). Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 218—222, 1941, Nr.3. (Cold Spring Har! 
pen < Xs, Carnegie Inst.) Ein Versuch, die von Wood beschriebenen an at 
_ Beugungserscheinungen, die an geeigneten Strichgittern auftreten, qualitativ. 

erklaren durch Uberlagerung der von den Gitterstrichen ausgehenden Wellen. 
ees Se . > ech 
Roy C. Spencer. Operational analysis of the diffraction grati 
Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 234, 1941, Nr.3. (Lincoln, Nebraska, Univ., Brace L 
Phys.) Einfache Ableitung der Formel fiir die Lichtamplitude, die von ein 
Fra unhoferschen Gitter rechteckiger Spalte geliefert wird, aus der For 


die Beugung an einem rechteckigen Spalt. — Bee 
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-Nitsehmann und H. Guggisberg. Str6mungsoptische und vis 
ische Untersuchungen tiber den Lés ungszustand 
. I, Helv. Chim. Acta 24, 434—458, 1941, Nr.3. (Bern, Univ., Chem 
ya Ma 
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der Form 9 = (16 72/3he) [(n2?-+ 2)/3] = [N (a) = (B,,??/(2, —”)], der 


. von dem klassischen Ausdruck fiir ¢ durkhe das Auftr Ben des Brechungsindex 
erscheidet; R,q sind die Rotationskoeftizienten der verschiedenen charakte- 
ischen Uberginge vya Verf. hat diesen Ausdruck bei Quartz gepriift und findet, 
: sich 9 ihm entsprechend in dem Spektralgebiet zwischen 8000 bis 2000 A durch 
Formel @ = (Nj + 2) 165,6/(10-* 42 — 1,325) darstellen 1i®t, wobei o die 
nhung in Graden pro mm, Np der absolute ordentliche Brechungsindex und 1, 
in A gemessene W ellenlinge im Vakuum ist. Die Abw eichungen zwischen deh 
h dieser Formel berechneten und den beobachteten Werten 0 betragen im 
tel 5%oo. Die Formel liefert mit Sicherheit fiir die Lage der Bandengruppe die 
Itlere Wellenlinge 2,, = 1150 A. Dieser Wert 2,, stimmt nicht iiberein mit dem 
( der Dispersion des ordentlichen Brechungsindex berechneten Wert 4, = 770A, 
- Sich aber theoretisch erklaren lai®t. Derselbe Wert 2,, = 1150A ergibt sich 
rrdies aus der vom Verf. friiher fiir die Dispersion der Doppelbrechung 
undenen Formel 10° (N,— No) = 8,733 (10~* 42)/(10-*- 22 — 1,325). Im Mittel 
en also die fiir die Doppelbrechung und die Drehung wirksamen Banden av 
selben Stelle des Spektrums. Aus obiger Formel ergibt sich fiir den Rotations- | 
ffizient R der Bandengruppe 1150 A im egs-System der Wert R — 2,75-107%8. 
Szivessy. 
igh M. Hulburt and Joseph 0. Hirsehfelder. Potential energy fune- 
ms for diatomic molecules. Journ, Chem. Phys. 9, 61—69, 1941, 
11. (Madison, Wisc., Univ., Chem. Dep.) [S. 2195.] 3, 
iBright Wilson jr. Some mathematical method& for the study ~ 
molecular vibrations. Journ. Chem. Phys. 9, 76—84, 1941, Nr. 1. mie 
mbridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) [Ss $1954—- Stade 


es Duchesne et Boris Rosen. Recherches surle spectre @absorp-. _ 
on de la molecule SeQ;. Physica 8, 540—554, 1941, Nr.6. (Liége, Univ., | Bey, 
ophys. Inst.) Das Absorptionsspektrum von SeO, wurde in 4m dicker Schicht ey 
- weitgehender Veranderung der Druck- und Temperaturverhiltnisse unter- 
it, Alle im mittleren Ultraviolett liegenden Banden kénneén in ein System ein-— tain 
net werden, das durch die Formel » = 33330+ 6650'—1,502—90007 
ergegeben wird. In beiden Zusténden wird die einzige beobachtete Frequenz Bi 
nd 665cem™) der symmetrischen Valenzschwingung zugeordnet. = Ritschl. ze 
md T. Birge. The value of the Rydberg constant. Phys. Rev. @), 
1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) [S.2187.] 
» M. Veseloy and M. Petrashen. Incompleteseparation of vari- 


t or bivalent atoms. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 723-739, : 
= hee (eae russ. ‘J [S. 2159. J 
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sierten Zustand experimentell bestimmt. In den meisten Fallen findet eine vc) 
zeitige Auffiillung der 4f-Schale statt, aus der sich auch die Unstimmigketti 
zwischen Theorie und Experiment erklaren lassen. Dies gibt auch eine Deutuy 
fiir die zweiwertigen Eigenschaften von Sm, Eu und Yb. Die ersten Funkenspektr 
enthalten starke Linien, die einer s — p-Anregung entsprechen. Ritson 


J. A. Bearden. The evaluation of the avogadro number N and ti 
charge on the electron e, by X-rays. Journ. appl. Phys. 12, 395—4(E 
1941, Nr.5. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Der vorliegende Aufsej 
befaBt sich mit der fiir die Ermittlung der Avogadroschen Zahl und dj 
Elektronenladung mittels Rontgenstrahlen grundlegenden Aufstellung einer abs 
luten Wellenlangenskala. Dabei werden die Ergebnisse an den K-Serien von Kupt 
und Chrom sowie an Aluminium mit einem Plan- und einem Konkavgitter bk 
handelt, anschliefSiend wird der Vergleich zwischen den Kristall- und den Gitte 
wellenliangen vorgenommen. Die Avogadrosche Zahl ergibt sich unter den 
der Arbeit genannten Voraussetzungen zu (6,0245 + 0,0004) - 10°, die Elektrone 
ladung zu (4,8024 + 0,0006) 1071° ESE. R. Jaege 


J. C. van den Bosch and P. F. A. Klinkenberg. Some observations on tt 
spectra of germanium. Proc. Amsterdam 44, 556—562, 1941, Nr. 5. (Amst 
dam, Univ., Zeeman-Lab.) Der Zeeman-Effekt der starkeren Linien des Germaniui 
bogenspektrums im Gebiet zwischen 2450 und 6050A wurde mit dem grofi 
Weiss-Magneten des Zeemanschen Laboratoriums bei Feldern bis 38000 
untersucht. Lichtquelle war ein Backscher Abreifibogen, Spektralapparat ¢€ 
groBes Rowlandsches Konkavgitter. Es besteht gute Ubereinstimmung d 
Zeeman-Effekte mit der Einordnung der Linien. Weiter wurden Explosionsspektr: 
mit Germaniumpulver nach der Methode der explodierenden Driihte von Ande 
son aufgenommen. Fiir die Germaniumlinien wird eine Druckverschiebung w 
0,0024 cm~/atm gefunden. Der Druck im explodierenden Dampf wird aus der R¢ 
5 verschiebung der Resonanzlinie von Cu und von Call, 3179 A, bestimmt. - 
ty werden Bogen- und Funkenlinien in Absorption beobachtet. Ritsci 
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Simon Freed and 8. I. Weissman. Verification of the theoretic. 
Sip eae numbers of components into which electronic energy leve 
eo are decomposed by crystal fields. Journ. Chem. Phys. 8, 878—8% 
fee Ps 1940, Nr.11. (Chicago, Ill., Univ., George Herbert Jones Lab.) Ein gegeben 
\ ee _ _Elektronenenergieniveau eines Ions wird in einem elektrolytischen Felde (Kri 
aa oer _ in eine Anzahl Niveaus aufgespalten, deren Zahl von der Symmetrie des Fel 
_- abhangt. Diese Zahl 148t sich durch allgemeine Methoden nach Bethe (s.. 
Ber. 11, 353, 1930) fiir Niveaus verschiedenen Quantencharakters und fiir F 
verschiedener kristallographischer Symmetrie ermitteln. Zur Priifung eigner 
_ besonders die seltenen Erden, da die Spektren dieser Ionen aus gut getre 
Gruppen bestehen, und da die Linien an Zahl variieren, wenn in dem K 
_ Tonen verschiedener Symmetrie vorhanden sind, und zwar treten mehr Lin 
ee _ Kristallen niederer Symmterie auf. In Gemischen von EuF ; mit BiF; konnte 
__ gestellt werden, dafs die Aussagen der Theorie tatsiichlich zutreffen, St 


vines W. Kirchhoff. Messung von Abklingzeiten bei der Fluoresz 
ZS. f. Phys. 116, 115—121, 1940, Nr.1/2. (Gdttingen, II. Phys. Inst.) Die’ 
E Maer cks angegebenen ee ees werden verbessert, so d 
_ zur Erzielung eines variablen Lichtweges notwendige umfangreiche optische 
cept ob u vereinfacht wird. Das Licht einer Bogenlampe tritt mit parallelem St 
_ gang durch einen mit Toluol gefiillten Trog mit stehenden Ultraschallwell 
_ Lichtquelle wird auf das Fluoreszenzgefa8 abgebildet. Das dort erzeugte Fluo 


eht durch einen ebenfalls mi 
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Weraschallwellen gleicher Frequenz, die durch die stroboskopische Beleuchtung 
ert werden. Die fixierten Wellen, deren Lage von der Abklingzeit abhinet, 
%Xerden auf eine photographische Platte abgebildet. Um einen Bezugspunkt zu 
yen, wird gleichzeitig Streulicht aufgenommen. Zu diesem Zweck wurde am der 
senwand des Fluoreszenzgefaifes ein schmaler, diffus reflektierender Grauglas- 
jizifen angebracht, so dafi — mit Hilfe einer Zylinderlinse im Strahlengang — 
; Bild auf der photographischen Platte aus drei Teilen bestand, einem Mittelteil, 
~ durch die Beleuchtung der fortschreitenden Wellen mit dem Streulicht entsteht, 
41 zwei Aufenteilen, die durch Beleuchtung mit dem Fluoreszenzlicht entstanden 
d. Die gemessene Streifenverschiebung ist ein Mafi fiir die Abklingzeit. Bei 
1 Versuchen miissen die Quarze méglichst homogen schwingen, und die Tempe- 
hur des Toluols muf} wegen der Temperaturabhiangigkeit der Schallgeschwindig- 
t sehr konstant sein. Dies wurde erreicht durch Temperaturkonstanz des 
bumers und durch Durchstrémen des Toluols. Die Abklingzeit von Fluoreszein 
‘rde bei einer Konzentration von 10-4g/em® zu 4,90-10-%sec, bei einer Konzen- 
ition von 107° g/em’ zu 4,82-10-%sec, die von Eosin bei einer Konzentration von 
‘to/em3 zu 4,70-10-%sec bestimmt. Die Abklingzeiten von Pseudoisocyanin, 
notolupseudoisocyanin, Mononaphthopseudoisocyanin und von Chinolinrot sind 
iiner als 10-°sec. Zur Erklaérung der sehr kleinen Abklingzeiten der polymeri- 
en Farbstoffe ist es nicht nétig, gekoppelte Resonatoren heranzuziehen, da bei 
m grofen f-Wert des Ubergangs und bei dem statistischen Gewicht einer der 
‘den Terme schon durch eine StoSausléschung auf 20 % die Abklingzeit klassisch — 
? etwa 10sec herabgesetzt wird. Schon. 


iiph E. Glading. Die et ael ie ioe rink von -- 
henin und verwandten Verbindungen. Paper Trade Journ. 111, 32 
89, 1941, Nr. 23. (Luke, Md., West Virginia Pulp and Paper Co.) Untersuchung 
r Absorptionsspektren von Fichtenlignin, seinen Derivaten, Lignin, das aus 
ehtenholz mit Verbindungen, die Hydroxyl- und Sulfhydrylgruppen enthalten, 
rausgelést wurde, und von verwandten organischen Verbindungen. Absorptions- 
‘tyen werden angegeben fiir natives Lignin, acetyliertes natives Lignin, pheno- 
‘ttes natives Lignin, Phenylhydrazon des nativen Lignins, Thiolignin, demethy- 
acetyliertes Willstatter-Lignin, Glykollignin, ‘Thiophenollignin, Phenol-Will- 
Her-Lignin. Alle in 90 %iger Dioxanlésung. Benzalacetophenon, Quercetin, 
etinpentaacetat, Benzalaceton, Piperonalacetophenon, Guajacol, p-tert-Amyl-_ 
in alkoholischer Lésung. '9’-Hydroxybenzalacetophenon und Flavanon in 
BZ Dioxanlésung. Bei vielen der Ligninen und der Derivate war der Ab- ae 
tionskoeffizient bei 2800 A direkt proportional dem Gehalt an nativem Lignin | re 
“Material. Dies galt nicht, falls die anderen Substanzen in der Liésung ebenfalls —s, 
| diesem Gebiet absorbierten, und auch fir Methanollignine und solche Lignine, Beat 
it Alkali aus dem Holz gelést. waren. Eine Untersuchung von 2’-Hydroxy- 
acetophenon, Flavanon, Quercetin, nativem Lignin und demethyliertem acety- 
tem Willstatter-Lignin konnten durch die Annahme gedeutet werden, daf}§ jeder 
ustein des Lignins zwei Pyranringe enthalt. Diese Sauerstoffringe wiirden fiir - a 
Absorptionsbande bei 2810 A verantwortlich sein. “Linke. Relea 


' ovee, K. W. F. Kohlrausch und J. Wagner. Studien zum Raman- 
kt. Mitteilung 128: Oxalsaure. ZS. f. phys. Chem. (B) 49, 145—155, 1941 "a 
raz, T. H., Phys. Inst.) Die Raman-Spektren der wasserfrei kristallisierten io 
g-Form der Oxalsiure werden neu aufgenommen. Gegeniiber dem schon ae 
n und hier in seiner Richtigkeit wieder bestiitigten Spektrum des kristalli- cee 

juredihydrats ergeben sich merkliche Unterschiede. Auch unter- 
heiden sich a- und f- Form; unter anderem durch den auffallenden 


vim ces der Sarde: vier” bee Be) PEN a und 


eas 


’ Spektrum und somit die gleiche Struktur hat die Substanz auch in CCl,-Lés: 


_ —182, 1941, Nr.2. (Chicago, Ill, Inst. Technol, Dep. Chem. and Dep. Phys.) * 
werden die Raman-Spektren und deren Polarisationsverhiiltnisse (halbquantitat 
_ Bestimmung) fiir fiinf Ather der Form Ar-O-R, Ar: CH,-O-R, Ar - CH): 0- CH, 
 mitgeteilt. In der Diskussion werden die lagenkonstanten Phenylirequenzen 
fray ihr Polarisationszustand mit den Abhnlichen Verhiiltnissen in monosubstit 
. ie Benzol Ar-X verglichen sowie die im CH-Valenzfrequenzspektrum auftre 
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3100 em auftreten, in der o-Form dagegen deren zwei bei 3100 und 3260; sie sit) 
offenbar » (OH)-Schwingungen der O-H-O-Briicken zuzuordnen. Nach Besprechurf if 
der einschligigen Verhaltnisse — Réntgen-, Raman-, Ultrarotbefund — wird auf df) 
Schwierigkeiten verwiesen, die derzeit einem vollen Versténdnis der Schwingungp 
spektren entgegenstehen. K. W. F. Kohlrause§ 


L. Kahovee und J. Wagner. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 12) | 
Stickstoffkérper XIX: Dicarbonsaure-Amide und Verwandte} 
ZS. f. phys. Chem. (B) 49, 156—162, 1941, Nr. 3. (Graz, T. H., Phys. Inst.) Es werde 
die Raman-Spektren mitgeteilt von kristallisiertem Oxamid, ‘Malonamid, Succinami 
Oxamidsaiure und deren Methyl- und Athylester, Bernsteinsaureanhydrid, Succif 
imid, Allantoin, Oxalylharnstoff. In der Diskussion werden die 6 (NH)2- und» (NH 
Frequenzen sowie das Kettenspektrum der Oxamidsaéure und des Oxamids in bezuf 
auf die Ahnlichkeit mit den Spektren von Oxalsdéure und Stickstofftetraoxyd kul 
besprochen. K. W. F. Kohlrause 


K. W. F. Kohlrausch und H. Wittek. Studien zum Raman-Effekt. M 
teilung 180: Stickstoffkérper XX: Tetranitromethan. ZS. f. phy 
Chem. (B) 49, 163—169, 1941, Nr.3. (Graz, T. H., Phys. Inst.) Um zwischen de 
einander widersprechenden Angaben Milones und Médards iiber das Rama 
Spektrum des Tetranitromethans zu entscheiden, wurde die Aufnahme mit gros: 
Dispersion wiederholt und Médards Messungen als richtig bestitigt. Um ein 
Schlu8 auf die Struktur zu erméglichen, wurden die Polarisationsverhaltnisse i 
Raman-Spektrum bestimmt; die Ergebnisse lassen sich am besten vereinbaren 1 
einer zur Symmetriegruppe S4, gehérigen Struktur C(NO;),. Das gleiche Rama 


bzw. in Kristallform, das ist also in jenen beiden Zustainden, an denen die Dip 
messung bzw. Rontgenuntersuchung vorgenommen wurde. K. W. F. Kohirause 


K. W. F. Kohlrauseh und Hildegard Wiitek. Studien zum Raman-Effek 
Mitteilung 131: Benzolderivate XVI-(Benzol und monosubstitt 
ierte Benzole). Anz. Akad. Wien 1941, S. 43, Nr.6. (Graz, T. H., Phys. Ins 
Es werden mit groSer Dispersion die Streuspektren von Benzol und seinen Mon 
derivaten CsH;X mit X = NH», OH, F, CHs, Cl, SH, Br, J neuerdings aufgenomm 
und nach Zusammenziehung mit den 'Streuspektren anderer Beobachter aus ihn 
wahrscheinlichste Raman-Spektren abgeleitet. Dieses Versuchsmaterial zusamm 
mit den in Mitteilung 123 veréffentlichten Messungen der Polarisationsverhiiltnis 
in den Raman-Spektren der gleichen Substanzen wird zur Grundlage einer neue 
lichen Diskussion der Schwingungsspektren verwendet. Es konnten 24 von a 
Frequenzintervall 0 bis 1800cm™ zu erwartenden Linien der Schwingungsform 
der Monoderivate zugeordnet und daraus auf die Lage von acht der in Benzol selb 
unbeobachtbaren neun Frequenzen geschlossen werden. Dariiber hinaus treten : 
den Monoderivaten iiberzihlige Linien auf, deren Deutung aber nur zum 


moglich war. es cde E. Kohlraus 


_M. J. Murray and Forrest F. Cleveland. Raman spectra of some ethe 
containing. one or more phenyl groups. Journ. Chem. Phys. 9, a: 
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< 


piston: Pa sar aban Keine bemerkenswerten Ergebnisse. CK W F, Kone 


1 12. Molekularstreuung. 13. Schwiichung von »-Strahlen. 14. Photochemie 2239 


lter F. Edgell and George Glockler. Rotational isomerism in the 
syl halides. Journ. Chem. Phys. 9, 375—376, 1941, Nr. 4. (lowa City, Iowa, 
te Univ., Dep. Chem.) Die Autoren vertreten die Ansicht, da® sich die an 
|-Dihalogen-Athanen gewonnenen Beobachtungsergebnisse (Raman-Spektren) 
ser als durch die Koexistenz der cis- und trans-Form erkliren lassen, wenn man 
‘Stelle der cis-Form eine nicht-ebene (Verdrehung der beiden Molekiilhalften um 
3. 120°) Form annimmt. Die Entscheidung, ob das eine oder andere richtig ist, 
¢ schwierig und jedenfalls nicht durch einfaches Abzaihlen der depolarisierten 
equenzen zu erzielen. Man vergleiche die weit eingehendere Analyse der Spektren 

Kohlrausch-Wittek (diese Ber. 21, 2526, 1940), die von der Koexistenz 

cis- und trans-Form ausgehend eine durchaus befriedigende Ubereinstimmung 
sschen Erwartung und Befund in fast allen Belangen (Frequenzverteilung, 
swahlregeln fiir Depolarisation und Ultrarot) ergab. K. W. F. Kohirausch. 


WK. Mukerji and 8S. Abdul Aziz. On the Raman spectrum of m-di- 
tenyl benzene. Phil. Mag. (7) 31, 231—239, 1941, Nr. 206. (Agra, Agra Coll. 
{ Agra Univ.) Fiir meta-Diphenyl-benzol finden die Autoren folgendes Raman- 
bktrum (d = diffus, b = breit): 80 (4,d,b), 151 (2,d,b), 2388 (8,d), 275 (8, d), 
i (3), 611 (3), 707 (3), 766 (1), 801 (1/2), 838 (1), 901 (1), 964 (7/2), 1000 (10), 1039 (1), 
98 (1/2), 1153 (2), 1241 (4,b), 1279 (2), 1309 (10), 1345 (0), 1403 (4/2), 1453 (1/2), 
"4 (4), 1566 (1), 1597 (10), 1607 (4), 3062 (2). Die an dieses Ergebnis angeschlossene 
iskussion ist teils nichtssagend, teils falsch. (Die ganze an den Benzolspektren 
eistete Arbeit der letzten 10 Jahre ist den Verff. anscheinend vollig unbekannt. 
1 nur ein Beispiel zu bringen: Das zu einer Kettenschwingung gehérige Dublett 
34 und 1605 wird entsprechend einer langst widerlegten gélegentlichen Deutung = 
ta gavantams aus dem Jahre 1930 als zu einer CH-Deformationsschwingung i open 
nérig angesprochen. Auch die typischen spektralen Unterschiede zwischen mono-, : 
, meta-, para-substituiertem Benzol, die naturgem&f auch in o-, m-, p-Di- 
ylbenzol Rae a sind den Autoren ‘unbekannt. D. Ref.) K. W.F. Kohirausch 


. White. SD Ataris at? on ‘of energy absorbed per gram Or 
bs sue. Journ. appl. Phys. 12, 334—335, 1941, Nr. 4. ee Sitzungsbericht.) 
resda, Maryl., Nat. Cancer Inst.) [S. 2994. : Nitka. 


West and W. E. Miller. Photosensitization and fluorescence ee 
omatic hydrocarbons. Journ. Chem. Phys. 8, -849—860, 1940, Nr. 11. 
pew York, N. Y., New York Univ., Chem. fab. ) Benzol, Naphthalin und verwandte 
asserstoffe sowie einige ihrer Derivate photosensibilisieren die Zersetzung — 
‘ljodiden in Hexanlésung. Innerhalb dieser Substanzen geht die sensibili- 
Wirkung einer Substanz gegeniiber einem ‘Akzeptor annahernd parler ; 
: Fahigkeit des Akzeptors, die Fluoreszenz des Sensibilisators zu léschen. 
d quantitativ nachgewiesen. Die. quantitative Ausbeute der Naphthali 
sierten Zersetzung von Athyljodid folgt einer Gleichung der Form i of 
(1/[Athyljodid]). Die Quantenausbeute der unsensibilisierten Reakt 
en ist. 0,41 fiir 2531 A, 0,3 fir 3180 A. Der Primarproze8 Db 
in Jodatome und. Radikale. Die Abweichung von der Quan 
R mubination nah oe Die (2 cosenbalitet hate 
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ReoneeieERAaine von Energie durch Stéfe von dem angeregten- sessiill 
auf dem Akzeptor stattfindet. Staud)y 


B. F. J. Schonland and J. 8S. Elder. Anticipatory triggering device 
for lightning and static investigations. Journ. Franklin Inst. 23) 
39—47, 1941, Nr.1. (Johannesburg, B. Price. Inst., Geophys. Res.) [S. 2259.] 

H. Schaefey 
W. Pusskow. Uber die spektrale Empfindlichkeit von feuch{ 
kolloiden Schichten. Polygraph. Betrieb (russ.) 1940, S. 14—16, Nr. ¥ 
[Orig. russ.] Nach einem Uberblick iiber die in der Literatur vorliegend 
Angaben iiber die spektrale Empfindlichkeit von Ag-Halogenide enthaltendi 
Gelatineschichten werden Untersuchungen iiber die spektrale Empfindlichke 
von Kollodium mit Zusatz von NH,J + CdJe baw. CaCl, mitgeteilt, wobei di 
Sensibilisierung mit 10 %iger AgNO;-Lésung vorgenommen wird. Bei J-Salze ell: 
haltendem Kollodium wird ein Maximum der Empfindlichkeit bei 435 mp fe: 
gestellt, auch im roten Spektralgebiet ist die Empfindlichkeit verhaltnisma®ig gr 
mit einer Depression zwischen 450 und 500mp. Durch Einfiihrung von Chlorid 
wird die Farbempfindlichkeit herabgesetzt. Dadurch wird es erméglicht, die 
Gegenwart von Chloriden erfolgende Jodierung des Kollodiums bei gelbem Li 
durchzufiihren. *R. K. Mill 


S. W. Natansson. Untersuchungen aufdem Gebiete der optische 


ae Sensibilisierung der Silberhalonidsalze. VUI. Spektra] 
A Lichtempfindlichkeit und Adsorption der Silbersalze vy 
a Phthaleinfarbstoffen. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 989—995, 194 
(Moskau, Kinophotoinst.) [Orig. russ.] Die Lage der Absorptionsmaxima und dj 


Vio Lichtempfindlichkeit der Ag-Salze von Erythrosin, Eosin und Phloxin entspricht d 
aac Werten, die bei mit diesen Farbstoffen sensibilisierten AgBr-Schichten gefund 
wurden. Dadurch wird bestatigt, da der bei der Lichtabsorption durch das Ag-S¢ 
_,. des Farbstoffs stattfindende primaire photochemische Vorgang von derselben Natur | 
- wie bei dem System aus an den Kationen des AgBr-Gitters adsorbierten Farbsto 
anionen. Daf das Halogenion des Ag-Halogenidgitters ohne Einflu® auf d 

' primiren photochemischen Vorgang ist, wird auch durch die schon bekannte Ube 
- einstimmung der Lage der Empfindlichkeitsmaxima von mit sauren Farbst 
ecpsibilibtextent AgBr und AgCl bestitigt. 72 K. Mii 


D. M. Bose and Biva Chowdhry. Origi®& ; and nature of heavy ioniz 
particles detected on photographic plates exposed to cosm 
Ey ve: rays. pense 147, 240—241, 1941, Nr. 3721. _ Calcutta, Bose Inst.) [S. 2262.) Ene 


; Maurice M. | Shapiro. Tracks of nuclear panticles in photogr 
emulsions. Rev.: Modern Py: 13, satis 1941, Nr. 1. (Chicago, TL, 
_ Ryerson Lab.) [S. 2263.) _ 2 


Le Jean-Jacques Trillat et nade Mérigoux. Etude Reiulis a USE Lie G. ti or sn é 
tronique, de la structure des colorants sensibilisate 

infrarouge. C, R. 212, 160—162, 1941, Nr.4. Im- Anschluf an ihre friil 
‘Arbeiten (diese Ber. 17, 1299, 1936; und 18, 860, 1937) iiber die Beu 
schnellen Elektronen beim Durehgang durch diinne Filme von AgBr oder 
hischer Emulsion unters ten die Verff. mit der Re exionsmetho¢ 
ion eines Infrarotsensibilisators (des Bromdiaithylthiocarbocyanins) 

Lite dienende Shae tten wurden im 
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jer Beugungsbilder: 1. Bei dickerer Schicht (einige w) beobachtet man Ringe, die 
ne unorientierte mikrokristalline Struktur des Cyanins anzeigen. Die wichtigsten 
»bstinde sind 3,7 A und 18,5 A. 2. Bei sehr diinner Schicht, die dem Fall der 
motographischen Sensibilisierung entspricht, orientieren sich die Cyaninmolekiile 
. gur Oberflache des Bromids parallele Netzebenen mit einer Periode von 9,6 A. 
Vgl. Trillat, diese Ber. 10, 282, 1385, 1929, und Sheppard, Lambert und 
j7alker, diese Ber. 20, 2166, 1939.) Bei einem Vorversuch ohne Cyanin zeigte 
»ch (im Gegensatz zu diesen Ber. 18, 860, 1937), dai die schnelle Umwandlung des 
ualogenids in wohlkristallisiertes Silber unter dem Einfluf des Elektronenstrahls 
fur dann auftritt, wenn die Kérner des AgBr eine bevorzugte Orientierung (Faser- 
rruktur) aufweisen, was in der photographischen Emulsion gerade der Fall ist. 
O. Steiner. 

S. Bowen and L. T. Clark. Hypersensitization and reciprocity 
ailure of photographic plates. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 508—510, 1940, 
rr.11. (Pasadena, Calif., California Inst. Technol.) Agfa-Superpan-Prefi-, Cramer- 
ii-Speed- und Eastman-1 P-Platten wurden auf verschiedene Weise tibersensibili- 
‘ert (Erwirmung auf 50°C, 1 bis 10 Tage; NH,OH; Erwarmung auf 50° C -- NH,OH; 
dg-Dampf; Hg-Dampf+ Erwirmung auf 50°C; Vorbelichtung; Borax; Wasser). 
Yon den behandelten Schichten wurden (relativ zur unbehandelten Schicht) die 
‘mpfindlichkeiten (Expositionen), bezogen auf die Dichten 0,2 und 0,6, bei ver- 
chiedenen Belichtungsintensitaten (entsprechend Belichtungszeiten von 45sec, 2h 
nd 16h) und Wellenlaingen (436, 540, 630 mu) ermittelt. Bei allen Methoden der 
Tbersensibilisation wiichst der Effekt mit abnehmender Intensitaét (also im Sinne 
ines Ausgleichs des Intensitiitseffektes). Im allgemeinen jst es méglich, bei nur 
eringem Anstieg des Schleiers einen Gewinn an Empfindlichkeit entsprechend 
faktor 3 zu erzielen. Fiir die unsensibilisierte (Cramer-) Platte ergab sich die 
este Wirkung entweder durch Erhitzen oder Hg-Behandlung. Bei der panchroma- 
ischen (Agfa-) Platte gaben ebenfalls diese Methoden und die NH,OH-Behandlung 
lie besten Resultate (bis Faktor 9—11, bei Zunahme des Schleiers), und bei der 
nfrarot-Platte (Eastman) bewihrte sich die NH,OH-Behandlung am besten. Die 
binierten Verfahren ergaben keine besseren Resultate als die beste von den 
neiden allein. — Die Wirksamkeit der Ubersensibilisierung ist also fiir die Zwecke 
Astronomie, Spektroskopie usw., das heifit immer, wenn mit geringen Inten- 
isitaten gearbeitet wird, sehr viel grofer, als sie sich bei der Sensitometrie mit 
alen relativ hohen Intensitéten ergibt. — Meidinger. 


Mone Shin-Piaw. The effect of pneumatic pressure on photo- 
zraphie sensitivity. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 186, 1941, Nr. 2. (Shanghai,— 
Shina, Inst. Radium.) Die relativen Empfindlichkeiten von Eastman-Ortho-X-Film, 
Superspeed-Film und Agfa-Isochrom-Film werden bei Belichtung mit violettem 
4040 bis 4300 A) und gelbem Licht (5720 bis 5920 A) unter Atmosphdrendruck und 
ei 150 kg/em? pneumatischem Druck gemessen. Alle Filme zeigten in steigendem 
geringere Empfindlichkeit, wenn sie steigendem Druck wihrend der Belich- 


htung erhdéhte die Empfindlichkeit, unabhiingig von Druck und Welleulinge.. 
en Einflu8 hatte Druck nach der Exposition. Es bestehen offenbar Unter- 
ede fiir pneumatischen und mechanischen Druck, da bei dem letztgenannten 
friiher ein deutlicher Einflu8 der Wellenlange des auffallenden Lichtes festgestellt - 
" le (fiir Gelb grofer als fir violett). Meidinger. 
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ausgesetzt wurden, unabhiangig von der Farbe des Lichtes. Druck vor der — 


vik Silberstein. On the number of quanta required for the. 
elopability of a silver halide grain. Journ, Opt. Soc. Amer. BI ramneet 
18, 1941, Nr.5. (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Kodak Res. Lab.) Dies 


H 
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Arbeit hat das Ziel, nachzuweisen, da® eine Folgerung von Webb tiber die Zab} 
der Quanten, welche notwendig ist, um ein Korn entwickelbar zu machen, bei der) 
angenommenen Voraussetzungen nicht schliissig ist. Diese Voraussetzung war, dat) 
alle Kérner gleiche Empfindlichkeit haben, das heift also: die gleiche Anzahl vor 
Quanten bendtigen. Als Folgerung ergab sich, daf eine kleine Zahl von Quanter 
geniigt, um ein Korn entwickelbar zu machen. Umgekehrt zeigten die Betrachs 
tungen, daf mit Annahme verschiedener Empfindlichkeiten nur eine groBe Zahy 
von Quanten vereinbar wire. Verf. sucht mit Hilfe mathematischer Betrachtunger® 
zu zeigen, da dieses Ergebnis nicht eindeutig ist. Meidinger} 


J. H. Webb. Number of quanta required to form the photogras 

phic latentimage as determined from mathematical analysis 

of the H and D curve. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 348—354, 1941, Nr.5@ 
(Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Kodak Res. Lab.) Entgegnung auf die vor: 

stehende Arbeit. Verf. weist nach, da bei der Entscheidung der erwahnterg§ 

Frage die Voraussetzungen betreffend die Kurve fiir die Empfindlichkeitsverteilung 

der Kérner von ausschlaggebender Bedeutung ist. Silberstein hat bei seine 
Betrachtungen gewisse Arten von Empfindlichkeitsverteilungsfunktionen aufier ach 

gelassen. Meidinger 

J. H. Webb and C. H. Evans. Number of quanta required to form the 
photographic latentimage as determined from intermitten 
exposures. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 355—357, 1941, Nr.5. (Rochester, N. Y. 

Eastman Kodak Co., Kodak Res. Lab.) Die Wirkungen von kontinuierlicher unc 
intermittierender Belichtung (bei gleichem I-t) werden verglichen, wm daraus 

Schliisse auf die Empfindlichkeit (notwendige Zahl der Quanten zur Entwickel- 

barkeit) der Emulsionskérner zu ziehen. — Bei 20°C nimmt die Wirkung einer be 

stimmten Energiemenge mit steigender Intermittenzzahl, ahnlich wie mit ab 
nehmender Intensitat ab. Bei kontinuierlicher Aufstrahlung mit einer Intensitat j 

wurde die S-Kurve ungefahr bei 2000 Intermittenzen an die (erniedrigte) Kurve 

-mit I/12 angeglichen. Bei tiefer Temperatur (— 186°C) wird die Wirksamkeit de 
aufgestrahlten Energie durch Intermittenz bei Aufwarmung der Schicht in der 
Dunkelperioden erhéht. Bei einer Aufstrahlung mit J miissen wesentlich mehr als 

64 Intermittenzen bzw. Aufwarmeperioden eingeschaltet werden, um die S-Kurve 

fiir 1/12 bei 20°C zu erreichen. — Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, dak 

fir einen Teil der Koérner einer Emulsion 100 oder mehr Quanten zur Herbei 

fiihrung der Entwickelbarkeit notwendig sind. Meidinger 

W. F. Berg, A. Marriage and G. W. W. Stevens. Latent-image distribu: 

tion. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 385—394, 1941, Nr.5. (Rochester, N. Y., Eastmar 

Kodak Co., Kodak Res. Lab.) Durch eine Reihe systematischer Vergleiche det 
Entwickelbarkeit (S-Kurven) bei Verwendung von Entwicklern, welche einer 
bevorzugt nur Kérner mit latentem Bild an der Oberfliche, andererseits aw 

_Kérner ohne solches (also auch Ausnutzung des im Innern der Korner gebildet 

Best latenten Silbers fiir die Anentwicklung) entwickeln, wird auf die Verteilung 
ey latenten Bildes am Korn im allgemeinen bzw. auf die Verteilung als Ursache f 
At die bekannten Effekte (Intensititseffekt, Solarisation, Clayden- und Temperatu1 
___ effekt) geschlossen. Daneben wird auch noch durch Behandlung mit Silberlésungs 
{5 ae mitteln die Verteilung zwischen Oberfliiche und Inhalt von aufen beeinflugt. Als 
___._ ,,Oberflachen*-Entwickler (in dem erwahnten Sinne!) wird ein Glycin-Entwickler 
als ,,{nnen*-Entwickler ein .Thiosulfat-haltiger Metol-Hydrochinon-Carbonat-Ent 
_-—s-wiekler und als silberlésendes Mittel eine Chromsdurelésung (K2Cr.0;-+ H; 
verwendet (genauere Angaben iiber die Versuchsbedingungen werden nicht 

_ macht), Aus den Beobachtungen schliefen Verff., da mit zunehmender Belich 
___intensitat die Masse des latenten Bildes vornehmlich im Innern des Korns ge 
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yird (Intensitatseffekt, Clayden-Effekt). Betretts Solarisation konnte gezeigt wer- 
ten, da8 der Oberflaichenentwickler ausgesprochene, der Innenentwickler keine 
olarisation ergab. Bei tiefer Temperatur soll nur wenig Oberflachensilber bzw. im 
Kesentlichen Innensilber gebildet werden. — Die sich hiufig widersprechenden 
ngaben tiber die betreffenden Effekte in der Literatur werden daraut zuriick- 
pefiihrt, daf} die normalen Entwickler, welche mehr oder weniger -Halogensilber- 
sende Substanzen enthalten, keine eindeutigen Oberflichen- bzw. Innenentwickler 
nnd. Meidinger. 
-roposed American standard: Specifications for determin- 
ig photographic speeds of roll films, film packs and minia- 
ire camera films. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 87—92, 1941, Nr. 1. Die 
:merican Standarts Association (ASA.) macht zur Bestimmung der Empfindlichkeit 
pn photographischem Negativmaterial (Rollfilme, Packfilme, Kleinbildfilme) 
lbigende Vorschlage: Es wird die Schwarzungskurve (Dichte-log. Exposition) auf- 
anommen. Sodann wird auf der log. Expositionsskala derjenige Bereich von 1,50 
wmittelt, an dessen Beginn der Gradient der S-Kurve 0,3 des Wertes der mittleren 
eigung in dem abgegriffenen Expositionsbereich ist. Dabei soll dieser mittlere 
tradient den Wert 0,7 haben. Der reziproke Wert des Belichtungswertes, der zu 
fiesem Punkte am Beginn des log. Exposition = 1,50-Abgriffes gehort, ist der 
mpfindlichkeitswert. Das Verfahren benutzt also das von Jones vorgeschlagene 
mpfindlichkeitskriterium, verlangt aber tiberdies noch eine Beschrankung auf eine 
bestimmte Neigung der S-Kurve. — Die vorgesehenen Belichtungsbedingungen zur 
ufnahme der S-Kurve sind: Nichtintermittierende Belichtung, Intensitatsskala, */29 
is 1/s9 sec Belichtungsdauer, Wolframlampe mit Farbtempératur von 23600 K ge- 


Reihe von Sensitometerstreifen mit verschiedenen Entwicklungszeiten herzustellen 
der durch das oben gegebene Kriterium bestimmte Empfindlichkeitspunkt zu 
erpolieren. Meidinger. 
ett C. Hay und H.E. Roaf. Die blaugriine Gegend des Spektrums. 
Journ. Physiol. 98, 389—396, 1940. (Liverpool, Univ., Dep. Physiol.) Untersuchungen 

r Ermittlung der Spektralgegend, welche physiologisch. als blaugriin empfunden 
«ehn Personen jeweils an zehn verschiedenen Tagen) brachten das Ergebnis, daf 

ell- oder Dunkeladaption ohne Einflu8 auf die Auswahl des blaugriin empfundenen 


welb empfundenen, und da Neigung besteht, selbst fiir gleiche Beobachter (an 
werschiedenen Tagen), unterschiedliche Spektralbezirke als blaugriin anzugeben. 


ersonen zur Herstellung eines bestimmten blaugriinen Farbtones bendtigt werden, 
nd noch weiter zu erforschen. “Wulff. 
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rd. mittels eines Gitterspektralfarbmischgerates mit 100 Personen (davon mit’ 
D ektralbereiches ist, da die Breite mit 4928 + 51,3 A desselben gré®er ist als des — 


ie quantitativen Beziehungen betreffend die Farbanteile, die von verschiedenen _ 


‘i Eselangon. L’effet Sagnac en astronomie. C. R. 212, 629632, 
Bechert. — 

Lyot. Un filtre monochromatique spécialementadapté 
echerches sur le soleil. C. R. 212, 1018—1017, 1941, Nr. 24. 
ea ee pORT Megehcee eae : — Seivessy. 


‘linien: 3388, Fe XIII *P;—1D2; 3600, Ni XVI *Ps,_»s,; 3642, Ni XIII 3P, —1Dg! 


Meteorite. O, Mg, Al, Si und S geben im entsprechenden Ionisationsbereich kei 


-W.Brunmner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativ 
zahlen fiir das zweite Vierteljahr 1941. Meteorol. ZS. 58, 256, 1941 


_ Ortsbestimmungen einiger Kometen und Planeten sowie die Reduktionen. « 
_ Stermbedeckungen gegeben. they 7. wf 
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Arthur Adel. The grating infrared solar spectrum. IL. Rotatio: 
nal structure of the heavy water (HDO) band » at 7.12. Astrof 
phys. Journ. 93, 506—509, 1941, Nr.3. (Flagstaff, Arizona, Lowell Obs.) S. diese) 
Ber. 21, 753, 1830, 1940. Verf. nahm das ultrarote Sonnenspektrum zwischen if 
bis 2u mit einem Gitter (ungefahr 1000 Striche auf 1em) auf. Bei 7,12 tritt ‘di 
Absorptionsbande », des Molekiils HDO von schwerem Wasser auf. Vergleich mi} 
den Messungen von E. F. Barker und W. W. Sleator (s. diese Ber. 17, 5885 
1936). — Freilich kann die Grundschwingung », von HDO im Sonnenspektrum nui} 
selten nachgewiesen werden, da sie in einem Bereiche liegt, wo die Intensitaie 
durch den Wasserdampf HHO, der normalerweise in der Atmosphare vorhanderj 
ist, meistens auf Null herabgedriickt wird. Stockly 
Arthur Adel. The grating infrared solar spectrum. IL Rotatio4 
nal structure of the nitrous oxide (NNO) band », at 7.78u. Astro. 
phys. Journ. 93, 509, 1941, Nr.3. (Flagstaff, Arizona, Lowell Obs.) Verf. wies 
(s. diese Ber. 21, 1280, 1940) das Vorhandensein einer Schicht von N2O in dei 
Erdatmosphire mit einer Prismenanordnung nach. Vorliegende Arbeit zeigt, dat 
der Nachweis im Bereiche der Wellenlangen 7,924 bis 7,692 1 auch mit einer Gitter-§ 
anordnung (etwa 1000 Striche auf 1cm) médglich ist. Die Rotationsstruktur vor 
2, (N30) bei 7,78 ist im Gitterspektrum der Sonne deutlich trotz des komplexer 
Untergrundes, der durch andere Bestandteile der Atmosphire bedingt ist. Stdckl 
Bengt Edlén. An attempt to identify the emission lines in the 
spectrum of the solar corona. Ark. Math., Astron. och Fys. (B) 28 
1941, Nr.1, 4S. (Uppsala, Phys. Inst.) Angeregt durch die Feststellung Gro- 
trians (s. diese Ber. 20, 2357, 1939), daB die Wellenzahlen der Koronalinien 
6374 und 7892 mit den Termdifferenzen *Ps;,— ?P:;, und *P,;—%P, von Fe X und 
Fe XI gleich sind, sucht der Verf. nach weiteren analogen Termdifferenzen, die 
mit Koronalinien zusammenfallen kénnten. Die Linien 3328 und 4086 lassen 
sich als die Uberginge ?Ps,_1;, und *Pg_, von Ca XII und XIII deuten, derer 
Terme vom Verf. bestimmt worden sind. Da weitere entsprechende Termanalysen 
im extremen Ultraviolett fehlen, bestimmt der Verf. die in Frage kommende 
Termdifferenzen durch Extrapolation. Es handelt sich um die Konfigurationen 
Ss? p, s° p, s? pt und s? p> der kosmisch hiaufigen Elemente in den entsprechenden 
Jonisationsstufen. Er kommt so zu folgenden weiteren Deutungen fiir Korona- 


3986, Fe XI 8P;—1D,; 4231, Ni XII *Ps;,_1),; 5116, Ni XIII ’Pg_4; 5302, Fe XIV 
*Piy, 2,3 6701, Ni XV °Po_1; 8024, NiXV 8P,_.2; 10746, Fe XIII 8Py_1; 10797 
Fe XII 8P;_»9. Die Einordnung der Eisen» und Nickellinien steht im Einklane 
mit den von_Lyot (s. diese Ber. 21, 1259, 1940) aufgestellten Liniengruppen. Es 
zeigt sich ein Maximum bei einem Ionisationspotential von 400 Volt. Demnaeh 
kommen in der Korona Fe, Ni und Ca mit Sicherheit -vor, wihrend K, Cr, Mn 
und Co, die ebenfalls starke Linien geben mii®ten, abwesend sind. Dies sowie das 
Mengenverhiltnis von Fe zu Ni steht im Einklang mit der Zusammensetzung 4 


beobachtbaren Linien. Ritschl. 


Nr.1. (Wien, Univ.-Sternwarte.) Es werden die Ergebnisse der photograph: 


iM 


Lambrec 
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irich Schoenberg. Untersuchung itiber die Jupiteratmosphire. 
yrschgn. u. Fortschr. 17, 2483—245, 1941, Nr. 21/22. (Breslau, Univ.) In welchem 
}veau der Jupiter-Atmosphire liegen die dunklen Streifen? Liegen sie tiefer als 
e helle Wolkendecke, so daf sie als Durchblicke durch dieselbe betrachtet werden 
pnnen, oder sind sie Wolken aus dunklerem Material in einem Niveau, welches 
jsher liegt als der helle aquatoriale Streifen? Die Entscheidung wird durch Aus- 
ertung der photometrischen Messungen der Helligkeitsverteilung auf den hellen 
id den dunklen Streifen versucht, welche Verf. selbst, ferner Platschke (diese 
pr. 21, 444, 1940) einerseits, Barabascheff und Semejkin (diese Ber. 
1, 478, 1594, 1934) andererseits durchfiihrten. Aus der Diskussion wird abgeleitet, 
a das Niveau der dunklen Streifen tiber dem Niveau des hellen Mittelstreifens 
egt. — Zum Schlusse wird eine dynamische Erklarung der Niveauunterschiede 
itwickelt und dargelegt, wie auf Jupiter infolge der dort herrschenden Verhalt- 
ssse (Schwerkraft, Zentrifugalkraft, ablenkende Kraft der Planetenrotation) Luft- 
mge mit Westdrift lings Parallelkreisen verwirklicht sind, wie sie bereits Helm- 
yoltz beschrieb und wie sie in der Erdatmosphare (Passatwinde) sich, wenn 
ach nur unvollkommen, ausbilden k6énnen. Stéckl. 


. Hagemann. Die Radialgeschwindigkeiten der Sterne des 
K3. Astron. Nachr. 271, 1—12, 1940, Nr.1. (Hérstel i. W.) Nach einer Sichtung 
es im FK8 vorhandenen Materials an Radialgeschwindigkeiten im Hinblick auf 
e Brauchbarkeit zur Bestimmung der Sonnenbewegung und der Rotationsgrife 
ad unter Ausschluf der Sterne mit hohen Geschwindigkeiten (Radialgeschwindig- 
ait gréfer als 60km/sec) wird zunichst ein vorlaufiges Ergebnis fiir die Lage des 
pex der Sonnenbewegung abgeleitet: L = 2195 B = #} 2192 (A = 26999, 

= +27°8). Die Sonnengeschwindigkeit ergibt sich zu 18,8 km/sec, der K-Effekt 
1 +1,2km/sec. Dann werden, wiederum_ unter Ausschlu® der Sterne hoher 


ie Elemente der Sonnenbewegung und der galaktischen Rotatiom aus den Radial- 
peschwindigkeiten bestimmt, und zwar getrennt fiir die einzelnen Spektralklassen. 
vie Ergebnisse werden mit denen von Nordstrém und Smart verglichen. Im 
hinzelnen ist folgendes hervorzuheben: Bei den B-Sternen ergibt sich ein normaler 
Vert des K-Effektes von -+ 4,2 km/sec. Ihre mittlere Parallaxe betragt 0/011. Fir 
fie Oortsche Konstante der galaktischen Rotation erhalt Verf. daraus: 
| = +0,019 km/sec + 0,007 km/sec. Die K-Sterne des FK3 reprisentieren an- 
icheinend ein sehr inhomogenes Material, da die hier erhaltenen Ergebnisse un- 
icher sind. Auf eine Bestimmung des K-Effektes wurde daher bei dieser Gruppe 


W. Albert Hilmer. Temperature variations of» Cassiopeiae. Astro- 
Phys. Journ. 93, 505, 1941, Nr.3. (Obs. Univ. Michigan.) Vergleich mit e« Cass. 
mus der Tabelle, welche die Ergebnisse der einzelnen Aufnahmen zusammenfaft, 
rsieht man, dafi in der Zeit zwischen 21. September 1939 bis 9. Februar 1941 die 
‘'arbtemperaturen zwischen 35500 (14.\Dezember 1940) und 16000 (20. Januar 1941) 


sen der Farbe selbst erhalten wurden, bildet er eine wichtige Grundlage 


~ hale : f 


hpriifung der Brauchbarkeit und Genauigkeit von Farbschitzungen. ‘Veri. : 
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eeschwindigkeit und derjenigen Objekte, die Mitglieder eines Sternstroms sind, — 


hon Sternen auch verzichtet. / Lambrecht. — 
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im Raum = 0,5mag/kpe. Die effektive Entfernung der absorbierenden Calc 
cs atome ist gegeben durch Fe = V,/[A:sin 2 (1 —h)]; V, = Restradialgeschwi 
; tad a interstellaren Linien, das heiftt die fiir die 8 onnenbewegung korrigi 
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fiihrt einen Vergleich der Graffschen Farbmessungen mit den Schatzungen de) 
Potsdamer Photometrischen Durchmusterung durch und kommt zu dem Ergebmasi 
daB ‘die Potsdamer Farbenskala sich eindeutig in die Graffsche Skala uber 
fiihren laBt, soweit es sich um die von der Graffschen Durchmusterung erfaBter!) 
helleren Sterne handelt. Es ist daher mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dal) 
auch die Farbschitzungen der Sterne schwacher als 5™ in der Potsdamer Durch 
musterung unbedenklich benutzt werden kénnen. Lambrechifi 


P. Ahnert. Beobachtungen der unregelmaffiigen Verainder 
lichen W Orionis, SS Cygni und R Coronae borealis. Astron} 
Nachr. 271, 183—21, 1940, Nr.1. (Sonneberg.) W Orionis wurde auf Uberwachungs} 
platten durchgeschitzt. Der Stern gehért zu den vdéllig unregelmafBigen roten Ver 
inderlichen mit seltenen starken Aufhellungen, die in unregelmafigen Zwischen 
riumen aufeinanderfolgen. SS Cygni und RCoronae borealis wurden vom Verij 
visuell beobachtet. Der erstere Stern ist ein U-Geminorum-Stern. Die Schwan 
kungen des kleinen Lichtes wachsen in gréfSeren Zwischenraumen an und erreichel 
Amplituden bis zu 2™5. Lambrech 


P. Ahnert. Maximalhelligkeit und Periode bei Mirasternen 
Astron. Nachr. 271, 68—70, 1940, Nr.2. (Sonneberg.) Aus der Untersuchung de 
Lichtwechsels von 29 Mirasternen ergibt sich folgende statistische Beziehung: ji 
kiirzer das Zeitintervall zwischen zwei Maxima ist, desto héher ist die Helligkei 
des folgenden Maximums, je langer das Intervall, desto geringer die Helligkeit 

; Lambrech 
P. Ahnert. Der Mechanismus der Ungieichheit im Lichtwechse 
der Mirasterne. Astron. Nachr. 271, 71—80, 1940, Nr.2. (Sonneberg.) Ii 
Anwendung auf 15 Mirasterne untersucht Verf., durch welches Elementensysten 
(mit gleichbleibender Periode, mit quadratischem Glied oder mit Sinusglied, instan 
tane Elemente) der Lichtwechsel am besten dargestellt wird. Es zeigt sich, daB di 
instantanen Elemente dem wirklichen Verlauf des Lichtwechsels am besten gerech 
werden. Lambrecht 


Otto Struve. A note on the spectrum of 17 Leporis (BS 2148). Astrophys 
Journ. 93, 504—505, 1941, Nr. 3. (McDonald Obs.) S. diese Ber. 13, 586, 1932; 21 
1479, 1940. Reproduktion einer Aufnahme des Spektrums von 17 Leporis vom 1. ] 
1940 mit dem Cassegrain-Spektrographen des McDonald-Observatoriums. Dies 
Aufnahme zeigt deutlich, was Verf. schon lange vermutete, da starke Metallinies 
(Ti I, 43761 und 23742) an ihrem Rande nach der roten Seite hin Emission auf 
weisen. Auf der roten Seite des Kernes von Hg zeigen auch andere Platten ein 
schwache, ziemlich schmale Emissionslinie. Die obengenannten Erscheinung 

weisen auf den P Cygni-Charakter (s. diese Ber. 16, 1270, 1985) der Absorptions 
linien hin. — Wahrend bei Till und bei FeII die rote Absorptionskompon 
etwas kriaftiger.ist als die violette, sind die Balmer-Linien der violetten Ko: 
nenten viel kraftiger als die roten Komponenten. lets St 


Dean B. McLaughlin. The distances and luminosities of thre 
novae. Astrophys. Journ. 93, 417—419, 1941, Nr.3. (Obs. Univ. Michigan.) Eni 
fernung und Helligkeit von Nova v 356 aquilae 1936, Nova Monocerotis 1939, Nov 
Ophiuchi 1919 wird mit Hilfe des galaktischen Rotationseffektes berechnet - 
Einfiihrung folgender Konstanten: I. Fiir die Sonne: Apex a = 271°; 0 = + 
Geschwindigkeit = 19,6 km/sec. II. Fiir die galaktische Rotation: Lange des Mi 
punktes (7) = 324°; Oortkonstante A = 0,016 km/sec/parsec; Absorption des Li 
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obachtete Geschwindigkeit; | = galaktische Lange des Sterns. Fiir eine gleich- 
pibige Verteilung des Calciums ist die Entfernung der Nova gegeben ~dureh 
>= 27, Die Rechnung ergibt I. fiir die Entfernungen der Nova in parsec (in der 
mgangs angegebenen Reihenfolge): 1700 + 200; 1300 + 350; 3100 + 400 parsec, 
fiir die absolute Helligkeit im Maximum: —5,5 + 0,5; — 6,8 + 0,8; — 6,6 + 0,5. 
Stéckl. 

Karmel. Definitive Bahnbestimmung des Doppelsterns 
1037. Astron. Nachr. 269, 312—322, 1940, Nr.6. (Wien.) Es werden die Bahn- 
pmente des Doppelsterns Y 1087 abgeleitet. Unter den Elementen ist die hohe 
czentrizitat von 0,9409 + 0,0118 hervorzuheben. Aus dem Masse-Leuchtkraftgesetz 
geben sich die dynamische Parallaxe des Systems zu 0032 und die Massen der 
iden Komponenten zu je 0,88 Sonnenmassen. Lambrecht. 


| Klauder. Uber die effektiven Temperaturenvon Bedeckungs- 
>pinderlichen. Astron. Nachr. 270, 286—288, 1940, Nr. 6. (Heidelberg.) Die 
puchtkraft von Bedeckungsverinderlichen wird, wie Walter festgestellt hat, 
ureh die Gezeitendeformation beeinflu&t, insofern als sie bei deformierten Sternen 
inn der Masse-Leuchtkraftbeziehung ungestérter Sterne abweicht. Und zwar nimmt 
bi Sternen, deren Masse gréfer als 1,8 Sonnenmassen ist, die Leuchtkraft mit zu- 
bhmender Deformation zu, bei Sternen kleinerer Masse ist kein merklicher Unter- 
hied gegeniiber dem ungestérten Fall vorhanden. In die Berechnung der Leucht- 
ite geht nun die effektive Temperatur ein. Verf. weist zunachst allgemein darauf 
n, da® die durch Rotations- und Gezeitenkrafte verursachite Verminderung der 
bhwerkraft sich in einer Erhéhung des Ionisationsgrades und damit in einer Ver- 
kirkung der Absorptionslinien (das heifit Verschiebung des Spektraltyps) auswirkt, 
» da® die einem bestimmten Spektraltyp entsprechenden effektiven Temperaturen 
ir rotierende Sterne in Wirklichkeit kleiner sein miissen als fiir nichtrotierende 
f4sselben Spektraltyps. Die Abweichung von der Masse-Leuchtkraftbeziehung 
énnte also eine durch zu hohe effektive Temperaturen vorgetauschte sein, da ‘ja 
iese entsprechend dem Spektraltyp ungestorter Sterne gewahit wurden. Verf. gibt 
1 graphischer Darstellung die Beziehung zwischen prozentualer Temperaturernie- 
irigung und Gezeitendeformation und vergleicht sein Ergebnis mit dem Beobachtungs- 
besultat Kopals: Temperaturerniedrigung bei Kopal 14%, bei Klauder 
'8%. Es zeigt sich also eine befriedigende gute Ubereinstimmung. — Neben dieser 
ureh die Verringerung der Schwerkraft verursachten Verschiebung des Spektral- 
9s kénnte ferner noch eine veranderte Klassifizierung der Spektren ‘rotierender 
e infolge Linienverbreiterung eine Rolle bei der Deutung der diskutierten 
5 heinung spielen. Lambrecht. — 
y. Tolmér. Uber die Periode von SW Cassiopeiae. Astron. Nachr. 
70, 296—297, 1940, Nr. 6. (Budapest, Univ.) Auf Grund von fast 700 Beobachtungen 
rhalt Verf. folgende Elemente von SW Cass: Max = 242 8962,859 -+ 5,441 004 E. 


—m = 1274, M = 10318, m = 11™28. |. — Lambrecht. 


i 22—23, 1940, Nr.1. (Budapest, Univ.) Unter Verwendung eigener Beobach- 
n und denen dreier anderer Autoren erhiélt Verf. folgende Elemente fiir 
Cass: Min — 242 8964,747-+ 84519476, M —1030, m, = 10™70, ms = 1060. 
mann t+. Uber den Lichtwechsel von aCassiopeiae. Astron. 
270, 297—299, 1940, Nr. 6. (Miinster.) Aus rund 3850 Helligkeitsschalzungen 


N 


die dem RV Tauri-Typus entspricht. 


Lambrecht. — 


‘Tolmar. Uber die Periode von UU Cassiopeiae. Astron. Nachr. | ; 
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‘Cass in der Zeit von 1900 Apr. 20 bis 1940 Febr. 8 erhalt Verf. eine Licht 0 
Lambrecht. 
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Newton L. Pierce. Note on eclipsing variables. Astrophys. Journ. % 
506, 1941, Nr. 3. (Princeton Univ. Obs.) Der Katalog iiber Bedeckungsverinderliche 
welcher bis jetzt von Raymond S. Dugan (Princeton Univ. Obs.) gefiihrt wurde 
wird nunmehr durch Newton L. Pierce weitergefihrt. Stock 


- P. Guthnick und H. Fischer. Wiederauftretendes kurzperiodische® 
Lichtwechsels von y» Bootis. Astron. Nachr. 271, 81—84, 1940, Nr. ( 
y Baotis zeigte in den Jahren 1914—1917 einen kurzperiodischen Lichtwechsel, de}. 
spiiter stark gestért wurde und dann ganz verschwand. Nach Beobachtungen de) 
Verff. im Jahre 1940 ist jetzt der Lichtwechsel wieder so vorhanden, als ob kein® 
Stérung stattgefunden hatte. Verff. erhalten folgende verbesserte Elementef 
Helioz. Max. — Phase 0 = 242 0252,502 MAZGr (1914 Apr. 29).-++ 04290 313 7 ER 
Der Veranderliche ist ein Zwergstern der absoluten Helligkeit ae 2m0, dessez 
Spektraltyp zwischen A5n und Fon liegt und der die Parallaxe 01/063 besitzt. 

Lambrechi 
W. Losert. Konvergenzpunktbestimmung fiir 29 Sterne dep 
Taurusstroms. Astron. Nachr. 269, 303—311, 1940, Nr.6. (Wien.) In einen 
Katalog sind alle Sterne des Taurusstromes zwischen 0" und 6" zusammengestelll 
Eine erste Ausgleichung ergibt fiir den Konvergenzpunkt: A= 6" 4™ 20° D = + 6°5£ 
m. F. = + 8°1. Die Form des Taurusstromes ist die eines eif6rmigen Ellipsoids mi 
einer groBen Achse von 10 Parsec und einer Achse senkrecht dazu von 2,5 Parse 
Lange. Die Raumbewegung der Stromsterne erfolgt mit einer Geschwindigkeit vol 
42.6 km/sec. ; .  Lambrech 


H. Miller. Untersuchungen iiber die absorbierenden Wolkei 
in der Gabelung der Milchstrage im Cygnus. Astron. Nachr. 269 
- 57—67, 1939, Nr. 2. (Berlin-Dahlem.) Verf. bestimmt in zwei Gebieten innerhalb 
der MilchstraBengabelung zwischen ¢ und y Cygni photographische und photovisuell« 
Helligkeiten und Farbenindizes von Sternen bis zur 17. Gréfe auf Grund von Auf 
nahmen mit einem 50cm-Gérz-Spiegel. Die beiden vermessenen Felder sind seh 
klein: das Dunkelfeld hat eine Ausdehnung von 0,1186 Quadratgrad, das Vergleichs 
feld eine solche von 0,0912 Quadratgrad. Die Bestimmung der Absorption und Ent 
fernung der Dunkelwolke erfolgte auf Grund des Wolfschen Verfahrens, den 
Verf. gegeniiber anderen Methoden wegen seiner unmittelbaren Anschaulichkeit der 
_ Vorzug gibt, entgegen der ablehnenden Kritik, die es durch eine Reihe anderéi 
_ Autoren in letzter Zeit erfahren hat. Es ergibt sich, da& der untersuchte Teil dei 
_ -MilchstraSengabelung durch die Anwesenheit einer Dunkelwolke verursacht ist, 
_ sich in 700 Parsee Entfernung befindet und deren Gesamtabsorption rund 2,4-Gré 
a _klassen betragt. Die Absorption ist verfarbend, jedoch betrigt die selektive 
sorption nur rund 10% der Gesamtabsorption. Mit grofer Wahrscheinlichkei 
_ die absorbierende Wolke nur ein kleiner Teil einer gréfferen Wolke, die, sich 
400 bis 53° galaktischer Lange erstreckend, in derselben mittleren Entfernung 
und deren Absorption im Durchschnitt 2™ betrigt, jedoch starkeren’ értlich 
Schwankungen unterliegt. .  Lambre 
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MKnoch. Dem Andenkenvon Professor A. Otto, von 1885 bis 1940 
,obachterin Eisleben. Meteorol. ZS. 58, 219—220, 1941, Nr. 6. (Berlin.) 
Dede. 

WE. -W. Schumann. A mechanical appliance for the smoothing 
ji time series. Phil. Mag. (7) 30, 39—48, 1940, Nr. 198. (Pretoria, S. Africa, 
teorol. Office.) Zur erleichterten Durchfiihrbarkeit eines friiher von ihm be- 

riebenen Glattungsverfahrens (s. diese Ber. 20, 1123, 1939) entwickelt Verf. eine 
ichanische Anordnung. Vergleiche zwischen rechnerisch und ,,mechanisch* ge- 
itteter Kurven zeigen die Brauchbarkeit der ,,Maschine“. Einzelheiten im Original. 
H. Israél. 

I. Corpaciu. Nouvelles contributions concernant la déter- 
ination de lVintensité de la pesanteur, avec un pendule 
avimétrique élastique. Bull. Acad. Roum. 23, 303—309, 1941, Nr. 7. 
diese Ber. 21, 2245, 1940. Stdckl. 


«xolaus Konéek, Synoptische Betrachtung der Stérungen im 
lhresgang der meteorologischen Elemente im Laufe des 
immerhalbjahres in Mitteleuropa. Meteorol. ZS. 58, 79—88, 1941, 
.3. (Prefiburg.) Der Untersuchung des Verlaufs der meteorologischen Elemente 
Sommerhalbjahr und im besonderen der Juni- und Septemberstérung liegen 
ntadenmittel von 35 europiischen Stationen zugrunde. Die Temperaturanderungen 
4 einer Pentade zur niichsten wurden synoptisch dargestellt, um eine Vorstellung 
Ler die riumliche und zeitliche Verteilung der Temperaturanderungen und der 
Srungen im Temperaturgang zu gewinnen. In den Pentaden vom 21. Mai und 
i Juni ist die Erwarmung in Mitteleuropa am gré®ten (> 3,759), weiter nach Osten 
htinenteinwirts nimmt sie aber wieder ab. Die nachfolgende Abkiihlung in den 
ntaden vom 10. bis 19. Juni (Schafskilte) ist am gréSten in B6hmen (> — 1,0°), 
her dstlich vom Karpathenbogen iiberhaupt nicht mehr nachzuweisen. Das Zu-— 
mndekommen dieser Verteilung der Temperaturainderungen wird erklart. Vert. 
kigt, dafi die Annahme des ungestorten Temperaturverlaufs als Fortsetzung des 
stiegs im Mai bis zum Warmeriickfall anfangs Oktober, wie ihn Almstedt 
nrgestellt hat, nicht berechtigt ist, weil vor dem Temperaturriickgang im Juni und 
so nach dem Temperaturanstieg anfangs Oktober eine Uberwirmung, da-- 
hen aber eine zu starke Abkiihlung anzunehmen ist. Der ideale Temperatur- 
uf mu®, dies beriicksichtigend, im Sommer zwischen der Kurve Almstedts : 
er wirklichen Temperaturkurve angenommen werden und vor- und nachher ‘ 
»er etwas unter dem beobachteten Temperaturverlaul.. Die Auswirkungen des 
Iommermonsuns werden durch den jahrlichen Gang verschiedener meteorologischer 
slemente in Prag nach Pentadenwerten veranschaulicht. In den vier Pentaden vor 
2m Altweibersommer ist die Abkiihlung am gréften in Ungarn (> — 4,75°), der, 
I uffolgende Warmeriickfall ist am gréSten in Nordungarn, Siidpolen und Ost- 
(> 0,5°). Die Hauptursache fir den Warmeriickfall liegt in der Wind- 
gegen Siidwesten. Aus den Darlegungen des Verf. ergibt sich, da} der jis 
‘ische Sommermonsun nach einem ziemlich intensiven Anprall im Ie iy 
tend sich abschwacht und daf sich schlieSlich im September eine Hochdruck- _ 
srlage entwickelt, die dann von einer vorherrschenden SW- und ‘W-Strémung : eae 


BS _ Steinhauser. — ae 
Panthenier et Edmond Brun. Dénombrement des gou ttelettes — ie 
rouillard au moyen dun champ électrique ionisé OR 


—296, 1940, Nr.5. Kurze Beschreibung einer neuen Methode nur Zahlung 
pfchen im Nebel. Nach Art der elektrischen Entstaubung werden die Nebel ee 
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trépfchen im Innern eines Zylinders, der axial einen an hoher Spannung liegendiy 
Draht enthalt, niedergeschlagen. Das Innere des Zylinders ist mit einem 4 
Methylenblau imprignierten Papier ausgekleidet, auf dem die Tropfchenspuren auj 
geziihlt werden. Trépfchengréfenmessungen sind in Aussicht gestellt. H. Israv | 
Lynn G. Howell. Radioactivity as a ‘geophysical tool. Journ. apy 
Phys. 12, 301, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Houston, Texas, Humble ¢ 
Refin. Co.) Kurze Darstellung der Anwendbarkeit radioaktiver Messungen in d| 
angewandten Geophysik. Beschreibung einer Zahlrohr-Registrieranlage fiir y- -Strak 
lungsmessungen in Bohrléchern. Die Ergebnisse stehen in engem. Zusammenhail 
mit denen von Widerstandsmessungen. Uberlegen sind sie diesen in verrohrt@ 
Bohrléchern. Als»besondere Anwendung erwahnt wird die Auffindbarkeit d§ 
Zementverteilung nach dem Abteufen, wenn diesem vorher Kartotit beigemise 
war. Zwischen Olsand und wasserfiihrendem Sand wird bei iiberhaupt gering 
Aktivitit kein Aktivitétsunterschied gefunden. H. Israi 


Maria Dortwirth, Uber die Beziehung zwischen dem Hichfakt@ 

und der spektralen Empfindlichkeit von Schwarz-Well 

pyranometern. Meteorol. ZS. 58, 88—95, 1941, Nr. 3. (Potsdam, Meteorol. Obs 

Vergleichsmessungen zwischen Solarimeier und, Michelson-Martin-Aktinometer 

sechs verschiedenen Spektralbereichen vor Sonne und vor kiinstlichem Licht e 

gaben gute Ubereinstimmung der Verhaltnisse der Strahlungswerte hinter Filter : 

den Werten obne Filter und erbrachten damit den Beweis der einwandfreic 

Schwarzung der Thermosdule. Das Solarimeter erscheint daher als Anschlufiger 

an andere Pyranometer zur Ermittlung ihrer Eichfaktoren fiir Spektralunte 

suchungen einwandfrei geeignet. Die von Stapf festgestellte Abweichung d 

Empfindlichkeit des Robitzsch-Aktinographen gegeniiber der Thermosaéulen-Schwa 

zung muff auf eine selektive Absorption, und zwar auf eine Rotabsorption d 

Weifiung des Aktinographen zuriickgefiihrt werden. Die Untersuchung des Link€ 

schen Sternpyranometers ergab fiir direkte Sonnenstrahlung einen Eichfaktor, d 

_ nahezu unabhingig von der Sonnenhéhe ist und erst unter 16° Sonnenhéhe etwi 

kleiner wird. Ftir Himmelsstrahlung war entsprechend der vermuteten Rc 

absorption der Weifung die Empfindlichkeit bei mitilerer Sonnenhédhe um etw 

15 % erhéht gegentiber direkter Sonnenstrahlung, sie zeigt eine Abhangigkeit vc 

der Sonnenhéhe und vom Reinheitsgrad des Himmels. Die durch eine héhere Re 

absorption verursachte selektive Empfindlichkeit der Weifung wurde durch Filte 

messungen kontrolliert und bestatigt. Bei Untersuchung des Robitzsch- -Aktinographe 

wurde mit untergelegten Thermoelementen gearbeitet, wodurch die Tragheit d 

Instruments wesentlich herabgesetzt wird. Beim Auftragen der Robitzsch-Schwa 

zung auf ein Sternpyranometer zeigte sich im Gegensatz zum Original- -Linke-Ster 

pyranometer-und zum Original-Robitzsch-Aktinographen, da die Eichfaktoren fi 

Himmelsstrahlung und auch fiir Sonne-+-Himmel gréfer sind als fiir Sonne? 

' strahlung. Als mégliche Annahme wird zur Erklarung angefiihrt, da® die Robitasel 

Schwarzung eine erhéhte Absorption auch im kurzwelligen Spektralbereich b 

a welche die Rotabsorption im Spektralbereich der Sonnen- und Himmelsstrahlur 

By ie noch tiberkompensiert. ' Steinhause 

" Joseph Meurers. Der Zusammenhang zwischen der Formund de 

aerodynamischen Verhalten der Pilotballone. Meteorol. ZS, 5 

ot es”) 168-172, 1941, Nr. 5. (Lindenberg, Reichsamt Wetterd., Aeronaut. Obs.) Im Wide s 

Bae! standsgesetz des aufsteigenden Ballons geht als Faktor der wirksame Querschni 
sein, der bei einem nichtkugelférmigen Ballon von der Stellung des Ballons abhi 

und sich wihrend des Aufstieges fortwahrend andert. Verf. fiihrt einen ,,effek 

 Querschnitt F, ein, der aus den tatsichlich sich jeden Augenblick ainderndeh 

ie ee ea en resultiert, und gibt eine ponete en Ns Coeur hier 
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i'd ferner gezeigt, daf} ein aufsteigender nichtkugelférmiger Ballon im Reynolds- 
mgramm dann und nur dann dieselbe Charakteristik-wie ein kugelférmiger hat, 
nm die Formverinderungen der Ballonoberfliiche durch orthogonale Transforma- 
men darstellbar sind, das heifit wenn der Ballon wahrend seines Aufstieges eine 
ge geometrisch ahnlicher Figuren durchlauft. Dann beeinfluSt die Ballonform in 
Walitativer Hinsicht das aerodynamische Verhalten eines aufsteigenden Pilotballons 
»ht. Wenn die Formveranderungen eines aufsteigenden Ballons nicht nach ortho- 
ualen Transformationen sich vollziehen, dann andert sich die Steiggeschwindigkeit 


6 
th k,- kf -V =U Voo/e, wo @)/o = 1 angenommen werden kann, k; angibt, um 
viel die aus der urspriinglichen linearen Abmessung d des Ballons durch die 
wmverinderung hervorgegangene Strecke d in bezug auf den neuen effektiven 
perschnitt F, zu grof oder zu klein ist gegeniiber dem Wert, den d bei einer 
hogonalen Formveranderung annehmen miifite (F,/F, = d2/d?) und kz das Ana- 


-e fiir die Volumendnderung von V auf V besagt. Ein Diagramm erméglicht die 
stimmung der prozentuellen Abweichung der Steiggeschwindigkeit aus den 
pzentuellen Abweichungen von d und V gegeniiber orthogonalen Formverande- 
agen. Bei einer 10 %igen Abweichung von einer orthogonalen Formveranderung 
on die Steiggeschwindigkeit héchstens um 14% schwanken. Hinseitiges Aufblasen 
3 Ballons kann besonders starke Schwankungen der Steiggeschwindigkeit hervor- 
den. Die Steiggeschwindigkeit wird auch durch solche nichtorthogonale Form- 
vanderungen nicht beeinflu8t, die die Beziehung F,/F, = ( V/V) erfiillen. Verf. 
tersucht ferner, inwieweit die aus dem freien Auftrieb A ung@ dem Ballongewicht B f 
tstimmten Steiggeschwindigkeiten bei nichtkugelf6rmigen Ballonen von denen fir 
bgelférmige abweichen und findet, daf jede auf A und B beruhende Steigtafel 

smer nur fiir eine soleche Gesamtheit von Ballonformen gilt, bei der jede Ballon- 

rm aus jeder anderen: durch orthogonale Transformationen hervorgeht. Auch fiir 

-> Bestimmung der Steiggeschwindigkeit aus A und B wird der Formeinflu8B wieder 

rch dem Einflu$ der Volumenanderung und Anderung der linearen Abmessungen 

s Ballons aufgespalten. Ein Diagramm gibt wieder die Moglichkeit, aus beiden 
i iissen die prozentuellen Abweichungen der Steiggeschwindigkeiten zu be- 
-mmen. Verzerrungen um 10, 20 oder 30% gegeniiber der Kugelform bewirken ae 
weichungen der Steiggeschwindigkeit um —4 bis +8 %, —8 bis + 16% bzw. — peak 
1 bis + 25 % gegeniiber den aus A und B fiir kugelférmige Ballons berechneten. = | 
n Vergro®erungen der Steiggeschwindigkeit sind die Abweichungen am ge 
n, wenn beim Aufstieg die grofen wirksamen Querschnitte zur Geltung ee charts 
n. rie 4 Steinhauser. 


mg der Korrektion 5 p = At (a — f’ p) einfach erméglicht, wo At die Di 
Temperatur, bei der die Druckeichkurve aufgenommen wurde, ge; 
r, bei welcher der umzurechnende Druckwert p aufgeschrieben 
dividuelle Konstante und #’ eine Materialkonstante bedeut 
ist das Verhaltnis 0 p: (P— p) = 4t:1/f’ zugrunde gele 
nsdruck ist, bei dem die Korrektion fiir alle 4t verschwi 
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koeffizient fiir Intilatans nur 1,4-10-* betriigt. Von den untersuchten aluminium} 
farbig. gespritzten neuen Aneroiddosen wurde ein Teil nach der Eintauchmethocd 
und ein Teil in der Kiltedruckkammer bei verschiedenen Temperaturen geeicks 
Es ergab sich die Korrektion: dp = — 47 [(A—ap) —(A— ap)?]. Der Mittes 
wert fiir a betrigt 0,000 466, der Wert A war beim Versuchsgerat 0,202. DI 
aluminiumfarbig gespritzten Druckdosen fiir Héhenaufstiege von Fuess sind b§ 
430 mb temperaturunempfindlich. A hingt vom Meteorographengestell ab und my 
immer aus 0 p/A T bei jeder Eichung bestimmt werden. Dabei gilt A = ap—+-¥ 
— (t/,) Vi +40 p/AT. Da der Kompensationsdruck pe = A/a, ist auch di) 
Meteorograph bei einem anderen Druck temperaturunempfindlich als die Do: 
allein; im allgemeinen bei 250 bis 300 mb. Bei Radiosonden und Peilsendern ist d 
Druckdose in einer Celluloidhiille eingebaut und wird daher nicht in gleicher Weis 
wie das Bimetall ventiliert. Unter der Voraussetzung einer mittleren Eichtemperat 
von 20° wurden die Temperaturdifferenzen fiir die einzelnen Haupt-mb-Flachen ur 
die zugehérigen Druckkorrektionen der Dosen in einer Tabelle zusammengestel 
Die Temperaturkorrektion von Radiosonden und Peilsendern wird dann am ei 
fachsten dadurch angebracht, da schon im Eichprotokoll die einzelnen Druckstufe 
nach dieser Tabelle sinngemafi korrigiert werden. Steinhause 


Vladimir Struzka. Erginzungen zur Gebrauchsanweisung fir di 

Messung mit dem UV-Dosimeter (I. G. Farben) zu bioklime 

tischen Zwecken. Bioklim. Beibl. 8, 15—16, 1941, Nr.1 (Prag.) Unter son 

gleichen Bedingungen ergeben sich bei laingerer Exposition des UV-Dosimete: 

kleinere UV-Einheiten als bei kiirzerer Exposition. Bei gleichen Expositionszeite 

sind die angezeigten UV-Einheiten bei tiefen Temperaturen gréfer als bei hohe 

Temperaturen. Dies sind die Ursachen dafiir, da8 die UV-Werte im Wihter scheil 

bar erhoht und im Sommer erniedrigt werden. Die Fehlerquellen werden grote 

_ teils beseitigt, wenn man mdglichst kurze Belichtungszeiten wahlt. Fiir 50¢ ge 

_ graphischer Breite, mittlere Héhenlagen und heitere Tage gibt eine graphische Da 

___ stellung die geeigneten Expositionszeiten fiir jeden Tag und jede Stunde. Dies 
Expositionszeiten schwanken im Tages- und Jahresgang zwischen 1/2 und 5 min. 

sich bei 28° C die Testfliissigkeit bereits ohne Bestrahlung rot farbt, sind Messunge 

bei Temperaturen tiber 25° zu vermeiden; als untere Grenze wird 15° empfohle 

. Bei tiefen Temperaturen im Winter ist das Instrument erst knapp vor der Messut 

aus einem warmen Raum ins Freie zu bringen. Als Mefitemperatur gilt dann de 
_ Mittelwert der Temperaturen vor und nach der Exposition. Fiir Vergleichszy 

werden nur Messungen bei wolkenfreier Sonne empfohlen. Nach Versuchsmessu 

_ im Frihling 1940 in Prag gilt fiir die Minutenzahl ¢ der notwendigen Bestra 

damit eine erste Spur der Hautverfarbung eintritt, ¢ = 300J, wo J die mit 
zs. _Dosimeter gemessenen UV-Einheiten bedeutet. _ Stein 

"Sern Maurice K. Laufer and Laurence W. Foskett. Daytime photo elec 
measurement of cloud heights. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 

_ 840, 1941, Nr. 4. (Washington.) Analog, wie es bei der Bestimmung der Wol 

aR _hodhen bei Nacht geschieht, wird durch ein senkrecht stehendes Lichtbiindel | 

s _ Scheinwerfers der untere Teil der Wolke aufgehellt. Die aufgehellte Stelle ( 

Wolke wird ‘mit einer in bekannter Entfernung vom Scheinwerfer aufgest 

_ Photozelle anvisiert. Aus der bekannten Basislinge und dem Neigungswinkel | 

_ Photozelle 1é8t sich die Wolkenhéhe berechnen. Der Scheinwerfer ia ee 
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aslinse eingebaute RCA 929-Photozelle verwendet. Die Theorie der Mefianordnung, 
1. Scheinwerfereinrichtung, die Photozelle und das optische System des Lieht- 
sektors und die Verstiirkereinrichtung werden in ihren technischen Hinzelheiten 
{sfiihrlich beschrieben. Mit der Einrichtung ist es méglich, ein Signallicht von der 
irke von 5-107 der Hintergrundhelligkeit noch zu identifizieren. Bei Tag 
nnten bei dunklem, bedecktem Himmel noch Wolkenhdhen von 9000 Fufi ge- 
i-cssen werden. Bei sonnenbeschienenen Cumuluswolken war noch bis 4000 Fub 
}yhe die Héhenmessung méglich. Steinhauser. 


maurice K. Laufer and Laurence W. Foskett. Daytime photoelectric 
veasurements of cloud heights. Electr. Eng. 60, 209—210, 1941, Nr. 5. 
Jashington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Kurzer Auszug aus vorstehender Arbeit. 
Steinhauser. 

Ramsayer. Barometrische Héhenmessung in der Luftfahrt. 
~eh. techn. Mess. 1940, T 61,62 (V 1123—10) 1940; nach ZS. f. Instrkde. 61, 196 
197, 1941, Nr.6. Nach der Erlaéuterung des Héhenmessers bringt Verf. eine 
thlerabschiitzung. Eichfehler, Temperaturfehler (durch die Temperaturschichtung 
r Normalatmosphiire), elastische Nachwirkung der Aneroiddose gegen den Druck 
ha beseitigen durch wiederholtes Be- und Entlasten der Dose), Erschiitterungs- 
ler durch Resonanzschwingungen im Me®- und Zeigerwerk, Reibungsfehler durch 
be Lagerung des Mefiwerks, Lagefehler durch ungenitigende Auswuchtung des 
beB- und Zeigerwerkes, Fehler durch ungentigenden Ausgleich des Drucks 
1 Gehiiuse des MeBiwerks (bei raschem Aufsteigen und Absinken). Die Groéfe 
aser Fehler wird nach Brombacher getrennt fiir Uberlandflug und Landung 
agegeben. Insgesamt ergab sich bei Stratosphirenaufstiegew 1934 ein Fehler von 
ar 0,7 %, bei anderen Versuchen 1935 nur 0,36 %. Winckel. . 


|Poncelet. Sur la vitesse asceusionnelle des balions én caowt- 
shouc. Mém. Inst. Roy. Météorol. Belgique 13, 1940, 147 S. Ausfiihrliche, zum 
sil monographische Bearbeitung des Problems der Steiggeschwindigkeit von 
tummiballons. Inhalt: Das aerodynamische Verhalten von Pilot- bzw. Sonden- 
ons in einem 90m hohen begrenzten Raum (Justizpalast in Briissel) und in der 
beien Atmosphire (24 und 26S.); Anderungen der Steiggeschwindigkeit mit der 
fdhe, Theorie (15 S.); Ergebnisse (38 S.); praktische Folgerungen (23 S.). 57 Lite- 
uturnachweise. __ H. Israél. 
bernand Charron. Altimétre intégrateur. C. R. 212, 852—854, 1941, 
r.20. Kurze Prinzipbeschreibung eines verbesserten Hohenmessers mit auto- 
her Beriicksichtigung der Temperatur-Hohenverteilung. H. Israél. _ 


iedrich Lauscher. In welcher Himmelsrichtung kulminiert die in 
sonne? Meteorol.-ZS. 58, 180—181, 1941, Nr.5. (Berlin.) In naichster Nachbar- 
Ichaft des Nordpols ist es méglich, da die Sonne im Norden kulminiert. In Er- 
inzeng zu einer Mitteilung von W. Ness wird darauf hingewiesen, dai dies in : 
jinem Bereich um den Pol sein kann, der héchstens so weit reicht, bis der Dekli- 
. ionsanstieg von Mittag bis Mitternacht. die durch die Schiefe der Sonnenbahn 
sewirkte Sonnenhéhenabnahme von Mittag bis Mitternacht nicht mehr iibertrifft— ee 
pur Bestimmung dieses Bereiches werden fiir den 1. April fiir die Breiten SOS akee if 
sis 909 die Tagesginge der Sonnenhdhe berechnet. Daraus ergibt sich, daS der 
starker Abweichungen der Kulminationsrichtung vom Siidpunkt auf. eine ee 
dentlich kleine Zone um den Nordpol beschrankt ist und wegen der geringen 
Veranderungen der Sonnenhdhen in diesen Breiten praktisch unmerklich 
5 : . ‘Steinhauser. 


Volarowitsch, Bemerkung zur Arbeit: Uber den Einflug® von .~ 
en bis zu 1000kg/em? auf die Viskositat hochviskoser © — 


1 


logiques par les radiations pénétrantes. C. R. 212, 21 


Z 4 wird. Die Arbeit bringt im wesentlichen eine Fehlerberechnung einer M 
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Flissigkeiten (Schmieréle usw.) Acta Physicochim. URSS. 14, BE 
—565, 1941, Nr.4. (Moskau.) .Zu einer friiheren Arbeit des Verf. tiber die Druel} 
abhingigkeit der Zahigkeit von Schmierélen und anderen hochviskosen: Fliissig# 
keiten (s. diese Ber. 22, 1036, 1941) wird nachgetragen, daf} sich diese Fliissighi 
keiten wihrend der Messung unter dem Druck einer N2-Atmosphiare befanden, als) 
mit N. gesattigt waren; bei 1000atm kann der N>-Gehalt unter den Versuch 
bedingungen 10 bis 20Mol-% entsprechend 1 bis 2 Gewichts-% erreichen. Ver} 
diskutiert den Einflu8 geléster Gase auf die Zahigkeit von Fliissigkeiten und erklai 
damit Abweichungen gegen Messungen von Dow. Die geologische Bedeutunj 
dieser Fragen fiir die Zahigkeit des Magmas veranlafite laufende Untersuchungeg 
iiber die Druckabhiingigkeit der Zahigkeit ,,trockener* und gasgesattigter Schmelzei} 
W. Seid 

R. Billwiller. Der Firnzuwachs pro 1939/40 in einigen schweizep 
rischen Firngebieten. Vierteljschr. Naturf. Ges. Ziirich 85, 256—26: 
1940, Nr. 3/4. x Ded 
L. B. Slichter. The internal heat of the earth. Journ. appl. Phys. li 
301—302, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol 
Dep. Geol.) Verf. bespricht kurz die verschiedenen fiir den Warmehaushalt de 
Erdinneren mafigeblichen Faktoren: Warmeentstehung durch radioaktive Prozess« 
. Warmeverlust nach aufen, Warmeinhalt und -verteilung im Erdinneren vor de 
Krustenbildung, Warmeleitfahigkeit in verschiedenen Tiefen, Warmebewegun 
dureh Konvektion und Warmekapazitaét des Erdinneren. Eine Loésung des Problen 
auf Grund thermischer Daten allein ohne Einfiihrung atomtheoretischer Erganzungs 
betrachtungen scheint nicht befriedigend mdglich. H. Israé 
David Griggs... Earth heat and geological processes. Journ. app 
Phys. 12, 302, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Harva 
Univ.) Der Warmeinhalt der Erde ist die einzige fiir die Gebirgsbildung aus 
reichende Energiequelle. Ihre Bilanz, die sich aus urspriinglichem Warmeinhe 
Warmeverlust nach aufen und Warmebildung durch radioaktive Zerfallsprozess 
zusammensetzt, rtickt die Radioaktivitatsverteilung in der Erde in den Vordergrun 
der ganzen geotektonischen Grofprobleme. H. Israé 


John Putnam Marble. Requirements for a primary thorium stan 
dard and progress in its preparation. Journ. appl. Phys. 12, 29¢ 
1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington, D. C., Nat. Res. Couneil, Di 
Geol. Geogr.) Verf. berichtet iiber die Herstellung eines Thoriumstandards, der fii 
Bestimmungen des Thoriumgehalts nach der Strémungsmethode dienen soll. De 
Standard besteht aus einem Thorsalz, das aus einem Mineral gewonnen worden is 
dessen Radium- und Thoriumgehalt genau bekannt ist und bei dem das Radiu 
quantitativ zu bekanntem Zeitpunkt abgetrennt worden ist. Das ermédglicht 
genaue (von der Zeit abhingige) Korrektion fiir das aus dem Ionium nachgebildet 
Radium. Vorbereitende Arbeiten von Kovarik, Marble und Mitarbe 
betrafen die Auswahl eines geeigneten Minerals, die Genauigkeitsgrenzen 
chemischen Analyse, die Methode der Thorabtrennung, die Mittel zur Herstellun’ 
radioaktiv reiner Reagenzien und die Schwierigkeiten bei der quantitativen At 
trennung des Radiums. » . Weis: 


Edmond Rothé. Sur la méthode de prospection des couches géo 


1941, Nr.6. Die Kolhérstersche Ionisationskammer wurde zur Besti 
der von. Gesteinsschichten ausgehenden y-Strahlung benutzt. Diese Strahlung 80) 
zwischen einzelnen Urgesteinschichten stirker variieren, als gemeinhin angenom: 


a 7 » \ 


if 3. Erdk6rper 2255 


ion Freed and Melvin L. Sehultz. Deposition of atmosphericradio- 
Stivity on objects exposed to air streams. Journ. Franklin Inst. 
} , 345—355, 1941, Nr. 4. (Chicago, Ill., Univ., George Herbert Jones Lab.) Verff. 
‘den, da} ein gegen feste Oberflichen von Glas, Glimmer, Kupfer, Messing oder 
hl gerichteter Luftstrahl auf den genannten Oberflachen einen radioaktiven 
bderschlag ablagert, der sich nach den gefundenen Abfallzeiten als aus den 
Heeprodukten der Radium- und der Thoriumemanation bestehend erweist. Blei- 
srflichen zeigten den genannten Effekt nicht. Ebenso war es gleichgiiltig, ob 
Auffangerflichen wahrend der Ablagerung geerdet oder isoliert “waren. Eine 
Ifladung der Auffangflachen durch das auftreffende Gas konnte nicht gefunden 
wden. Ein vor der Auffangerfliche quer zum Luftstrahl eingeschaltetes elek- 
sches Ablenkfeld ergab keine Verringerung der niedergeschlagenen radio- 
iven Substanzmenge. Hieraus ist zu schliefien, da die in der Luft vorhandenen, 
- den Effekt verantwortlichen radioaktiven Produkte in der Hauptsache un- 
nadene Atome sind und daf es sich nicht etwa um die bekannten, in der Luft 
thandenen Ionen handelt. Nach einem Schnee- oder Regenfall betrug die Menge 
> nach dem in Rede. stehenden Verfahren niederschlagbaren radioaktiven Sub- 
mzen nur ein Bruchteil der normalerweise erhaltbaren. Ahnliche Mengen der 
flioaktiven Niederschlige wurden auch bei Verwendung von Bombensauerstoff 
aalten. Dagegen gaben Stickstoff, Wasserstoff und Kohlensaure keinen derartigen 
@ekt. Bei Auffangerflichen aus Aluminium zeigte sich, da®8 auch bei Luft fiir 
sen Zeitraum von etwa einer Stunde keine Abscheidung radioaktiver Substanzen 


hr erfolgte, wofern vorher etwa 45 Minuten lang ein Stickstoffstrahl auf das 
huminium gerichtet gewesen war. Im Verlauf einiger wejterer Stunden BOISE ne. 
3 Aluminium dann aber eine vollstandige Erholung. Weiter werden interessante —— 
boebnisse iiber die unterschiedliche: Wirksamkeit von gleichzeitig unter gleichen 
bdingungen in die Stahlflaschen gefiilltem und einige Zeit gelagertem Bomben- 


erstoff gemacht. Durch Kontrollversuche konnte mit Sicherheit ausgeschlossen = 
rrden, da® die gefundenen Effekte etwa durch radioaktive Verunreinigungen VOU Sera 
rs Wanden der Sauerstoffbomben bewirkt wurden. Die Bedeutung der in Rede ~ 
el enden Effekte fiir die Anlagerung von radioaktiven Stoffen an in der Atmo- 
hhare schwebende Staubteilchen sowie fiir das Gleichgewicht zwischen geladenen es 
ungeladenen radioaktiven Atomen in der Atmosphare wird kurz diskutiert. 
lee: Bomke. 7 
C. Schumb, R. D. Evans and W. M. Leaders. Radioactive deter m i- a! 
tion of the relative abundance of the isotope K* in terre- 
1 and meteoric potassium. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1% 
, 1941, Nr.5; auch Dissert. W. M. Leaders, Massachusetts Inst. Techn 
Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Inorg. Chem. and George — 
Lab. Phys.) Die relative Haufigkeit von “K wurde an der B-Strahlun: 
mehlorid, das aus Proben des »Pultusk*-Meteor auf chemischem ; 
n war, mit dem Zahlrohr bestimmt. Gleichzeitig wurde die relative Ha ig? 
von “K an KCl irdischen Ursprungs (Merck) gemessen. Die Messt 
n auf etwa 3% itiberein, so daS in Ubereinstimmung mit Messu 
beiden Proben gleiches geologisches Alter zugeschr 
e besondere ihr Gehalt an Rubi 
urde spektroskopisch | 
lervorgerufene Fehler unt 
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sammenarbeit mit dem Committee of the National Research Council mit der Hej 
stellung verschiedenartiger Standards beschaftigt, die erforderlich sind, um diy 
Radium- und Thoriumgehalt von Mineralien und Erzen zu bestimmen, und dj 
auch noch fiir weitere Zwecke bestimmt sind. Diese Standards werden auf Wunsi 
an Interessenten abgegeben. In diesem Bericht werden Angaben tiber die He 
stellung und die Genauigkeit der Radiumstandards gemacht. Bei diesen handelt 
sich einmal um Lésungen (Normallésungen von 10 bzw. 104g Radiumgehal 
die zu Emanationsmessungen dienen sollen; die angegebenen Radiummengen sii) 
in 100cm® Fliissigkeit gelést. Weiterhin werden Lésungen von 5 cm® hergestel 
die 0,1 bis 100-10-*g Radium enthalten und als Gammastrahlstandards dienq 
sollen. Diese Lésungen werden dureh Verdiinnung und Pipettierung aus ein 
Mutterlésung. gewonnen, die durch Auflésen eines Radiumpraparates vd 
16,394 + 0,005 mg hergestellt worden ist. Dieses Praparat — Radiumbromid — j 
an den nationalen amerikanischen primaren Standard angeschlossen worden; dj 
Gehalt dieses letzteren ist durch Zertifikat der Internationalen Standardkommissi« 
auf 0,5 % verbiirgt. Der Fehler, der durch die Herstellung der Lésungen entstel 
soll ebenfalls nicht gréfer sein als 0,5%. (Die Physikalisch-Technische Reich 
anstalt stellt iibrigens bereits seit 1920 solche definierten Normallésungen he 
deren Genauigkeit auf 1% verbiirgt wird. Der Ref.) Weiterhin werden Gestein 
proben bekannten Ursprungs, deren Radiumgehalt bestimmt worden ist, als Sta 
dards abgegeben. Die Gehaltsbestimmung dieser Gesteinstandards wird una 
hangig in drei verschiedenen Instituten vorgenommen. Wei: 


Robley D. Evans. Measurement of terrestrial radioactivitie 
Journ. appl. Phys. 12, 297—298, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridg| 
Mass., Inst. Technol., Dep. Phys.) Seit etwa vier Jahren wird unter der Aufsi 
des National Research Council und des Bureau of Standards unter Beteiliguy 
verschiedener internationaler Institute an einer systematischen Neubestimmung d 
Gehalte an radioaktiven Substanzen in den Gesteinen gearbeitet, da die meiste 
Daten der terrestrischen Radioaktivitét, besonders in der alteren Literatur, u 
* guverlissig sind. Diese Daten werden fiir verschiedene Zwecke bendtigt. Einm! 
erfordert die Altersbestimmung von Gesteinen die Kenntnis des gesamten Heliur 
gehaltes sowie die des Gesamtbetrages des in der Zeiteinheit produzierten Helium 
Fernerhin wird die Kenntnis der mittleren Radioaktivitit der verschiedenen Gestein 
typen bendétigt fiir eine Berechnung der im Inneren der Erde produzierten Warm 
menge. Schlieflich hat sich auch noch die Untersuchung der Materialien aus di 
Bohrléchern bei GOlbohrungen als niitzlich erwiesen. Die Methoden sind 4 
tiblichen, kombiniert mit a-Teilchenzihlungen aus diinner Schicht. Die Herstelluz 
von Standard-Thoriumlésungen fiir diese Untersuchungen ist in Vorberei 1 1 
Bisher ergaben sich folgende Mittelwerte fiir den Radiumgehalt (in 10-12 ¢ Radit 
pro g Gestein) :1,7 + 0,2 fiir 26 saure Gesteine; 0,51 + 0,05 fir 7 Zwis e 
gesteine; 0,34 + 0,03 fiir 41 basische Gesteine; 0,70 + 0,12 fiir 13 Sedimente. Fi 
das Verhaltnis Thorium zu Uran ergaben sich folgende Mittelwerte: 4,3 fiir 16 : 
_ Gesteine; 2,6 fiir 6 Zwischengesteine; 4,0 fiir 35 basische Gesteine. 
Helge Léfquist och Carl Benedick. Det stora Nordenskidéldska j i 
blocket fran Ovifak, dess mikrografi och metallurgi. Se 
Jernkontorets Ann. 124, 633—685, 1940, Nr.12. (Dtsch. Zusammenf. S. 680— 
'Verff. teilen die Geschichte und Mikrountersuchungen eines Gronlandischen 
findlings mit. Dureh den Block wurde ein Loch gebohrt und der Kern abs 
weise auf seine Zusammensetzung untersucht. Die Mittelwerte sind Fe 9 
Ni 1,8%, S 1,1%, C 3,62 bis 3,92%, N 0 bis 0,2%; die beiden letzteren. 
nahmen von einem zum anderen Ende des Kerns zu. Auch die mikrosko 
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perre Lejay. Nouvelles déterminations de la pesanteur dans 
{Sud dela France. C. R. 212, 659—662, 1941, Nr. 16, Riewe. 


Spitaler. Zur Klarung der beiden Bestrahlungstheorien 
.p Eiszeiten. Meteorol. ZS. 58, 107—109, 1941, Nr.3. (Reichenberg.) Der 
iterschied der beiden Bestrahlungstheorien ist darin begriindet, dafi die eine 
jruppe die mittlere tiagliche Bestrahlung auf den ganzen Breitenkreis und die 
dere Gruppe, zu der auch der Verf. gehért, die mittlere tagliche Bestrahlung 
r auf dem von der Sonne bestrahlten Teil des Breitenkreises bezieht. Wenn 
> an der Grenze der Atmosphiire auffallende Bestrahlung S ist, dann wird die 
ttlere Bestrahlung am Aquator nach der Auffassung des Verf. S,, = S/z. Ein 
wrgleich der Dauer der vier Eiszeiten in den Alpen nach Milankovich und 
-ch Spitaler ist schon deshalb nicht méglich, weil ersterer fur die Dauer der 
inzen Eiszeit 660000 Jahre, letzterer aber eine Million Jahre zugrunde legt. Als 
nrechnungsfaktor der Bestrahlungswerte in Temperatur verwendet der Verf. 
Se=—= 0,0001 — 0,079.C. Steinhauser. 


viedrich Nélke. Zum Problem der Eiszeiten. ZS. Dtsch. Geol. Ges. 
. 142—147, 1941, Nr. 213. (Bremen.) Verf. sieht die Ursachen der Eiszeiten darin, 
4% die Sonne auf ihrem Wege kosmische Nebel, deren Existenz aus Absorptions- 
‘scheinungen im Licht der Sterne erschlossen wird, durchquert, wodurch eine 
srahlungsschwichung bewirkt wird, und zeigt im besonderen, daB das Verweilen 
>r Sonne in einem kosmischen Nebel der Anlafi der Eiszeit im Diluvium war. 
je Nebelteilchen streben der Sonne in hyperbolischen Bahnen zu und drangen 
ch im Riicken der Sonne an der Linie, die die relative Bewegungsrichtung der 
snne im Nebel bezeichnet, zu gréferer Dichte zusammen, dabei wird die mittlere 
Veglinge der Teilchen kleiner, es kommt zu hiufigeren Zusammenstéfen mit 
finbuBe von Bewegungsenergie, die hyperbolische Bahn der Teilchen verwandelt — 


ch in eine elliptische und die dorthin hineingezogenen Teilchen kénnen der Sonne 
ieht wieder entfliehen. Die auf diese Art zustande gekommene Dichtesteigerung 
“nn eine merkliche Absorptionswirkung ausiiben. Der Eiszeitnebel miifte in 
er Entfernung von einem Lichtjahr von der Sonne beginnen und bis zu einer 
atfernung von 30 Lichtjahren reichen. Die vom Nebel absorbierte kurzwellige 
honnenstrahlung wird als langwellige Warmestrahlung wieder ausgestrahlt; diese 
n aber die Erdatmosphire nicht durchdringen. Wenn der Eiszeitnebel Wasser- 
Mf enthalt, wird die Schirmwirkung der Atmosphire noch dadurch erhéht, dais Y 
Fei der Vereinigung der in die Erdatmosphare eindringenden Wasserstoffteilchen 
‘dem Sauerstoff der Erdatmosphare in den héchsten Atmosphiarenschichten— 
erdampf sich bildet. Durch die dadurch verursachte Verminderung des 
rstoffgehalts verringert sich die Dichte der Atmosphire, damit wird auch ihre 
shauswirkung vermindert, und daher kommt es, dafi sich das nacheiszeitliche 

a von dem voreiszeitlichen unterscheiden kann. Zur Erklirung der im Dilu- 

ium eingetretenen kleineren Klimaschwankungen kénnen tiberdies noch sakulare 
lerungen der Ekliptikschiefe, der Exzentrizitat der Erdbahn und der Lage des 
ihlingspunktes herangezogen werden. Verf. vermutet, da der die ee vie 
on Riume ungefahr bis zur Marsbahn erfiillende Ring der Zodiakallicht- 
> wahrscheinlich ein noch verbliebener Rest der eiszeitlichen Nebelhiille der ae 
ist, der durch schwache Absorption auch dazu beitragt, da®.das nacheiszeit- 
Klima die Giite des voreiszeitlichen nicht wieder erreicht hat. Steinhauser.— ae a 


nbach. Seismische Registrierungen in Jena iv tenee fs ue i 
. Dezember 1940. Veroff. d. Reichsanst. f. Erdbebenforsch. Jena 1 ) 1, ae of 
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i 
Quang Te-Tehao et Mme Odette Thellier. Sur équilibre ionique me | 
Patmospheére. C. R. 211, '799—801, 1940, Nr.26. Verff. geben die mittlerer 4 
Ergebnisse einer hatbihrigen Untersuchungsreihe der Tagesginge (sechsmalige | 
tiigliche Terminmessungen) von nt, n~, N+, N~, k* und k~ in Chambon-la-Foret. Dil 
nach der — teilweise noch unverdffentlichten — Theorie geforderte ison 
(N-/N*) (n*+/n-)? = (k7/k+)2 ist in den angegebenen Mittelwerten befriedigend er-)} 
fullt. H. Israély 


Oleg Yadoffi. Recherche de ’établissement de la loi de déperdi- 
tiondelélectricité dansl air. C. R. 212, 73—75, 1941, Nr. 2.. Studie tiberl 
die Zerstreuungsverluste isolierter metallischer Korper in Abhangigkeit von Tem-) 
peratur, Druck, Feuchtigkeit und Ionisation. Hi. Isradll 


| 
7 
” 
i 
‘i 


Robert Bureau. Une groupe remarquable de perturbations iono-§ 
sphériques a début brusque. C. R. 212, 561—563, 1941, Nr. 13. Vert. 
bringt einige Beispiele von Registrierungen atmosphdrischer Stérungen auf ver- 
schiedenen Wellenlangen sowie der Empfangsenergie einer 10 km-Welle bei iono-& 
spharischen Stérungen. Letztere und die Anzahl von Stérungen (3 min-Mittel) aut 
einer 10 km-Welle zeigen fast gleichen Verlauf. Auf der 25 km-Welle ist die Reak-§ 
tion bereits sehr viel schwiécher, zeigt also das Verschwinden dieses Effektes milf 
linger werdender Welle. Auf 5km Wellenlange ist ebenfalls noch eine, aber bereits® 
schwichere Empfangsverbesserung bei Ionospharenstérungen vorhanden, bei 2000 mj 
zeigt sich weder Verbesserung noch Verschlechterung. Fiir den 27., 28. Februar, 
1. und 8. Marz 1941 sind die Zeiten fiir Beginn, Maximum und Ende der regi- 
strierten St6rungen angegeben. H. Israél. 


Otto Burkard. Ein geomagnetischer Lingeneffekt der F-Schicht- 
Ionisation. ZS. f. Geophys. 17, 51—56, 1941, Nr. 1/2. (Graz.) Wenn die 
Ionisierung der F2-Schicht auf eine Korpuskularstrahlung zuriickzufiihren ist, mu® 
sich ein geomagnetischer Effekt zeigen. Eine Diskussion zeigt, da sich in der 
Zone I zwischen 150°W bis 30°O von Greenwich ein Minimum der kritischen 
Frequenz fy) etwa um die Sommermitte, in der Zone II zwischen 30°O und 210°0 
(= 150° W) etwa um die Wintermitte ergeben sollte. Und zwar soll zahlenmafig I 
proportional cos? 7 (7 Winkel zwischen der Richtung zur Sonne und dem geo- 
magnetischen Aquator) sein. Diese Beziehung wird durch die Berechnung del 
Korrelationsfaktoren gepriift und fiir die Zeiten stirkerer Sonnenfleckentitigkel 
bestatigt. Die meisten Mefistationen liegen in Zone I, nur Huankayo, Wellington, 
massrensinch in Zone II, ihre Minima liegen simtlich etwa zur erwartetem Jahreszeit. 
Riew 

ileal Stoyko. Sur la vitesse directe et de superpropagatio 
des ondes~courtes. C. R. 212, 784—786, 1941, Nr.19. Verf. berichtet itber 
; systematische Auswertung der Kurzwellen-Zeitzeichensignale in den Jahren 1981 
___ bis 1939 beziiglich der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen. Das Material 
a _ besteht aus 9410 Einzelwerten, davon beziehen sich 6 400 auf die direkte Verbin- 
a pin dung zwischen Sender und Empfiinger (4), 3.010 auf die erdumlaufende | Verbin- 
ge aap ‘dung (v,). Es ergibt sich ein Gesamtmittel Vm == 279627 km/sec. Die getrennte 
___. Auswertung ergibt: Vq = 272 483 km/sec, v, —" 983 607 km/sec. Eine weitere Auf if 
--——-_- teilung des Materials in zwei Perioden der Sonnenaktivitiat (1938 bis 1985, sechwache 
Tatigkeit; 1986 bis 1989, starke Tatigkeit) ergibt, da® in der Periode starker Ta 
_keit v, zunimmt und v, abnimmt. Verf. fiihrt dies auf Hoheninderungen « i 
pits ionisierten Schichten zuriiek. ; j opt Ee Schae} er. 


a Ww. Beinn he Provisorische Liricher Son uehiteskens Relat v=! 


aahlen fiir das zweite HOPepaare rs 1941. Ae ee 7S. 58, ee 
‘\ Nr. 7. (Zitrich, Eidgen. SHEE a ON see 
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brald Norinder. Kathodenstrahloszillographische Untersuchung 
ines Blitzes. Elektrot. ZS. 62, 617—621, 1941, Nr. 28. (Upsala.) In der Nahe 
. Upsala ist es gelungen, zwei Blitzeinschlige eingehend kathodenoszillographisch 
pregistrieren, wobei gleichzeitig die Wirkungen der beiden Blitzschlage bekannt 
wen. Aus den durchgefiihrten Untersuchungen kann geschlossen werden, dafi ein 
1 im offenen Feld entwickelnder Blitz mit Ziindwirkung durch eine lange Ent- 
ungsdauer gekennzeichnet ist. Pyestorf. 


‘Rudolph. Mikrophysikalische Erklarung oder Makrophysik 
rdie Gewittertitigkeit? Meteorol. ZS. 58, 181—182, 1941, Nr.5. (Bad 
mburg v. d. Héhe.) Verf. lehnt auf Grund seiner bekannten eigenwilligen 
dankengiinge iiber das luftelektrische Geschehen die Find eis en sche Gewitter- 
sorie (s. diese Ber. 21, 2231, 1940) ab. H. Israél. 


FE. J. Schonland and J. S. Elder. Anticipatory triggering devices 
r lightning and statie investigations. Journ. Franklin Inst. 231, 
7, 1941, Nr.1. (Johannesburg, B. Price. Inst. Geophys. Res.) Verff. berichten 
ér eine Vorausléseeinrichtung fiir Blitzaufnahmekameras. Die jeder Blitzentladung 
1 einige hundertstel Sekunden vorhergehenden Vorentladungen senden elektro- 
agnetische Wellen aus, die tiber eine Antenne einen Empfanger erregen, der tiber 
1 Relais auf mechanischem Wege den Kameraverschlu8 auslést. Die Gesamt- 
rzégerung bei diesen Vorgingen ist so gering, dafi die Aufnahme der Haupt- 
iladung auf rotierenden Film mit Sicherheit gelingt, wie vorgelegte Photogramme 
igen. Es sind mit dieser Anordnung Blitzaufnahmen am Tage durchfiihrbar. Eine 
iterbildung der Schaltung gestattet, mit der Erregung dyrch die Vorentladung 
er einen Verstirker einen Oszillographen in Bereitschaft ‘zu setzen, so dafs die 
illographie der Hauptentladung mit sehr grofer Zeitaufloésung médglich wird. 
H. Schaefer. 

« George Simpson and G. D. Robinson. The distribution of electricity 
ithunderclouds. II. Proc. Roy. Soc. London (A) 177, 281—329, 1941, Nr. 970. 


| 
ds Fortsetzung der friiheren Arbeit (Simpson und Scrase, diese Ber. 18, 


74, 1937) teilen Verff. die Ergebnisse von 62 Sondenaufstiegen mit, die wahrend 
-ht Gewittern im Jahre 1937, vier Gewittern 1938 und drei Gewittern 1939 vor- 
ehommen wurden. Die Ergebnisse werden folgendermafen zusammengefaft: . In 
m Gewitter gibt es an der oberen Wolkengrenze, wo — 10°C herrschen, eine 
ive Ladung, darunter eine negative, bei der auch noch Temperaturen unterhalb 
vorhanden sind. Diese Ladungen entstehen wahrscheinlich beim Zusammenstof 
er Eiskristalle in Verbindung mit der schnell aufsteigenden Luft. Dabei wird das 


is negativ, die Luft positiv geladen, die Trennung der Ladungen geschieht durch a 


as Heruntersinken der Hiskristalle. Unterhalb dieser negativen Ladung ist oft noch 
ine zweite positiv geladene Zone vorhanden, die mit starkem Regen verkniipft ist 
md wahrscheinlich durch das Zerplatzen der Tropfen in der aufsteigenden Luft 
mtsteht. Riewe. 
olker Fritsch. Blitzschutz von Sprengstofilagern. ZS. f. d. ges. 
chieS- u. Sprengstoffw. 36, 55—57, 78—81, 104—106, 1941, Nr. 3, 4 u. 5. Sprengstoff-— 
abriken und Sprengstofflager miissen in besonderer Weise vor Blitzschlag geschiitat ~ 
1, da dieser in fast allen Fallen eine Totalkatastrophe nach sich zieht. Aus 
Grunde ist es notwendig, den Schutzbereich der verlegten Fangleitungen. 
Auffangstangen besonders sorgfaltig zu ermitteln. Es besteht auch unter der 
berflache die Gefahr eines Blitzschlages, und aus diesem Grunde geniigt es 


gu sichern. Bei der Ermittlung des Einzugsgebietes und Schutzraumes mui 
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Méglichkeit eines seitlichen Hinschlages Bedacht genommen werden. Aus — 
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eswegs, die betreffenden Magazine unterirdisch anzuordnen, um sie vor Blitz- om : a 
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a 
diesem Grunde hat es keinen Zweck, Auffangstangen iiber eine gewisse Hohe hinau 
zu wiihlen, da der Radius des Schutzraumes keineswegs staéndig mit der Hohe Zu 
nimmt. Weiterhin ist es notwendig, die geoelektrische Beschaffenheit des Unter 
grundes zu untersuchen. In solchen Gebieten, in denen gute geologische Leiter, di, 
bis zum Grundwasser oder anderen gutleitenden Schichten reichen, in schlecht® 
leitendes Nebengestein eingebettet sind, kann oft erhéhte Blitzgefahr bestehen. Auy 
diesem Grunde sollen Spalten, Verwerfer usw. nach Méglichkeit gemieden werde# 
und die Anlagen sind woméglich iiber homogenem, gutleitendem Untergrund 2) 
errichten. Die Erdung mu® in allen Fallen besonders sorgfaltig verlegt werden unt) 
es ist auch die Impedanz lingerer Zuleitungen stets zu beriicksichtigen. Mij 
Riicksicht auf die «durch die Witterung bedingten Veranderungen wird in def 
meisten Fallen die gemeinsame Verwendung von Ring-, Flachen- und Tieferder} 
erforderlich sein. Volker Fritsch 


Yosio Kato. The changes in the earths magnetic field accom 
panying the volcanic eruption of Miyake-zima. Proc. Imp. Acacy 

Tokyo 16, 467—472, 1940, Nr.9. (Sendai, Tohoku Imp. Univ., Mukaiyama Obs.) 

Verf. stellte in der Umgebung des oben genannten Vulkans nach einem Ausbrue! 

im Juli 1940 magnetische Messungen mit einem Erdinduktor an und unterzog dies} 

Werte einem Vergleich mit den dort im Jahre 1930 beobachteten. Hierbei werdeifl 
interessante Beziehungen zwischen der Sikularvariation und der vulkanischen Ak 

tivitat gefunden. Ebenso wurden die Veranderung des erdmagnetischen Feldes un 

der Suszeptibilitat des Gesteins in Abhingigkeit von der Abkiihlung der Lava 

massen beobachtet. Die Stellen starkster vulkanischer Tatigkeit zeigen im Ablaul} 

der 10 Jahre tiber 35’ Sakularvariation in der Inklination, wohingegen schon ip 

5km Entfernung vom Herd dieser Betrag auf nahezu 0’ absinkt. Durch Extra 

polation der Beobachtungen werden die entsprechenden Werte iiber dem Stérungs 

__ zentrum auf iiber 2° geschatzt. Der Einflu8 der Lavaabktihlung auf die Horizontalg 

See intensitéat und die Deklination konnte aus einer mehrtagigen Registrierung in de 
fails: Nahe des Lavaflusses bestimmt werden. Die Reduktion der Werte unter Zuhilfe 
_ nahme von Observatoriumsregistrierungen zeigt deutlich die. Verinderungen mi 
fortschreitender Abkiihlung. A, Burge 


Heinz Burdak. Die tagliche Variation der magnetischen Dekli 
nation in Abhangigkeit von der geomagnetischen Lage de: 

Beobachtungsortes. Dissert. T. H. Dresden 1940, 76S. Mit Hilfe der Sonne | 
___ fleckenrelativzahlen R und des erdmagnetischen Aktivititsmafes U hat Verf. zwe 
a -_ annahernd gleiche Jahre (1911 und 1923) zum Gegenstand der Untersuchung 
ss -wahit. Um die Zuverlissigkeit des Materials und die Richtigkeit des Schlusse 
__._ tiberpriifen,—wurden beide Jahre + (Sonnenfleckenminimum- also geringer — 
AY magnetischer Stérungsgrad) in Jahresdrittel: Sommer, Winter, Aquinoktien aufgetei 
_ und unabhangig voneinander behandelt. Die aus der Dynamotheorie gefolge 
_ starkeren Einfliisse der Erdstréme in maritimen Gebieten (gréfere elektrische 
fahigkeit) auf das permanente Feld der Erde bzw. auf die tagliche Variation 
dem Verf. Veranlassung, vorwiegend Stationen zu verwenden, die ,noch merk 
er dem Einfluf8 des Meeres stehen“. Polarstationen wurden wegen‘ ste 

r Stérungen unberiicksichtigt gelassen. Aus dem direkten Vergleich 
gistrierungen folgert der Verf.: Die regelmafigste Variation tritt im Somm« 
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klination bis zur vierten Welle harmonisch analysiert. Die harmonischen Koeffi- 
hten der Fourierschen Reihe lieferte ein Mader-Ottscher Analysator, 
isen Fehlergenauigkeit als ausreichend diskutiert wird. Zur Berechnung der 
plituden bzw. Phasen fiir beliebige Orte werden Formeln angegeben. Die Unter- 
hung der Wellenstreuung einzelner Tage im Sommer ergibt praktisch Unab- 
igigkeit von der Lange, aber Zunahme der Streuung mit zunehmender Breite. 
sh einem von E. V. Krakau vorgeschlagenen Verfahren kann mit den Formeln 
- yorliegenden Arbeit die tagliche Variation eines Ortes der Nordhalbkugel fur 
1 Sommer beliebiger Jahre berechnet werden, sofern die Variation eines zweiten 
es von gleichem Charakter vorliegt. A. Burger. 


Bartels. Erdmagnetisch ruhige und gestérte Tageimzweiten 
ilbjahr 1940. Meteorol. ZS. 58, 220, 1941, Nr. 6. (Potsdam, Geophys. Inst.) Dede. 


Biideler. Nordlicht am 1. Marz 1941. Weltall 41, 79—81, 1941, Nr. 5. 
atlin.) Beschreibung des Nordlichtes vom 1. Marz 1941 nach Beobachtungen im 
lichen Balkan (W. Sandler), Fiissen (H. Hieronymus), Podersam 
. Schindler) und Berlin (W. Biideler). H. Israél. 


Hofimeister. Die Achse des Zodiakallichts und die Konstanten 
jiner Symmetrieflache. Astron. Nachr. 271, 49—67, 1940, Nr, 2. (Sonne- 
~rg.) Die Untersuchung des Verf., die auf Grund von neun Beobachtungsreihen 
darunter vier eigenen — durchgefiihrt wurde, gliedert sich im wesentlichen in 
ei Hauptteile. Im ersten Teil werden die Fehler untersucht, denen die Beobach- 
agen der Achse des Zodiakallichtes infolge atmospharischer und auBeratmospha- 
«cher Einfliisse unterworfen sind. Diese Stdrungen sinf: 1. atmosphirische 
ttinktion, 2. Dimmerung, 3. atmosphirisches Himmelslicht, 4. Milchstrafe und 
daktischer Lichtschleier. — Die Wirkung der atmosphdrischen Stérungen auf 
eobachtungen, die bei gréferer Neigung der Lichtachse durchgefihrt wurden 
feigung gegen den Vertikal gréfer als 15°), lassen sich getrennt nicht erfassen. 
‘doch ist es méglich, die Gesamtwirkung der atmospharischen Einfltisse zu be- 
andeln. Verf. stellt eine Fehlertafel auf, mit deren Hilfe die Beobachtungen unter 
cht zu extremen Beobachtungsbedingungen korrigiert werden kénnen. Innerhalb 
Bereiches von bis zu 35° Achsenneigung und unter Ausschlu% der dicht tiber 
| Horizont gelegenen Teile des Zodiakallichtes betragen die Fehler maximal 1° 
kliptikaler Breite. Die auSeratmospharischen Stérungen durch die Milchstrafe 
n sich nicht ahnlich exakt behandeln, kénnen aber teilweise dadurch beseitigt oe 
rden, da man sich bei den Beobachtungen auf offensichilich ungestérte Gebiete 
schrinkt, teilweise dadurch, daf bei der Auswertung den einzelnen Beobachtungs- 
pen entsprechende Gewichte erteilt werden. In einem besonderen Abschnitt 
der von Schoenberg und Pich entdeckte Breiteneffekt behandelt, wonach ey 
ie Symmetrielinie der Zodiakallichtachse auf der stidlichen Halbkugel der Erde : 
ach Siiden, auf der Nordhalbkugel nach Norden von der Ekliptik abweicht.. Diese 
rscheinung wird von den genannten Autoren auf die iiberlagernde Wirkung einer 
mmerwahrenden atmosphirischen Dammerung, verursacht durch eine weit aus- 
e te Atmosphare, zuriickgefiihrt. Verf. kommt zu dem Ergebnis, daf 
i Ansicht der Breiteneffekt nicht reell sein kann, sondern als Wirkung eines _ 
prinzips gedeutet werden muf. — Die weitere Diskussion der Beobachtungs- — 
fiihrt im wesentlichen zu einer Bestétigung der bereits friiher vom NV erie 
Iten Theorie, nach der das Zodiakallicht aus einem inneren und einem , 
Korper besteht. Die Symmetrieflache des inneren Koérpers wird in ihrer _ 
ch die Bahnen von Venus und Erde, die des auferen Kérpers durch GLE enihetnt 2h 
n bestimmt. Als neues Ergebnis wird hervorgehoben, da die zwischen = 
-Marsbahn befindlichen wenig lichtwirksamen Teile des Zodiakallichtes 
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bereits dem duferen Ring zugeschrieben werden miissen. In der Nahe der Erdbahi 
befindet sich dann ein Minimum der Dichte, die nach der Marsbahn hin wiedej 
zunimmt, so da® es wahrscheinlich ist, dai der aufere Kérper bis nahe an dif 
Erdbahn heranreicht. AbschlieBend dufert Verf. die Ansicht, ,,dafs mit der vo” 
liegenden Bearbeitung nahezu die Grenze dessen erreicht ist, was hinsichtlich des 
Lagebeziehungen des Zodiakallichtes zur Zeit erreicht werden kann“. Lambrech 


C. T. Hlvey, P. Swings and Walter Linke. The spectrum of the nightsk® 
Astrophys. Journ. 93, 337—348, 1941, Nr.2. (McDonald Obs.) Verff. geben eirj 
Liste soleher Emissionen des Nachthimmels, fiir die nach ihrer Auffassung einz) 
die Identifikationen als einwandfrei gesichert gelten kénnen. Der Hauptzug de 
Nachthimmelspektrums ist gegeben durch die Atomlinien von NaI und [0 I] sow) 
die Banden des Ns. Vom Stickstoffmolekiil erscheinen insbesondere die Vegare 
Kaplan-Banden und die erste positive Gruppe. Die NaO-Linien sind wahrend dq 


Sommers relativ schwach. Wurr 


D. M. Bose and Biva Chowdhry. Origin and nature of heavy ionizatiog 
particles detected on photographic plates exposed tocosmi 
rays. Nature 147, 240—241, 1941, Nr. 3721. (Calcutta, Bose Inst.) Friiher (Bos 
und Chowdhry, Nature 145, 894, 1940) waren Hinweise angegeben worde# 
denen zufolge die Bahnspuren in Photoschichten grofenteils Mesotronen zuzt 
schreiben sind. Durch Einwirkung kiinstlich erzeugter schneller Neutronen auf di 
Schichten wurden nun zum Vergleich Protonenbahnen mit Reichweiten bis zu 40 cif} 
(in Luft) herangezogen. Die mittlere Korndichte der Spuren wiachst mit d 
Teilchengeschwindigkeit, wihrend die Streuwinkel abnehmen. Die von der Ulirs 
strahlung erzeugten Bahnen lassen bei gleicher Ladung der Teilchen auf geringer 
Masse schliefien, so da’ es wahrscheinlich Mesotronen sind. Durch die Expositio 
von Platten in 2130m und in 3660m Hohe ohne Filter und unter einem 20¢ 
dicken Wasserfilter wird festgestellt, dafi die Strahlung, welche die fragliche 
Teilchen auslést, in Wasser wesentlich starker geschwiacht wird als in Luft, so da 
auf Neutronen zu schliefen ist. Ehmer 


Roland Maze. Comptage et sélection des rayons cosmiques. An 

d. Phys. (11) 15, 59—143, 1941, Januar/Mirz. Laut Inhaltsangabe des Verf. werde 

die sich bei der Registrierung von Héhenstrahlen und Héhenstrahlschauern beziis 

lich der Verstarkeranordnungen ergebenden Probleme untersucht. Die zur E 

reichung eines guten Auflésungsvermégens benutzten Kunstschaltungen, besondei 

die von Neher und Harper, werden diskutiert. Verf. entwickelt eine kon 

plette Zaéhlapparatur auf neuer Grundlage. Das Auflésungsvermégen der Apparatv 

ist soweit gesteigert, daf} die Grenze ihrer Anwendbarkeit durch die ,,tote Zeit* de 

Zahlrohrs bedingt ist. Verschiedene Kopplungsméglichkeiten zwischen den eit 

_zelnen Verstirkerstufen werden auf rechnerischem Wege untersucht. Weiterhi 

an werden Fehlerquellen und Ursachen von Stérungen an Koinzidenzverstarkern untei 
sucht. Die auf dieser Grundlage entwickelten und gepriiften Apparaturen we de 

zu Messungen der grofen Héhenstrahlschauer herangezogen. Da sich in grof 

Hohen diese Schauer tiber eine Ausdehnung bis zu 300m erstrecken, miissen di 
_Zahlrohre der Koinzidenzapparatur in entsprechender Entfernung voneinander ar 
gebracht sein, was leicht zu Phasenverschiebungen in den einzelnen Koinziden 
stufen und damit zu erheblichen Fehlmessungen fiihren kann. Zur Beseitigu 
dieser Schwierigkeit wird ein Phasenausgleichsgerat benutzt, das auch zur di 
_Messung hoher Koinzidenzzahlen, Vergleichen von Auflésungsvermégen usw. 
, ; ‘Re 
_ G. Herzog. Cloud tracks of cosmic rays in the beret 
_ Phys. Rev. (2) 59, 117—122, 1941, Nr. 2. (Chicago, Ill., Univ.) Wahrend eines FI 
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i} 
‘twa 5000 bis 9000 m Héhe werden 230 Nebelkammeraufnahmen zur Untersuchung 
] Hohenstrahlung in der Substratosphire gemacht. Die fiir die Untersuchungen 
utzte Kammer hat einen Durchmesser von 15cm und kann wahlweise durch 
s Automatik mit einer Zeitkonstante von 20sec oder eine Zahlrohrkoinzidenz- 
mdnung gesteuert werden. Alle Zihlrohre sind dabei iiber der Kammer an- 
‘racht, um die Moéglichkeit zu haben, auch in der Kammer endende Spuren zu 
sistrieren. Das fiir die Ablenkung der Strahlen zur Verfiigung stehende Magnet- 
| betragt 708 Gaus und wird durch einen Permanentmagneten geliefert. Von 
; ausgewerteten Aufnahmen zeigen 51 die Spuren langsamer Mesotronen und 39 
Spuren von Protonen. Die Zahl der langsamen Mesotronen wird in dieser Héhe 
etwa 9% der Zahl der Elektronen und schnellen Mesotronen ermittelt. Verf. 
ubt aufierdem auf einer Aufnahme die Spuren eines Schauers langsamer Meso- 
men zu erkennen. Auferdem sind einige Spuren mit verhaltnismaéfig starker 
.isationswirkung zu finden, als deren Ursprung der Verf. die Triimmer schwerer 
ine ansieht. Rehbein. 


|Herzog and W. H. Bostick. Cloud-chamber pictures of cosmic 
yys at 29,000 feet altitude. Phys. Rev. (2) 59, 122—126, 1941, Nr. 32; ay 
rzer Sitzungsbericht ebenda S. 113, Nr. 1. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) 
enfalls bei einem Flug (s. auch vorstehendes Ref.) werden 115 Nebelkammer- 
‘mahmen von Héhenstrahlen gemacht. Insbesondere wird hierbei die Reichweite 
:gsamer Mesotronen durch Einfiigung einer Kupferplatte in die Kammer unter- 
ht. Die Paarbildung langsamer Mesotronen ist aufgenommen. Die Aufnahmen — 
zu der Annahme Anlaf, daf nicht alle Mesotronen bis zum Ende ihres Weges~ 
lien. Die Aufnahmen zeigen unter anderem auch die*Spur eines Protons. 
_ Rehbein.. 
ice M. Shapiro. Tracks of nuclear particles in “photographic fees 
aulsi ons. Rev. Modern Phys. 13, 58—71, 1941, Nr.1. (Chicago, Ill, Univ., oe 
erson Lab.) Nach einem Riickblick auf die Entwicklung der dirékien photo- ae Aa 
aphischen Methode diskutiert der Verf. die Vor- und Nachteile sowie die Grenzen Ms 
t Anwendungsméglichkeit dieser Methode. Weiterhin werden die bei der An-— 
Ul gine dieser Methode auf die Untersuchung der Héhenstrahlen von den ver- 
iedensten Autoren gemachten Erfahrungen und Beobachtungen eingehend dis- 
ert. AbschlieSend behandelt der Verf. die Anwendung der Methode auf die 
t BD cachune von Kernprozessen, bei denen die Zerfallsprodukte von natiirlichen — 
iinstlichen radioaktiven Substanzen beobachtet werden. Es handelt sich dabei 
ie Registrierung von Zerfallsprotonen, a-Teilchen, Deuteronen, Spaltungs- 
mm und Neutronen. Letztere werden an Hand dex von ihnen verursachten — 
ofprotonenspuren beobachtet. Auch hier werden die Ergebnisse und Beob- 
en verschiedener Autoren eingehend diskutiert. Die Zusammenstellung | wi f 
ein -umfangreiches Verzeichnis der auf Been Gebiet tatig gewesen gees. 
erginzt. ; ae ___ Rehbein. 2S 
erier. The seasonal. variations: Sot eosmic- ray inte n ty 
erature of the atmo sphere. Proe. Roy. Soc. Londo 
Unter Zusammenfassung der verdffentlichten | 
5 aes 1939), auf see Pazifi ae 
. he 
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—0,18 % pro Grad C ermittelt. Dieser Wert kann durch den Mesotronenzerfa} 
erklart werden. Ehmeit 


A. H. Compton and A. T. Monk. Recurrence pulses in cosmic- rap 
intensity. Phys. Rev. (2) 59, 112, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Uni 
Chicago.) Die Tagesmittel der Ultrastrahlung in Teoloyucan wurden nach Messunge® 
mit einer Ionisationskammer in folgender Weise auf Perioden untersucht. Ve 
jedem Kalendermonat wurden die fiinf Tage mit héchster Intensitat ausgewahy 
Von jedem dieser Tage aus werden die eae und die vorausgehenden Tag) 
nach ihrem Abstand vom Bezugstag mit 1, 2,3...2... numeriert. Nachher werde 
fiir jeden Abstand n vom Bezugstag die Intensititen der betreffenden Tage tba 
alle Bezugstage gemittelt und das Ergebnis gegen n aufgetragen. Diese Kurve h | 
Maxima, deren mittlerer Abstand zwischen 27 und 28 Tagen liegt. Dasselbe ergigt 
sich mit Minima, wenn Tage mit niederster Infensitat als Bezugstage ausgewahy 
werden. Ehmew 


* M. Dresden, W. T. Scott and G. E. Uhlenbeck. The exact solution of th 
integral equations for cosmic-ray showers. Phys. Rev. (2) 5§ 
112, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Die mittlere Za 
F (Eo, E, x) dE von Teilchen des Energiebereichs d £, welche in einer Schicht d 

_ Starke x durch ein Teilchen der Energie EZ) ausgelést werden, wird in der Theor 
der Schauer mit den Wahrscheinlichkeiten der Paarbildung, der Bremsstrahlur 
und der lJonisation durch Integral-Differtialgleichungen verkntipft. Es wurde e' 
Verfahren zur exakten Lésung dieser Gleichungen gefunden. Zuniachst wird eit 
-Laplace-Transformation in « angewandt, dann kann unter Benutzung geeignet® 
Grenzbedingungen die resultierende inhomogene Integral-Differentialgleichung - 

eine gewoéhnliche Integralgleichung mit veranderlicher unterer Grenze transformie 
oid werden, deren Lésung mit tiblichen Methoden méglich ist. ava 


Norman Hilberry. The variation of the intensity of extensi 


alee cosmic-ray showers with altitude. Phys. Rev. (2) 59, 112—113, 194 
ne Tee Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago; New York Univ.) Mit einer al 
an einem ~Kraftwagen aufgebauten Koinzidenzanlage wurde die Zunahme der aw 


ae gedehnten Schauer mit der Héhe gemessen. Die folgenden Zahlenpaare geben Fe 
- (Héhe in m, Zahl der Schauer pro Stunde): (95, 1,47 + 0,15), (1616, 5,0 + 0,4 
pak, 7,3 + 0,8), (3240, 14,0 + 0,5), (3900, 20,5 + 0,5) und (4380, 24,1 + 0,3). Ehmer 


Nipe 


nes 


| Giuseppe Coeconi. Uber die Sekundiarstrahlung der Mesotro 
- Naturwissensch. 29, 336, 1941, Nr. 22/23. (Mailand, Italien, Kgl. Univ., Phys. Ins 
Eine auf enge Schauer 'S chmeiser und Bothe) ansprechende ‘Zablrohranor 
nung steuerte eine Nebelkammer, die im Strahlengang aufgestellt war und zw 
0,5 em starke Querstreifen aus Blei enthielt. Von 173 Aufnahmen solcher Scha 
efen nur sieben eine einzige, sich im Blei nicht vervielfachende Bahn erke 
ei allen iibrigen. waren Sekundirstrahlen zu beobachten, die infolge ihrer 
Hfachung. in Blei deutlich als Elektronenstrahlung zu erkennen war. 


Pierre Auger. Les gerbes au point de vuejexpérimental. J 
phys. et le Radium (8) 1, 1783—180, 1940, Nr.5. (Paris, Ecole, Norm. Suj % 
eines Vortrages, der in Briissel im Oktober 1939 auf dem Solvay- — 
Beh en werden sollte. Zusammenfassende Darstellung der experimentellen ] 
a iiber die Héhenstrahlenschauer. Die Eigenschaften der _»Weiche 
Bg) en durch die Kaskadentheorie richtig dargestellt; bei 
gibt es ungeklirte Fragen. Den Nachweis der Erz 
uern und auch in den sogen, e] 
inwandfrei_ ppreilt lier die ] 


bo 
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sint ihm noch nicht geklart. Besprechung der Kernexplosionen, der ausgedehnten 
vosphirischen Schauer und des zweiten Maximums der Rossi-Kurve. Bechert. 


‘rge 0. Altmann, H. N. Walker and Victor F. Hess. Counter studies on 
smicraysatsealevel. Phys. Rev. (2) 58, 1011—1017, 1940, Nr.12. (New 
ok, Fordham Univ. and New York Univ., Coll. Eng.) Mit einer dreifachen 
nzidenzanordnung wird die Rossi-Kurve fiir verschiedene Pb-Absorberdicken bis 
400 g/em? aufgenommen. Die Lage der Zihlrohre wird dabei so verindert, dai’ 
fuer verschiedener Winkeldivergenz, und zwar von 4° bis 60°, registriert werden 
men. Mit einer zweiten zweifachen Koinzidenzanordnung wird die Anderung — 
_ Héhenstrahlintensitat fiir jeden Punkt der Kurve aufgenommen und diese ent- 
vechend korrigiert. Das zweite Maximum der Rossi-Kurve la®t sich in keinem 
1 nachweisen. Im Verlauf der Messungen werden auch die Absorption und die 
ekstreuung der Schauerteilchen untersucht. Weiterhin wird mit einer vertikalen 
-uzidenzanordnung fiir die Zeit eines Jahres der tagliche Mittelwert der Héhen- 
shlintensitat bestimmt. Eine Saisonschwankung von + 1,4 % wird dabei gefunden, 
mit Ionisationsmessungen an anderen Orten iibereinstimmt. AuSerdem werden » 
htperiodische Schwankungen in der Hohenstrahlintensitét, die durch den Baro- 
‘tereffekt, magnetische Stiirme usw. verursacht sind, untersucht. Die Ergebnisse 
ser Messungen befinden sich ebenfalls in guter Ubereinstimmung mit Mef- 
ebnissen aus verschiedenen JIonisationskammermessungen. Rehbein. 


Bernardini, B. N. Cacciapuoti, B. Ferretti, 0. Piccioni and G. C. Wick. The. 
netic relation between the electronic and mesotronic 
ymponents ofcosmic rays near and above s°} level. Phys. Rev; « . 
1017—1026, 1940, Nr. 12. (Rome, Bologna, Padua, Univ.) Ein Vergleich des pe 
shine der weichen zur harten Komponente in der Hohenstrahlung aus fat 
“ssungen iiber dem Meeresspiegel mit dem gleichen Verhaltnis aus Messungen in , Rs 
60m Hohe unter einer dichten Absorberschicht wird zur Priifung der Annahme*" 763-28 
angezogen, daf§ die Elektronen in der Héhenstrahlung gréftenteils aus dem 
fall von Mesotronen herriihren. Weiterhin wird ein Vergleich der Rossi-Kurven 
Schauer kleiner Winkeldivergenz zur Untersuchung benutzt. AuSerdem wird _ 
>Tatsache des Anwachsens der weichen Komponente mit zunehmender Hohe zum 
enstand eingehender Untersuchungen gemacht. Die Verff. kommen auf Grund Fs 
> Untersuchungen zu dem Ergebnis, da die Lebensdauer der Mesotronen 4usec — 
it iiberschreitet und da® die tiber dem Meeresspiegel beobachtete weiche Strah- 
+ nicht ausschlieBlich aus sekundiren Prozessen des Mesotrons stammt. Rehbein. — — 


rnothy. La nature des rayons ultra-pénétrants. Journ.de phys. — 
adium (8) 1, 197—200, 1940, Nr.5. (Budapest, Univ., Inst. Phys. exp.) N 
gen des Verf. und anderer Autoren nimmt die Haufigkeit der Koinzidenzen 
en Tiefen (und ebenso in Meereshohe bei schragem Einfall) stark ab, wen 
ge cm Blei zwischen die Zahlrohre bringt; bei Vergré®erung der Bleidick 
jedoch die Koinzidenzzahl wieder zu. Zur Erklarung dieses Befundes 
hrscheinlich aus Neutrinos oder aus Neutronen bestehende nicht ionisier 
angenommen, welche in dem Blei Mesotronen von etwa 20cm R 1 


13, 1941, Nr.t. 


| Hohe 
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nicht stark geschwicht, so daf} es sich wahrscheinlich um Neutronen oder Nei 
trettos handelt. Ehmei\, 
Gerhart Groetzinger, E. 0. Wollan and Marcel Schein. A study of the preg 
duction and absorption of mesotrons in the substratospherg 
Phys. Rev. (2) 59, 118, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht:) (Univ. Chicago.) Df 
Flugzeug wurde versucht bis zu 9,3km Hoéhe durch Koinzidenzzaihlung die Ee 
zeugung von Mesotronen in einem 8cm dicken Bleiblock durch nichtionisierenc™ 
Strahlung zu beobachten. Auf diese Weise entstandene Mesotronen kénnen nag 
dem Ergebnis héchstens 5 % der Mesotronen in dieser Héhe ausmachen. Dagegey 
geht der gréSte Teil der in dieser Héhe von nichtionisierender Strahlung ej 
zeugten Mesotronen auf Photonen zuriick. Aus Absorptionsmessungen mit 10, 10 
und 27cm Blei geht hervor, dafi in 6700m Hohe etwa 35% aller Mesotrone 
Energien unter 5,2-10®eV haben, wahrend in Meereshéhe auf diesen Energi 
bereich nur ein verschwindend geringer Bruchteil kommt. — Ferner wird g 
schlossen, daf bis zu 9,3km Hoéhe die Zahl der Neutronen mit mehr als 5-108 e 
nicht mehr als 4% der Mesotronenzahl ausmacht. Ehmers 


Raphael Ed. Liesegang. Zur Problematik der sogenannten Uriff 
Lloyd-Schichtung und ihrer méglichen Bedeutung fw 
Meereskunde, Geologie und Meteorologie. Naturwissensch. 2 
395—396, 1941, Nr.27. (Frankfurt/M., Kolloid-Inst.) Lloyd beobachtete 18 
beim Erhitzen einer wasserigen Lésung mit nach oben abnehmender Konzentrati¢e 
eine Zirkulation in scharfen waagerechten Bandern. Verf. wiederholt den Versu 
mit einer Losung von Novokain hydrochloricum und Natriumsulfid, die in d 
Kalte klar, in der Warme milchig-triib ist, und erhalt eine Schichtung, die die Au 
einanderfolge kiihlerer und warmerer Schichten zeigt. Im Gegensatz zur Lloyd 
schen Beobachtung fehlt eine Zirkulation in diesen Schichten. Dazu werden einig 
andere Beobachtungen an Salzseen und geschichtetem Achat mitgeteilt. Einig 
Anregungen zur Behandlung solecher Probleme. Riew 


Randall E. Hamm and Thomas G. Thompson. Specifie gravities an 
electrical conductances of some calcium sulfate solution! 
and mixtures of sodium chloride and calcium sulfate. Jour 
Amer. Chem. Soe. 63, 1418—1422, 1941, Nr.5. (Seattle, Wash., Univ., Chem. Ocec 
nogr. Lab.) Die in der vorliegenden sowie in friiheren Arbeiten mitgeteilten Untel 
suchungen befassen sich mit der Leitfahigkeit und der Dichte von Salzlésungen solche 
Konzentrationen, wie sie in Seewasser vorkommen, und wurden unternommen, W 
die Erkenntnis des Verhaltens von Lésungen gemischter Elektrolyte und di 
physikalischen Chemie des Seewassers zu férdern. Untersucht wurde die elektrisel 


verhiltnis bei 0, 5, 10, 15, 20 und 25°C. AufSerdem wurde die Leitfihigkeit und d 
Dichte von CaSO,-Lésungen bei den gleichen Temperaturen bestimmt. Es wur 
gefunden, daf} sowohl die Lésungen von CaSO, wie die gemischten Lésungen 
NaCl und CaSO, das Quadratwurzelgesetz befolgen, dessen Konstanten mit Hilf 
der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt wurden. Es wurden drei verschie je 
konzentrierte Lésungen von NaCl bei 25°C untersucht, denen wechselnde Men 4 
von CaSO, zugesetzt waren. Fiir diese Lésungen gilt die Gleichung Ls — I 
= de, bts. (ye —cy"), in der Ls die spezifische Leitfahigkeit der Mise! ruby 
Lz die spezifische Leitfahigkeit der reinen NaCl-Lésung und cs die molare Konze: 
tration des zugesetzten CaSO, bedeuten. Diese Gleichung gilt mit einer Genat 
keit von 0,01 %. . v. Ste w 


C. S. Piggot. Radioactivity and oceanography. Journ. appl. 
12, 299, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington, Carnegie Inst.) 
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er kurzen Zusammenfassung gibt Verf. einen Uberblick iiber den heutigen Stand 
rerer Kenntnis von der Radioaktivitét im Meere. Danach liegen die Verhialtnisse 
Meere und in der obersten Schicht des Meeresbodens gegeniiber der Gesteins- 
iste an der Erdoberflache besonders kompliziert. Im Gegensatz zum Festlande 
1 im Meere das Radium und die Radiummutterelemente nicht im radioaktiven 
tichgewicht. Dieses beruht mit grofer Wahrscheinlichkeit darauf, daB das Uran 
\Meerwasser zusammen mit Eisen und Mangan in Form unloslicher Hydroxyde 
geschieden wird und zum Aufbau der Sedimente beitragt. Die Erforschung der 
lioaktivitit im Meere ist fiir allgemein geophysikalische und ozeanographische 
gen von grofer Bedeutung. Neumann. 


ude Francis-Boeuf. Variations, au cours du flot, de quelques 
steurs physicochimiques dans lestuaire de Bou-Regreg 
aroc Occidental). C. R. 212, 565—567, 1941, Nr.13. Die zeitlichen Ver- 
lerungen einiger physikalisch-chemischer Faktoren des Wassers wahrend des 
tstromes werden auf Grund von Serienmessungen in der Miindung des Flusses 
a-Regreg, unweit von Rabat, diskutiert. Der sehr turbulente Flutstrom erreicht 
a Maximum zwei Stunden vor Hochwasser mit einer Geschwindigkeit von 
m/min. Zu dieser Zeit ist auch das Wasser am Boden am salzreichsten, wahrend 
~ Salzgehalt des Oberfliichenwassers bereits eine Stunde friiher seinen héchsten 
ert erreicht hat. Weiter wurden Temperatur, Wasserstoffionenkonzentration, 
-rehsichtigkeit des Wassers und Gehalt an Schwebstoffen untersucht. Auch die 
wwankungen dieser Faktoren zeigen einen Zusammenhang mit dem Vordringen 
- Flutwelle; in den meisten Fallen werden die Extremwerte zwei Stunden vor 
schwasser erreicht. ¥ Neumann. 


nude Francis-Boeuf. Isohalines de flot et isohalines de jusant 
ins Plestuaire du Bou-Regreg (Maroc Occidental), au péri- 

-e @étiage. C. R. 212, 619—621, 1941, Nr.14. Das Eindringen salzreichen 
serwassers in eine FluSmiindung an der westafrikanischen Kiiste und seine Ver- 
sschung mit dem Flu®wasser wahrend einer Gezeitenperiode wird an Hand von 
lmgsschnitten der Salzgehaltsverteilung verfolgt. Der’ Salzgehalt wurde stiindlich 
ier Stationen, zwischen dem Hafen von Rabat und einem Ort 18 km stromauf- 

, an der Oberflache und am Boden gemessen. Im Gegensatz zu dem gleich- 
iBigen und ungestérten Vordringen des salzarmen Flufwassers bei Ebbstrom 
die unregelmafige Verteilung des Salzgehaltes bei Flutstrom, was-auf eine ~ 
turbulente Durchmischung beim Eindringen des Meerwassers schliefien laft. 
= Neumann. 
aude Francis-Boeul. Observations sur les variations de quel- a 
facteurs physicochimiques des eaux de la Penzé mari- 
.(Finistére). C. R. 212, 805—808, 1941, Nr. 19. An verschiedenen Stellen 
Miindung des kleinen Flusses Penzé wurden im Sommer und Winter. 
proben entnommen und auf Salzgehalt sowie Wasserstoffionenkonzentration 
cht. Im Sommer und auch im Winter treten sehr starke Schwankungen des 0 anne 


: 


altes waihrend der Gezeitenperiode auf. Bemerkenswert ist aber, daf nach ry, 
etzen des Flutstromes, bis zwei oder drei Stunden vor Hochwasser, wedet” 


- Oberfliche noch am Boden eine Zunahme des Salzgehaltes und der Wasser- oy 
konzentration beobachtet wird. Im Sommer steigt der Salzgehalt am 
st drei Stunden vor Hochwasser sprunghaft von weniger als 1 Joo aut 27 °/oo ae 

weiteren zwei Stunden erfolgt dann eine ebenso plotzliche Zunahme an- a ; 
ache. Auch im Winter wird dieselbe sprunghafte Zunahme des Salz-_ Siew e 
und der Wasserstoffionenkonzentration beobachtet, nur mit dem Unter- 
sie noch etwas spater eintritt (ein bis zwei Stunden vor Hochwasser). 
B ede. Sui si phones geaeastt anton pa kee. Newnan 


% 
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B. Hellstrém. Wind effect on lakes and rivers. Ing. Vetensk. Acal 
Stockholm, Handlingar 1941, 191 S. Nr.158. Hauptgegenstand der Untersuchur 
ist die Neigung der Wasseroberflache in Seen unter der Einwirkung eines il 
stanten Windes. Verf. geht von den Eulerschen hydrodynamischen Grunig 
gleichungen aus und leitet fiir den stationiéren Fall und unter der Voraussetzun§ 
da®& die Tiefe des Wassers klein ist, Formeln fiir die vertikale Geschwindigkeit} 
verteilung und die Gleichung der geneigten Wasseroberflache ab. Fiir das Obef 
flachengefalle in Richtung des Windes ergibt sich da/da = «k/y %o, wor) 
k = wdu/dz die Schubspannung (« — Reibungskoeffizient), 2) die Wassertief 
» das spezifische Gewicht des Wassers und x eine dimensionslose Konstante b§ 
deuten. Bei laminarer Strémung ist x = 1,5 und bei turbulenter (in Anlehnung @ 
die Theorie von Boussinesq) 1,5>%> 1,00. Die Neigung der Wasserobe 
flache wird theoretisch fiir verschiedene Beckenformen ermittelt. Um die the 
retischen Ergebnisse zu priifen, hat Verf. eine Reihe sehr instruktiver Versuct 
an einem 3m langen, 0,5m tiefen und 0,12m breiten Glaskanal angestellt. De 
Kanal war zu einem geringen Teil mit Wasser (bzw. Ol) gefillt und diente 18 
iibrigen als Windkanal. Das Verhaltnis der Wassertiefe zur Lange des Kanals wey 
etwa 1:75. Durch einen in der Starke regulierbaren Windstrom konnte jec 
beliebige Neigung der Wasseroberflache erzeugt werden. Nicht nur in den Fall 
geringer Neigung, sondern auch dann, wenn bei groferer Windgeschwindigkeit 2 
der Luvseite des Beckens ein Teil des Bodens trocken fiel, konnte gute Ubereii 
stimmung mit der theoretisch berechneten Form der Wasseroberflache erzie 
werden. Praktisch kann die Theorie aber nur bei stationaéren Fallen und bei ko 
stanter Schubkraft des Windes Anwendung finden. Verf. konnte jedoch zeigen, dey 
die stationire Bewegung bei den meisten Seen in verhaltnismafig kurzer Zeit nag 
Konstantwerden der Schubkraft erreicht wird. Diese Zeit hangt von der Wasse 
tiefe, der Grofe des Sees und der Windstirke ab. Wenn auch die Experimente m 
Wasser und Ol die Theorie in jeder Hinsicht bestitigt haben, so lassen sie doc 
keine sicheren Riickschliisse tiber die Schubkraft des Windes bei wirklichen See 
und tiber ihre Beziehung zur Windgeschwindigkeit zu. Diese Beziehung wurc 
vielmehr durch Beobachtungen an natiirlichen Seen (Eriesee, Ostsee, Genfer 
usw.) empirisch ermittelt. Verf. erhalt k = 0,00087V%°, wenn V die Wine 
geschwindigkeit in m/sec darstellt.. Am Schluf dieser inhaltsreichen und wertvolle 
Arbeit untersucht Verf. die Einwirkung des Windes auf Fliisse und Kaniale um 
betont die praktische Bedeutung der winderzeugten Oberflichenneigung fiir dé 
Wasserbauwesen. Neumaw 


Louis Glangeaud. Phénoménes hydrodynamiques du ress 

( leur réle-dans le transport et le triage des galets (observe 
tions et mesures). C. R. 212, 146—149, 1941, Nr. 4.. Es wird untersucht, - y 
die Brandung die Kiesel der GréfSe nach sortiert und. transportiert. Zu diese 
Zwecke werden Kugeln verschiedenen Materials und vom spezifischen Gewicht 2 
ae einer horizontalen Sandebene (auf der sie rollen kénnen) in verschied ’ 
ntfernung vom Ufer ausgelegt, der Durchmesser der gréSten Kugel angege . 
die von der Brandung (Mittelwert einer Anzahl von Wellen) mitgenommen we 
und tiber der (in geeigneter Weise dimensionslosen) Entfernung vom Ufer au 
getragen. Der Zusammenhang ist vollstiindig durch die Lage des Totp te 

_ gekennzeichnet, der das Gebiet, in. dem die ankommende Welle stirker ist als di 
riickflutende, von dem Gebiet scheidet, in dem das Starkeverhaltnis sich umkeht 


_ Hans Pettersson and Bérje Kullenberg. A vac hema tan ne-sa mp ‘ale fi 
deep-sea sediments. Nature 145, 306, 1940, Nr.3669. (Oceanograf 
_ Goteborg.) Bei der grofien Bedeutung, die unzerstérte Proben des Meeres 


ee - 
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, die ozeandgraphische Forschung haben, ist die Aufbringung dickerer und be- 
jders langerer Bohrkerne wichtig. Die Verff. beschreiben eine Vorrichtung, die 
ermoglicht, noch bei 240m Tiefe 1,60 bis 2m lange Bohrkerne zu erhalten. Kine 
likonstruktion lat die Aufbringung von Bohrkernen bis zu 6m Linge aus Tiefen 

zu 4000m erhoffen. Verff. glauben, daf man bei weiterer Entwicklung zu 
nrkernen von 10m und mehr Linge kommen kann. Dede. 


SSiiring Bericht tiber meteorologische und aerologische 
sgebnisse der ,Meteor*-Expedition. 1925—1927. Meteorol. ZS. 
144—150, 1941, Nr. 4. (Potsdam.) Ausfiihrliches Referat tiber: Deutsche atlan- 
-he Expedition auf dem Forschungs- und Vermessungsschiff ,,Meteor“ 1925 bis 
27. Wiss. Erg., herausgeg. von Dr. Albert Defant. Bd. XIV und XVI. Berlin 
38 und 1939, 4°, 392 S. und 68 S. H. Israél. 
rt Wegener. Das geodynamische Meterma®8. Meteorol. ZS. 58, 102 
(08, 1941, Nr.3. (Graz.) Die zur Héheniiberwindung nétige Arbeitsleistung ist 
1 der Anderung der Schwerkraft mit der geographischen Breite und, weil im 
nwerewert am Aquator auch die Fliehbeschleunigung enthalten ist, auch vom 
yadrat der Umlaufgeschwindigkeit, wenn die Luftmasse am Aquator nicht voll- 
ndig mitrotiert, abhingig, weshalb wegen der Veranderlichkeit der Windgeschwin- 
kkeiten auf der Erde die Niveauflichen, streng genommen, variable Flachen 
.d. Beim dynamischen Meter werden diese Einfliisse nicht beriicksichtigt. Zur 
‘bung eines Kérpers ist nur dann die Arbeit mgh notwendig, wenn die Hebung 
luftleeren Raum erfolgt. Ansonsten hangt die Hebungsarbeit von dem Dichte- 
terschied zwischen gehobenem Korper und verdringter Luftmasse ab. Daher ist 
> Hebungsarbeit in der Atmosphiare, streng genommen, Yon Fall zu Fall ver- 
aieden und kann daher nicht als allgemeiner Ersatz fiir ein Héhenmaf’ genommen 
prden. 3 Steinhauser. 


mrt Wegener. Der Vertikalgradient des Luftdruckes Op/dz, 
veteorol. ZS. 58, 178—180, 1941, Nr.5. (Graz.) Verf. unterscheidet zwischen 
stmalem oder gebundenem Vertikalgradienten des Luftdrucks, dessen Wirkung 
arch die Anziehungskraft der Erde kompensiert wird und freiem Druckgradienten 
pjoz, der der Luft eine freie Béschleunigung nach aufwarts oder abwarts erteilt. 
Bei einem fliegenden Flugzeug ist die Flachenbelastung P = —3>p, wo p die 
itflere Druckanderung (Zuwachs) unter dem Filiigel gegentiber der AuSenluft 
ad 2 p die mittlere Druckiinderung (Verminderung) iiber dem Fliigel ist. Praktisch 
t schon in wenigen Metern Entfernung iiber oder unter dem Fliigel die Druck- 
-hwankung fast unmerklich klein und es findet sich daher unter und tiber dem 


li starkste Zunahme des Drucks mit der Héhe. Analoges gilt fiir eine vom ~ 


iisteigenden Luftstrom getragene Gewitterwolke. Der aufsteigende Luftstrom 
twickelt pro em Regenhéhe Uberdruck von etwa 1/.mb im unteren Teil und 
en Unterdruck von etwa 1mb im oberen Teil der Gewitterwolke. Bei verti- 
| Windgeschwindigkeiten von 8 bzw. 20 m/sec, wie sie in Gewitterwolken vor- 
n, ergibt sich in 1000m Héhe eine freie Beschleunigung g; = 3,2 bzw. 


al. Das freie Druckgefalle wird g:/1000 des normalen Druckgefalles. Dieser 


.. — Bei Annahme eines Ostwindes von 20 m/sec wiirde am Aquator die 
iehbeschleunigung vermindert und der Druck um 0,3 mb vermehrt. Die freie Be- 
hleunigung, die auf einer Anderung der angenommenen Windgeschwindigkeit 
eruht, wiirde héchstens einer Druckénderung um 0,1 mb entsprechen kénnen. Es 


e Zwecke vernachlassigt werden. 


, Nr.4. (Graz.) Obwohl im Winter ein Hochdruck- und im Sommer ein 


‘ 
A 


daher die Vertikalkomponente der Ablenkungsbeschleunigung fur meteoro- 
; Steinhauser. ~ 


Vegener. Die Tropopause in Europa. Ann. d. Hydrogr. 69, 113 


i 
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on @p/dz wire bei genauen Héhenrechnungen in Gewitterwolken zu beriiek-7 
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Tiefdruckgebiet iiber Eurasien lagert, liegt dort, abweichend von den Verhaltnisse 
bei einzelnen Tief- oder Hochdruckgebieten, die Tropopause im Winter tiefer at 
im Sommer. Die Hebung der Tropopause im Sommer kann auf die Ausdehnuril 
der erwiirmten Troposphire, die auf etwa 1km veranschlagt wird, zuriiekgeftih | 
werden. An die Tatsache, daf in 18km Hohe iiber Abisko die Temperatur i 
Winter — 69° und im Sommer — 38°C, in unseren Breiten aber im Sommer un) 
Winter — 55°C betragt, wird die Vermutung gekniipft, daf in der Stratosphare ein} 
selbstindige Zirkulation vorhanden ist, die im Sommer die unteren Schichten dé 
Stratosphére in diesem Bereich nach Norden, im Winter aber nach Siiden i 

- Bewegung setzt. Da die Héhenanderung der Tropopause hinter den Temperatult 
anderungen der Tropopause nachhinkt, wird zur erganzenden Erklarung ein durcj 
Temperaturinderungen, die sich durch Strahlungswirkung in der Stratosphare voll 
ziehen, bewirkter zusidtzlicher Beitrag angenommen. Aus der Zusammenfassur® 
von Beobachtungen iiber Grénland mit den Beobachtungen iiber die Tropopause i 
Europa wird auf die Existenz eines Ferrelschen Hochdruckgebietes geschlosseim 
in dem durch Strahlungsaustausch mit dem kalten Boden im Winter die Luft b¥ 
in die Stratosphire hinein abgekiihlt wird und unten ausflieSt, wahrend der kon 
pensierende Zuflu% in der Hohe ein Tiefdruckgebiet erzeugt, dessen obere Bi 
grenzung die Tropopause bildet. Analog ist es im umgekehrten Verhaltnis mit de 
Ferrelschen Tiefdruckgebieten im Sommer. Steinhause 


tis Louis Cagniard. Sur la pente des surfaces de discontinuité d 
second ordre danslatmosphére. C. R. 212, 360—363, 1941, Nr.9. A 
Diskontinuitatsflache zweiter Ordnung, bei deren Uberschreiten die Dichte e un 

J die auf die Masseneinheit wirkenden Krifte X’, Y’ und Z’ sich kontinuierlic# 

ease deren partielle Ableitungen erster Ordnung sich aber sprunghaft andern, komm 

die Tropopause in Betracht. Ausgehend von den Bewegungsgleichungen ohne Bi 

riicksichtigung der Reibung und den Bedingungen der Kontinuitaét von @ und Z’ b 

Diskontinuitaét ihrer ersten Ableitungen stellt Verf. die Gleichung fiir die Tai 

gentialebene an die Diskontinuit&tsflache als Funktion beobachtungsmifig gegebene 

Gréfen auf und leitet daraus unter Vernachlissigung der Vertikalkomponente dé 

Geschwindigkeit die Gleichungen fiir die Neigung der Diskontinuititsflache a 

Funktion der diskontinuierlichen Anderungen der vertikalen Gradienten de 

Dichte @ und der horizontalen Geschwindigkeitskomponenten u und v ab. Unig 

Annahme der Giiltigkeit der Zustandsgleichung fiir ein ideales Gas von d 

Temperatur T und unter Vernachlassigung der bei Tropopausentemperaturen gi 

ringen spezifischen Feuchtigkeit und anderer gréfenordnungsmafig erlaubter Vel 

nachlissigungen werden als vereinfachte und den wirklichen Verhaltnissen Bera cl 
pereonde Gleichungen angegeben: 
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i" aie porters gegen Siiden und die y-Richtung gegen Osten weist und Ae 
__ sprunghafte Anderung an der Diskontinuititsflache ergibtes 5 be. Steinha ise 


ory R. 213, 34—87, 1941, Nr.1. Fortsetzung der Untersuchungen iiber 

eh (s. vorstehendes Referat), wo dieselbe als eine Diskontinuititsflach 
g aufgefabt wird, an welcher Temperatur und Windgeschwiny 

ierlich verhalten, ihre Abgeleiteten_ aber diskontinuierlic 

ellten Formeln fiir ‘die Berechnung | ; 

iv auflachen werden hier pean 
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hpopause nach Dedebant und Wehrlé (s. diese Ber. 17, 810, 1116, 1936), 
Hnlich 11,3km in 45° und 10,4km in 50°, berechnet Verf. fiir 02/dx 1,6-10-%. 
‘Aus den Anderungen der Windgeschwindigkeit und der Temperatur mit der 
ae nach Maurain und nach den Zahlen der 8.T.A.F. berechnet Verf. fiir 
d% den Wert 1,24-10°%. Fiir die Gréfenordnung der Neigung ergeben sich 
y» Werte, die man nach jenen Formeln erwarten mui. — Als Beispiel dafiir, daB 
tn die Neigung der Tropopause aus den Angaben von unbemannten Ballons 
echnen kann, wertet Verf. Aufstiege in Bar le Due am 14. und 15. Juli 1924 

Zeit starker Umlagerung der Luftkérper: vorher Azorenmaximum iiber 
nkreich und England; nachher ausgedehnte Depression tiber Mitteleuropa, so 
} auch betrichtliche Anderungen der Tropopause zu erwarten waren; die Rech- 
agen ergaben tatsichlich, daf dz/d% vom Werte 1,8-10% am 14. bis auf 
-10-3 am 15. stieg. — Verf. weist auf die Bedeutung der Kenntnis der Neigung 
- Tropopause fiir die Wetterprognose hin, da .héchstwahrscheinlich zwischen den 
omalien dieser Gréfe und der Lage der grofen Stérungszentren in der Atmo- 
aire enge Beziehungen bestehen. Stockl. 


| Robitzsch. Einige Ableitungen auf Grund der sogenannten 
agnusschen Dampfdruckformel. Meteorol. ZS. 58, 138—144, 1941, 
4, (Berlin.) Aus der Magnusschen Dampfdruckformel wird die Hohe Ho 
er isothermen Atmosphire von 0° als reine Funktion der Siedetemperatur t 
istimmt zu Hy) m = 285,83 (100 — t) + 0,874 (100 —t)2. Eine Tabelle zur Héhen- 
stimmung aus den Siedetemperaturen ist beigegeben. Dfe darin enthaltenen 
erte sind fiir eine wirkliche Mitteltemperatur ¢,, durch Multiplikation mit 
-at,, zu korrigieren. Der Einfluf der Schwereabnahme 1ffit der Héhe und die 
vhingigkeit der Schwerkraft von der geographischen Breite wird durch eine 
rrektur der Mitteltemperatur ¢,,, wofiir Tabellen wiedergegeben werden, beriick-_ 
whtigt. Der Differenzbetrag zwischen den Werten der bei Kondensation bzw. 
Nblimation des Gesamtwassergehalts der Feuchtluft freiwerdenden Warme 
= 622 (600 E,, — 680H,)/p wird bei einer Temperatur von — 13° unabhangig 
mm Luftdruck Null. Die Werte der vorstehenden Funktion werden fir ver- 
iedene Temperaturen und Drucke in einer Tabelle und in graphischer Dar- 

hllung wiedergegeben. Die Funktion F besitzt bei — 23° ein Maximum. Verf. 

gist, daB bei dieser Temperatur bei der Abkiihlung gesattigter Luft um das 
-mperaturdifferential dt ein Kondensations- und Sublimationsvorgang unabhangig 

n Luftdruck gleich wahrscheinlich ist. Unterhalb einer Temperatur von — 23° » 
folgt die Sublimation bevorzugt. Diese Bevorzugung ist am eréften bei einer 
»mperatur von — 34,5°. Tiefer Luftdruck begiinstigt den Sublimationsprozefi. Die== 
eobachtungstatsachen bestatigen diese theoretischen Ergebnisse. Steinhauser. 


Kleinschmidt. Zur Theorie der labilen Anordnung. Meteorol. ZS. 
, 457-163, 1941, Nr.5. Es gibt eine labile Anordnung, die durch das vertikale , 
emperaturfeld, und eine solche, die durch die horizontale Windverteilung bestimmt 
. Als Grundlage fiir die Ableitungen dienen die Gleichung fiir die trocken- 
iabatische Zustandsinderung und die vereinfachten hydrodynamischen Bewegungs- - 
ungen mit Vernachlassigung der Vertikalkomponente der Coriolisbeschleuni- ies 
- Die Bedingung der hydrostatischen Labilitit, die durch eine Abnahme der 
ellen oder pseudopotentiellen Temperatur # mit der Héhe z gekennzeichnet 
tet 09/02<0. Die Labilititsbedingung eines einem zonal angeordneten 
sfeld entsprechenden stationdren Windfeldes lautet dv/de<—2o sin Coexii Bae 
htung gegen Siiden), wobei es aber nicht auf das Windgefalle in der hori- 
sondern in der isentropen Flache ankommt. Der Fall der Indifferenz = Soha 
- —_2q sin p fordert in unseren Breiten auf einer Entfernung von 100km _ Sieh 
zur Windrichtung in der isentropen Flaiche eine Anderung der Wind- fee svki 


5 
S53 pes 
: 7 


_ seite die stratospharische Divergenz. Uber einer hohen Konvergenz (Divergen 


sie Fickers. Aus den untersuchten Aufstiegen ergab sich bei guter Kompensati 


_ schlechter Kompensation — 0,590°. Aus den Unterschieden wird geschlossen, 


_ HH. Arakawa. Statistische Untersuchungen atm ospharis 
_ Zirkulationsschwankungen. Meteorol. ZS. 58, 1883—184, 1941, 
fy _ (Tokio.) Aus den in den Mitteleuropaischen Witterungsberichten von A 


-zunehmen. Die troposphiarischen Divergenzen oder Konvergenzen sind in die unte 
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stiirke von 10m/sec. Es wird gezeigt, da der durch den Austausch angestrebif 
Zustand gerade der der indifferenten Windverteilung ist. Aus dem Gleichgewiely 
des Impulsaustausches la®t sich auch erkliren, auf welche Weise die allgemeinit 
Windzunahme mit der Héhe entsteht und ohne besondere Energiezufuhr erhalte® 
bleiben kann. Ein vollstindiger Uberblick iiber alle labilen Anordnungen und ihref 
Zusammenhang wird aus der Energiegleichung gewonnen. In Polnahe herrsell 
beim Uberschreiten der Indifferenzschwelle im allgemeinen noch statische Stabilit® 
und der Beginn der Labilitat fallt mit statischer Indifferenz nur zusammen, weng 
gleichzeitig 0v/dz = 0. In Polnahe kann daher ein vertikal adiabatischer Gradiei 
nie eintreten, da dann abgesehen von einer bestimmten idealen Windverteilun# 
praktisch die Anordnung immer labil ware. Am Pol werden vier Arten der Aly 
ordnung unterschieden: 1. Die stabile Anordnung 0%/0z2>0, dv/de+1>9 
(| = 2msing), 2. die partiell-labile Anordnung bei hydrostatischer Stabilit® 
49/Az>0, dv/dx+1<0, 3. die partiell-labile Anordnung bei hydrostatische 
Labilitait 09/02 <0, dv/dx+1>0 und 4. die total-labile Anordnung 08/dz< 
dv/d4+1<0. Ein eindeutiges Kriterium der Labilitat gibt nur das Verhalte§ 
der beiden Gré®en 08/02 und dv/da-+1. Zur Bestimmung der Labilitatsbedn 
gungen fiir einen beliebigen Punkt der Erdoberflache miifte von den volistandig 
Bewegungsgleichungen ausgegangen werden. Steinhause 


H. Thomas. Zum Gegenlaiufigkeitsgesetz der Atmosphar 
Nachtrag. Meteorol. ZS. 58, 185—188, 1941, Nr.5. (Hamburg, Dtsch. Seewarte 
Verf. vermutet als Hauptbedingungen fiir ein mangelhaftes Funktionieren d 
Gegenliufigkeitsmechanismus der Atmosphire die Situationen des Dreimassei 
ecks, starke Feuchtlabilitat mit niedrig gelegenem Kondensationsniveau und Sti 
rungen, die durch quer zur allgemeinen Strémung verlaufende Gebirgsziige ve 
ursacht werden. Nach der Annahme, daf die Bodendruckanderungen stets duré 
das Zusammenwirken einer tropospharischen Konvergenz (bzw. Divergenz) m 
einer stratosphirischen Divergenz (bzw. Konvergenz) zustande kommen, werde 
fiir die in der friiheren Arbeit des Verf. (diese Ber. S. 124) aus 100 Lindenberg 
Aufstiegen abgeleiteten Phasen der Bodendruckwelle die Druckiainderungen 
Boden, in der Troposphare und in der Stratosphére und die Anteile der Diverge 
bzw. Konvergenz in Troposphire und Stratosphaire am Zustandekommen der Bode 
druckaénderungen angegeben. Bei gleichbleibendem Bodendruck halten sich i 
Hoch troposphérische Divergenz und stratosphirische Konvergenz und im 
tropospharische Konvergenz und stratosphirische Divergenz das Gleichgewicht. — 
der antizyklonalen Riickseite ist bei steigendem Bodendruck die stratospharise 
Konvergenz, in der zyklonalen Riickseite aber die tropospharische Konverge 
bestimmend fiir die Bodendruckanderung; in der antizyklonalen Vorderseite ist 
bei fallendem Druck die troposphirische Divergenz und in der zyklonalen Vorde 


‘std tn en 
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ist die Luft aufsteigend (absteigend) und unter ihr absteigend (aufsteigend) ai 
Troposphire, die stratosphirischen in die untere Stratosphare zu verlegen. I 
dargestellte Schema entspricht fast genau dem der zusammengesetzten Drepressic 


one 


te 


zwischen 1000 und 6000m ein Temperaturgradient von — 0,557° pro 100 m und | 


tae 


fir das Zustandekommen des Gegenliufigkeitkeitsgesetzes vertikale Bewegt 
eine Rolle spielen diirften. : naa Stei 
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|. Juli 1939 mitgeteilten mittleren zonalen und meridionalen Gradienten des Lult- 
licks wurden fiir jeden 20. Meridian und fiir die Breiten 40, 50, 60 und 70° Kor- 
lationen zwischen diesen beiden Gré®en, ferner Monatsmittel des mittleren meri- 
nalen Gradienten des Luftdrucks von 40 bis 75° Breite, Monatsmittel des mitt- 
ben zonalen Druckgradienten und deren Streuungen berechnet. Die Korrelations- 
bffizienten sind durchwegs positiv und erreichen sehr hohe Werte (zwischen 
0,89 und + 0,48), woraus zu schliefien ist, da® die zonale Zirkulation im engsten 
ssammenhang mit der meridionalen steht. Es werden lineare Beziehungs- 
richungen zwischen den Abweichungen der meridionalen und der zonalen Druck- 
adienten berechnet und die Konstanten dieser Gleichungen in einer Tabelle fir 
he Beziehungspunkte mitgeteilt. Aus einem als Beispiel berechneten Korrelations- 
irhaltnis wird geschlossen, daf das meridionale mit dem gleichzeitigen zonalen 
ruekgefiille in engstem Zusammenhang steht, dafi aber die Beziehung nicht streng 
ear ist. Steinhauser. 


val Quéney. Etude des perturbations atmosphériques dans la 
-gion lyonnaise. C. R. 212, 500—502, 1941, Nr.12. Nach Radiosonden- 
Pfstiegen aus Lyon werden die durchschnittlichen Abweichungen von Druck (P,) 
d Temperatur (T7,,) in verschiedenen Héhenstufen (ndynkm) mitgeteilt. Die 
nrehschnittliche Abweichung der Héhe der Tropopause (Z,) betrug 1,0 dyn km 
id die der Temperatur der Tropopause (T7',) 3,4°. Als Korrelationen der inter- 
surnen Anderungen der Mitteltemperatur zwischen 1 und 9dynkm (7,,,) und P, 
erden angefiihrt: f 


n 0 2 4 6 ¥ 8 10 dyn km 
r(Tin Pn) 0,14 0,34 0,63 0,78 0,84 0,86 
juBerdem wurden folgende Korrelationen berechnet: “F (Py To) = — 0,26, 
(Kf, Tis) = — 0,40, r (T,, L,) = 10,4027 (1 Z,). = 018,17 (T, Ane — 0,78. 


3 werden zwei Gruppen von Schichtungen in der Tropopause unterschieden: 
Aufstiege mit nur einer deutlichen Tropopause und 2, Aufstiege, die die Tropo- 
use von einer Inversionszone mit einer sekundaéren Diskontinuitatsflache tiber- 
gert zeigten. Letztere kamen besonders im tropischen Sektor der Stérungen vor 
id zeigten einen scharfen Windsprung an der Tropopause mit gréfter Wind- 
tirke (iiber 100km/Std.) in der Inversionszone. Steinhauser. 


ean Legrand. Sur le réchauffementdu climat des cétessepten- 
Tionales de Y Europe entre 1866 et 1936 et au dela. C. R. 212, 563 


peraturmittel der Wintermonate Januar bis April, der Somermonate Mai bis 
st und der Herbstmonate September bis Dezember fiir Brest und Helder wird 
htlich, da8 die Erwairmung in Brest im Herbst und in Helder im Winter 
mders in Erscheinung tritt. Zur Erklarung wird die Jahreszirkulation des 
ntik herangezogen und angenommen, daf ihr gehemmtes Fortschreiten von 
bis Helder durch den Kanal die Verzogerung der Erwarmung in Helder 


miiber Brest verursacht. 


W. Tenney. Variations of atmospheric temperature with 
titude in the United States. Electr. Eng. 60, Trans. S. 230—282, 1941, 
(East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Aus 3119 Beobaeh- 
tionen in den USA. wird die Temperaturverteilung mit der ‘Hohe fiir das 
biet der Vereinigten Staaten und fiir eine Unterteilung nach sechs Teil- 


34, 1941, Nr.13. Aus einer graphischen Darstellung iibergreifender fiinfjahriger _ 


berechnet und in graphischen Darstellungen wiedergegeben. Die Dar-. 
ng will nur einen Uberblick fiir Zwecke der Technik und des elektrischen — 


Steinhauser: 


febaus geben. mate ; eR Steinhauser. — 
) ge ; 2. z ‘ ; | ; 148 i, “uy 


- 


oe Otto Meifner. Uber eine ‘1jahrige Periode in den Niede: 
, schlagsverhaltnissen von Berlin (1851 bis 1890). Ann. d. Hydroge 
69, 185—187, 1941, Nr. 6. _(Potsdam.) _ Ded 


| 
ay 
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Oito MeiBner. Uber die 10jahrige Temperaturperiode in al 
Hellmannschen Temperaturreihe von Berlin.~ Ann. d. Hydrogil 
117—121, 1941, Nr.4. (Potsdam.) Verf. hat nach der Berliner Temperaturreihi 
von 1851 bis 1907 die zehnjahrige Temperaturperiode fiir die einzelnen Monat(i 
und fiir die Vierteljahre untersucht. Die Periode ist nicht ohne weiteres klar zis 
erkennen. Die Schwankungen betragen in den einzelnen Monaten selten iiber 1t 
Die Ergebnisse werden in Tabellen zugleich mit den Mittelwerten, Streuungerf 
durehschnittlichen Abweichungen und Korrelationsfaktoren zwischen Mittelwerte® 
und Streuung und zwischen den Mittelwerten verschiedener Monate mitgeteilt. i 
Steinhause® 
Otte MeiBner. Korrelation der einzelnen Jahre in bezug aug 
Temperatur und Niederschlag in Potsdam und Berlin. Ani 
d. Hydrogr. 69, 160—161, 1941, Nr.5. (Potsdam.) In einer Tabelle werden di 
Korrelationsfaktoren der Jahresmitteltemperaturen in Potsdam fiir die einzelne} 
Jahre 1925 bis 1939 mitgeteilt, die nach den Abweichungen der einzelnen Monat 
mittel vom Jahresmittel berechnet worden sind. Die Korrelationsfaktoren sind seh 
hoch und sinken kaum unter 0,80, was sich damit erklart, dafi die Unregelmafic® 
keiten im Temperaturverlauf im Vergleich zur Jahresamplitude selbst in abnorme 
Jahren relativ gering sind. Bei den Niederschlagsmengen, deren Jahresamplitud 
viel kleiner und deren Streuung der Monats- und Jahresmengen viel gréfer is 
sind die Korrelationsfaktoren viel kleiner und zum Teil sogar negativ. Steinhause 


Otto MeiBner. Korrelative Beziehungen zwischen Regenfal 
und Temperatur in Berlin. Meteorol. ZS. 58, 109—113, 1941, Nr.é 
(Potsdam.) Aus 30jahrigen Beobachtungen von Niederschlag und Temperatur i 
Berlin (1851 bis 1880) wurden folgende Korrelationen berechnet: Korrelations 
faktoren zwischen den einzelnen Jahresgingen nach Abweichungen vom Monats 
mittel des Niederschlags, Korrelationen eines Jahres zum niichsten, iibernichste: 


. usW., Korelationen aufeinanderfolgender Monate, Korrelationen der Monatswert 


zu den Jahreswerten, ahnliche Korrelationen auch fiir die Temperaturwerte un 
Korrelationen zwischen Temperatur und Niederschlag. Im allgemeinen sind die 
Korrelationsfaktoren klein und gestatten keine iiberzeugenden Aussagen. Aud 
die Korrelationsfaktoren zwischen Temperatur und Niederschlag sind klein | un 


~schwanken in den einzelnen Jahrzehnten sehr stark; sie deuten aber immerhi: 
ee axl, daZ die niederschlagsreichen Monate im Winter zu warm und im Sommer 7 
ties kithl sind. Steinbinusag 


4 
rj 


Ce 


= 


Stumptt, Realitat und Singularititen wet otigigen Lull 


druckwelle. Meteorol. ZS. 58, 117—127, 1941, Nr.4. (Berlin.) Es. wurden 


_ Luftdrueckkurven eines 8 jahrigen ‘mit ab Juli 1922 beginnenden eee 


ae. Perioden ' von je 24 Tagen fiir 27 europiische Stationen harmonisch anal yi 
und die Erscheinungsformen der 24 tiigigen Welle wie auch die Schwierigkeit 1d 


achweises ihrer Existenz im besonderen am Luftdruckgang von Aale: 
sund in: 
en erlautert. Die Punktwolkendarstellung der 125 Wertepaare der 


der harmonischen Analyse gibt das Bild einer Zufallsverteilung, b 
der A-Werte etwas gréfer ist als ' h 
e ergeben sich Anzei em von Vi 
e periodischen Charakter | 

en wird die. GENIN e 
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iviesen; es zeigen sich aber in den ersten beiden Dritteln des untersuchten Zeit- 
-chnittes Hinweise dafiir, daf die 24 t&igige Welle immer je ungefahr ein Jahr 
g persistent ist, dann aber eine Singularitit (Sprungstelle) aufweist. Bei Be- 
vksichtigung dieser Singularitiiten lft sich nach dem Kriterium der Expektanz- 
-orie die Realitait der 24 tagigen Welle fiir die Jahre 1923 bis 1927 nachweisen. 
r die ersten fiinf durch die Singularitaten getrennten einjaihrigen Zeitabschnitte 
rden Karten der Isophasen und der Isamplituden wiedergegeben, die eine 
merkenswerte Ahnlichkeit untereinander zeigen. In allen Fallen finden sich 
piete hoher Amplituden iiber Siidskandinavien und den angrenzenden Gebieten 
d zwei Amphidromien entgegengesetzter Polaritaét, eine in dem Bereich Siid- 
wopa—Atlantik zwischen 40. und 45. Breitenkreis und eine in der Gegend Island— 
dgrénland. In den drei ersten Jahren lag der positive Wirbel im Siiden, in den 
ciden nichsten aber im Norden. Die Fortpflanzung der 24 tuigigen Welle erfolgte 
mnach im Aktionsgebiet in den ersten Jahren in ostwestlicher und in den beiden 
zten Jahren in westéstlicher Richtung. Steinhauser. 


lilhelm Oehmisch. Analyse einer 72taigigen Luftdruckwelle in 

sn Wintern 1923/24 und 1924/25. Verdéff. Geophys. Inst. Leipzig (2) 12, 175 

295, 1940, Nr. 3. Mittels harmonischer Analyse wurde das Verhalten der 72 tagigen 

hftdruckwelle auf der Nordhalbkugel in den Zeitabschnitten 10. Dezember 1923 

3 20. Februar 1924 und 9. November 1924 bis 20. Januar 1925 untersucht und die 

arteilung der Amplituden, Phasen und Strémungslinien in Karten dargestellt. Im 

inter 1923/24 lagen Zentren grofer Amplituden westlich von Island (7mm) und 

. Pazifischen Ozean (Kamtschatka, 8mm). Die Amplituden waren klein iiber 

ordamerika, Zentralasien, Dianemark—Siidskandinavien (< fmm) und Mittelmeer. 

a allgemeinen nahmen sie gegen den Aquator zu ab. Die Amplituden zeigten im 

‘inter 1924/25 eine ahnliche Verteilung, aber hohere Maxima im Pazifischen Ozean 

bi Alaska (10,4mm) und bei Island (12,9mm). Die Verteilung der Phasen zeigt 

4 Winter 1928/24 Amphidromien iiber der Nordsee, Siidfrankreich und am Nordpol, 

md geschlossene Isolinien tiber Sibirien und Nordamerika. Im Winter 1924/25 | 

zgen Amphidromien tiber Siidpolen und am Nordpol und geschlossene Tsolinien 

Gebiet des Aralsees und in Nordamerika. 1923/24 lagen Konvergenzgebiete 

yer Sibirien und im Pazifischen Ozean von den Kurilen bis Alaska. 1924/25 lagen 

rgenzgebiete itber Atlantischem und Pazifischem Ozean und Konvergenzlinien 

ten Grénlands und in Ostsibirien. Die 72 tagige Welle erscheint demnach als. i 

von dén vier groSen Hochdruckzentren des Winters ausgehende Schwingung, a 

sich auf dem Ozean in nérdlicher und auf den Kontinenten in nordéstlicher 

tichtung fortpflanzt. Meridianschnitte durch die Hauptaktionszentren in Abstanden—— ° 

on sechs zu sechs Tagen zeigen, da in beiden Jahren die Pulsationszentren im 
ntischen und Pazifischen Ozean mit entgegengesetztem Vorzeichen schwingen. 

Pol wirkt als Knoten, woraus geschlossen wird, da® es sich nicht um eine 

hwingung der Polarluftmassen handelt. Die 72 tagige Welle stellt eine sehr lang- 

1 rtschreitende Welle dar.. Der Winter 1923/24 hatte in Europa kaltes Monsum- 

, der Winter 1924/25 im Gegensatz dazu mildes Siidwestwind-Wetter. Dies 

daraus erklairt, da ersterer wesentlich unter dem Einflu® der kontinental-~ ae 

imen 36 tagigen Welle in Verbindung mit durch die 24 tagige Welle ver- a 

ehten Kaltluftausbriichen stand, wihrend im Winter 1924/25 die vorherrschende _ - ihe 

tigige an den subtropischen Hochdruckgiirtel gekoppelte Welle einen Luftmassen- ey: 

nsport nach dem Norden ausliste. Dies wird durch Darstellung von Luftdruck- ie 

an einzelnen reprasentativen Statione gezeigt. Die 72 tagige Welle ist Imes es 

he besser ausgebildet als am Boden und zeigt eine Verfri 

Es wird auch die Bedeutung der 72 tagigen Welle fiir die ‘ 

ihre Bedeutung fiir den Aufbau der Symmetriegebiete mittels Korrelatio 


MST 


lal th 


__._-viertigige Periode nach relativen Extremen. Die Amplitude der taglichen Luftdr 
-__-welle schwankt zwischen 1,3 und 5,4 mb. ms Steinhai 
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koeffizienten untersucht und der Grad der Ubereinstimmung der analysierten Well) 
mit dem wahren Luftdruckgang ebenfalls mit Korrelationsberechnungen tiberprit™ 

4 Steinhauses 
Wilh. Naegler. Eintritt bestimmter Phasen des jahrlichen Witteg 
rungsverlaufesin Dresdenund Leipzig (1864—1939) mit Anhangs 
Ber. Siichs. Akad. 92, 33—40, 1940, Nr.1. Aus den 76 jahrigen Beobachtungsreihe® 
von Dresden und Leipzig wurden nach Pentaden die Haufigkeitsverteilungen de) 
Auftretens des letzten und ersten Nachtfrostes, des letzten und ersten Schneefallifi 
des ersten und letzten Eintretens von 20°, des Eintretens der absoluten Temperatuig 


i 


extreme und der kiiltesten Mittage (niedrigste 14 Uhr-Temperatur) und der warn 


sten Nichte (héchstes Minimum) ausgezihlt. Am hiufigsten kommen in Dresde® 
die letzten Nachtfréste in der ersten Aprilpentade und in Leipzig in der vierte 
Aprilpentade vor. Die friihesten und spatesten EHintrittszeiten der letzten Nach® 
fréste waren in Leipzig am 10. Marz 1890 und 3. Mai 1866, in Dresden 4. Marz 1868 
und 26. Mai 1867. Der erste Herbstfrost kommt am haufigsten in der Zeit vory 
18. bis 26. Oktober vor, der letzte Schneefall am haufigsten in der vierten Apri 
pentade (Extreme in Dresden 19. Februar 1898 bzw. 25. Mai 1867). Der erste Schne 
fiel am friihesten am 19. September, am spatesten am 24. Dezember 1900. Haufigste® 
Hintritt der Erwirmung auf 20° in Dresden 1. bis 10. und 16. bis 26. April, in Leipzi 
11. bis 25. April (Extreme 6. Marz, 27. Mai). Das letztemal wird im Jahresablau 
eine Temperatur von 20° am haufigsten zwischen 28. September und 2. Oktober ey 
reicht. Das absolute Maximum tritt am haufigsten zwischen 20. und 24. Juli, ar 
friihesten am 19. Mai und am spatesten am 6. September auf. Der kalteste Mitta 
fiel am haufigsten auf die erste, dritte und fiinfte Pentade, die wirmste Nacht etwa 
nach dem Eintritt des absoluten Jahresmaximums. Der mittlere Friihlingseinzu 
schlieSt an die Termine des letzten Nachtfrostes an (in der si&chsischen Niederun;) 
15 Tage, in Héhen von 700m einen bis fiinf Tage nachher). Ein Verzeichnis de 
langsten Perioden von Frost-, Kis- und Sommertagen wird angeschlossen. Steinhause 


~ 


_W. Portig, Meteorologische Beobachtungen in Bathurst (West 


afrika). Ann. d. Hydrogr. 69, 109—113, 1941, Nr. 4. (Dtsch. Seew., Gruppe See 


- flug.) Bathurst (13,69 N, 16,6° W) befindet sich wahrend der Trockenzeit im Bereie 


des NO-Passats, der iiber das trockene Land als Harmattan kommend oft viel Staw 
und starke Triibung bringt. Im Juni wird der NO-Passat durch den SW-Monsui 


_abgelést, der bessere Sicht und Regen bringt, wobei zwischendurch haufig aue 


wieder Harmattan auftritt. Im Héhepunkt der Regenzeit im Juli und August fallei 
oft mehr als 100mm Niederschlag im Tag als Schauer mit elektrischen Begleit 
erscheinungen. Die typische Regenwolke dieses Gebietes. ist 0; = 8. Die west! 


_ afrikanischen. Tornados sind Béen, die wahrscheinlich durch siidhemisphiarisch 


_Kaltluftausbriiche ausgelést werden und mit einem ausgepragten Béenkragen au: 
Osten und Siidosten heranziehen. Der Bodenwind nimmt dabei oft bis 100 ode 
120 km/Std. zu. Die starke Formveriinderlichkeit der Wolken iiber und hinter de 
_Tornadobéenwalze wird auf auferordentlich starke vertikale Umlagerungen zuriiel 
gefiihrt. 3 bis 8 Std. vor dem Tornado werden meist Sonnen- oder Mondringe beoh 


--achtet. Die gréften Regenmengen folgen in Abstiinden von 4 bis 5 Tagen. Fi 


Tornados ist die viertigige Periodizitat nicht so ausgepragt, dafi sie vik brosgaa 
verwendet werden kénnte. Auch im Luftdruckgang zeigt sich sehr deutlich ein 


Ne 


Sa 
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mhtungstag: 11. Februar 1939. Ann. d. Hydrogr. 69, 128—129, 1941, Nr. 4. 
ssch. Seewarte, itibersee. meteorol. Dienst.) Steinhauser. 


B. Groissmayr. Die 24jaihrige Witterungsperiode. 4. Mitteilung. 
hn. -d. Hydrogr. 69, 145—160, 1941, Nr.5. (Passau.) Verf. fiihrt zahlreiche Beob- 
‘tungsreihen an, die als Bestatigung der von ihm behaupteten Existenz einer 


rartige Bestitigung der 24 jahrigen Periode liefern in den USA. die Temperatur 
Western Plains* vom Januar bis Marz 19837—1940, der relativ kiithle Sommer 
89 in St.Louis, der August- und September-Regenfall und die Temperaturverwer- 
ag dieser beiden Monate des Jahres 1939 in Montana, der sehr kiihle Marz 1940 
‘den Nordatlantikstaaten und der sehr milde Marz 1940 in Montana. In Europa 
isprechen einer 24 jahrigen Periode die milden Winter 1937—1939 und der kalte 
enter 1940 in Skandinavien, der kalte Winter 1940, der kiihle Frithling 1940 in 
‘ropa und der kiihle Sommer 1940 in Mitteleuropa. Der sowohl. in Europa wie 
ich in den USA. kalte Winter 1940 wird als Bestitigung der Existenz einer 
)jahrigen Witterungsperiode angefiihrt. Wahrend sich der Verf. selbst einer Er- 
Arung des Zustandekommens der 24 jahrigen Periode enthalt, verweist er auf 
idere Autoren, die dafiir kosmische Ursachen anfihren. Steinhauser. 


H. Schwabe. Klimatographische Witterungsschilderung. 
158: Chile. Ann. d. Hydrogr. 69, 161—163, 1941, Nr.5.  . Dede. 


art Burkhart. Abhingigkeit des Wetters von Iruck- und Tem- 
sraturgradienten. Meteorol. ZS. 58, 150—152, 1941, Nr. 4. (Lechfeld.) Aus 
ser Umformung der Gleichung fiir die Zirkulationsleistung: kommt. der Vert. 
iter Vernachlassigungen zu einer einfachen Form, aus der er Regeln tiber Zu- und 
snahme des Bewolkungsgrades und iiber Niederschlagsbildung beim Steigen oder 
inllen von Druck oder Temperatur ableitet: Liegt ein Druckgefille mit einem ent- 
egengesetzten, unveranderlichen Temperaturgefille vor, so herrscht im Drucktal 
’Pruckanderungen der polare oder Westwettertyp (I), im Druckberg bei Ande- 
igen der subtropische Typ (II) vor. Eine Untersuchung von 167 Fallen nach 
‘atterkarten ergab, da® bei einem Luftdruck von mehr als 1020 mb 93 % der Regel 
>3 Typ Il und 7% der Regel des Typ I folgten. Bei Drucken zwischen 1020 und 
15 mb folgten 46 % der Regel des Typ II und 54% der des Typ I. Bei Drucken 
schen 1015 und 1010mb waren 73% Westwettertyp und bei Drucken unter 


7 


bre Myrbach-Rheinfeld. Die Briicknersche Klimaschwankung in 
Vien. Meteorol. ZS. 58, 172—177, 1941, Nr. 5. (Wien.) Verf. priift die Homogenitat 
=p Wiener Niederschlagsreihe und findet durch Darstellung der Niederschlags- 
etteilung im Wiener Gemeindegebiet auf Grund der Messungen zahlreicher 
iidtischer Beobachtungsstellen in zwei zehnjahrigen Zeitabschnitten, dafi fiir die 
if rechnung der vor 1872 an der friiheren meteorologischen Zentralanstalt im 


te ein Faktor 0,893 anzuwenden ist. Die alten Werte sind um 12,6 % 


*Hohen War 
“vergréfern. 
. Im Abschnitt 1900—1935 zeigt sie sich in idealer Form, in der Zeit vorher 


mgen gestért. Verf. erwartet eine weitere Zunahme der Niederschla 
bis zum Lustrum 1945/50 oder 1950/55. _ Steinhauser. 


10 mb gab es nur Westwettertyp. Steinhauser. _ 
& ’ - 


ich allerdings betrachtliche Abweichungen. Eine der Briickner-Periode ent-. 
nde Schwankung zeigt sich auch in den Donau-Wasserstanden bei Wien seit 
M, vorher ist die Reihe der Donauwasserstinde zufolge mehrfacher Donau- — 
mm ederschlags- — 


#jahrigen Witterungsperiode in den USA. und in Europa gewertet werden. Eine © 


resianumgarten beobachteten Niederschlagswerte auf die neue Aufstellung-aut 


Die Briickner-Periode wurde auf Grund von Lustrenmitteln unter- — 


-als Wirkung einer Erwairmung der iiber den warmen Boden streichenden Meere: 


_ Jahresniederschlige betrugen in Swakopmund 1934/35 40 bis 50mm, 1936/37 
_nur 30 bis 85mm. Die Zahl der Nebelniederschlage schwankte zwischen w 
‘als 100 und mehr als 200 pro Jahr. Die gré®te Tagesmenge des Nebelniedersch 


| : 
| 
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Charles-Emile Brazier. Relations entre les facteurs héliot herm! 


ques duclimat dans larégion parisienne. C. R. 212, 363—366, 194} 
Nr.9. Verf. bildet fiir die Jahre 1938/39 die Monatsmittel von Sones a 
und den Verhiltnissen der direkten bzw. diffusen Zustrahlung zur Globalstrahlury 
in Abhingigkeit vom Bewélkungsgrad nach den Beobachtungen des Observatoriuni 
Pare Saint-Maur. Die Abhangigkeiten der einzelnen ,,heliothermischen* Faktoré) 


von Bewolkungsgrad und Jahreszeit werden im einzelnen diskutiert. H. Israe 


; 


Ernst Joachim Meyer. Die Leuchtdichte des Horizontes. Meteorol. Z 
58, 95—102, 1941, Nr.3. (Jena.) Mit Selensperrschichtzellen wurde von Februar bi 
Juli 1940 in Jena und Wolfersdorf die Helligkeitsverteilung am Himmel bei vey 
schiedenen Sonnenhéhen und allen méglichen Bewélkungszustanden gemessen. Di 
Offnungswinkel des Instruments betrug 10°. Die Beobachtungsergebnisse werdes 
nach Bewélkungsgraden 0, 10 und 1 bis 9 zusammengefafit und in Abhangigkeit ve 
der Sonnenhéhe graphisch dargestellt. Die Leuchtdichte im Zenit nimmt bei By 
wélkung 0 mit der Sonnenhéhe erst langsam und mit Annaherung der Sonne an dé 
Zenit rasch zu, bei bedecktem Himmel erfolgte die Zunahme unter grofer Streuu 
linear, und besonders rasch erfolgt die Zunahme .unter mafiger Streuung b: 
wolkigem Himmel (von 0,1 bis 2 Stilb).. Im der Sonne gegeniiberliegenden Horizoi 
nimmt die Leuchtdichte bei klarem Himmel nur schwach, bei bedecktem Himm‘ 
aber rasch mit der Sonnenhéhe zu. Bei Schneebedeckung ist die Leuchtdichte de 
Horizonts sehr grofB. Fiir den Tageshimmel werden fiir Sonnenhéhen 15 bis 6 
folgende Mittelwerte angefiihrt: Leuchtdichte im Horizont gegentiber der Sonne bi 
wolkenlosem Himmel 0,7 Stilb + 0,05, Leuchtdichte im Gesamthorizont bei gar 
bedecktem Himmel 0,5 Stilb + 0,19, Leuchtdichte im Horizont gegentiber der Sonr 
bei Bewélkung 1 bis 9 0,7 Stilb + 0,16, Leuchtdichte im Horizont unterhalb dé 
Sonne bei Bewélkung 1 bis 9 1,8 Stilb + 0,45, Verhaltnis der Leuchtdichte vi 
Horizont zu der vom Zenit bei ganz bedecktem Himmel 0,6 + 0,18. - Steinhause 

K 
G. Boss. Niederschlagsmengeund Salzgehaltdes Nebelwasser 
ander Kiiste Deutsch-Stidwestafrikas. Bioklim. Beibl. 8, 1—15, 194 
Nr.1. Im niederschlagsarmen Namib-Wiistenstreifen (10 bis 12mm Jahresniede 
schlag) kommen fiir die Wasserversorgung der Vegetation die haufigen und dichte 
vom kalten Meeresstrom (Benguellastrom) verursachten Nebel besonders in Frag 
Die Nebel ziehen meist schon am Nachmittag vom Meer iiber die flachen Kiiste 
landeinwarts (meist nur bis 10km), kénnen aber schon von 40 bis 50m hohen BE 
hebungen zuriickgehalten werden. Bei stirkstem Nebeltreiben wurde lockerer Sané 
boden bis 3,5 und sandiger Lehmboden bis 2em tief durchfeuchtet. Fiir die ai 
haufigsten in Swakopmund durchgefiihrten Nebelmessungen wurden L eiek seb 
Tauplatten, die durch einen Zusatz von 20 bis 25 % kurzer Asbestfasern aufgelock 
waren, und zum Schluf auch Asbestscheiben von ungefahr 3mm Dicke verwe 
In 2m Héhe war der Nebelniederschlag meist héher als unmittelbar am Boden, we 


luft in den unteren Schichten erklart wird. Bei Wind fingen unter 75° geneig 
Tauplatten manchmal bis fast doppelt soviel Nebelniederschlag auf als waagere 
ausgelegte Platten. Daher sind auch an den dem Wind entgegenstehenden 
riicken die Nebelniederschlige recht betrichtlich. Die durch Nebel bedi 


betrug 0,7mm. Fir einen 40km von der Kiiste entfernten Héhenzug wi 
Nebelniederschlag auf 20 bis 30mm pro Jahr geschitzt. Besondere Bed 


‘ } ' ie 
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imt den Nebelniederschligen zufolge ihres Salzgehaltes fiir die chemischen Um- 
ungen bei den Verwitterungsvorgingen zu. Pro Liter wurden 0,338 bis 2,0693 g 
vhsalzgehalt gemessen. Je starker der Nebel sich niederschlagt, um so geringer 
sein Salzgehalt. Im Meerwasser betriigt das Verhiltnis der Gesamtmenge der 
pride zu dem SOs-Gehalt 11,9: 1, im Nebelwasser in Kitistennahe durchschnittlich 
-1, 60km landeinwarts 2,73:1 und 250km landeinwarts nur mehr 0,224: 1. 
f. schlieSt daraus, da ein Grofteil der in der Luft schwebenden Salzstaubchen 
int vom Meerwasser, sondern vom Land her kommt. Tatsachlich wird eine An- 
therung der Sulfate in der obersten Bodenschicht nachgewiesen. Auch im Grund- 
‘ser im Innern der Namib nimmt der Sulfatgehalt im Verhaltnis zum Kochsalz- 
salt landeinwirts betrichtlich zu. Dem Nebel kommt fiir die Verbrackung der 
nib durch die Herbeischaffung der aus dem Meere stammenden Salze und durch 
‘Sammlung der bei der Verwitterung der Gesteine freiwerdenden Chloride und 
‘fate im Nebelwasser eine grofe Bedeutung zu. Steinhauser. 


ast Friedrich Effenberger. Kern- und Staubuntersuchungen am 
illmberg. Veréff. Geophys. Inst. Leipzig (2) 12, 305—359, 1940, Nr. 5. Bericht 
rr mehrmonatliche gleichzeitige Messungen von Kern- und Staubzahl (kleiner 
polz-Kernzihler und Zeiss-Konimeter) am Collm-Observatorium. Mefitechnische 
wuntersuchungen am Kernzihler zeigen die Unzulanglichkeit der sogenannten 
‘illmethode* (Abschrauben der Fiillpumpe zur Luftprobenentnahme). — Die 
sssungen werden beziiglich des jahrlichen und taglichen Ganges sowie in ihrer 
thangigkeit von Niederschlag, Bewélkung, Feuchte, Windrichtung, Sicht und Luft- 
ssse besprochen. Im Tagesgang zeigen die Kerne ein Maximum in den Mittags- 
‘aden, ein Minimum kurz vor Sonnenaufgang; der Staubgehalt ist am groften 
‘einsten) vor Sonnenaufgang (in den ersten Nachmittagsstunden). Bei zunehmen- 
-relativer Feuchte nehmen die Kernzahlen ab und die Staubwerte zu (Koagulations- 
‘flu82). Mit dem registrierenden Zeiss-Konimeter in Verbindung mit einem 
otometrischen Auswertverfahren werden Tagesgiinge des Staubgehaltes bestimmt 
d beziiglich der meteorologischen Verhiltnisse diskutiert. Zum Schluf sind einige 
ezialuntersuchungen mitgeteilt (Staub- und Kernverhalten in einem rauchigen 
mmer bei Liiftung; Staubverteilung um ein Feldfeuer). H. Israél. 


7 
ung zuriickzufiihren ist. Die von Whipp le berechneten Dichtewerte stimmen Mig ine 
n vom Verf. aus dem vertikalen Temperaturverlauf berechneten Werten gut tea 
in. Die von Link aus dem Verlauf der Dammerungshelligkeit als Funktion : 
nendepression berechneten Dichtewerte bis 150km Hohe sind in der Iono- 
ire zu hoch; ebenso auch sein Temperaturwert von 1000°K in der H-Schicht. _ a 
1e vi .Martynund Pulleys aus Echoregistrierungen gefundenen Druck- und ~ 
erte stehen mit den vom Verf. und von Whipple angegebenen Werten 
ang. Vom Verf. wurden folgende Dichtewerte berechnet: Mice! 
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achtungswerte bestitigen die warme Schicht der mittleren Stratosphiire. _ ; 


jungen der Konstitution der Stratosphare kann mit konstantem Mole- _ 


cht gerechnet werden. . — Steinhauser. 2 
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R. Penndorf. Die Konstitution der Stratosphare. Meteorol. ZS. 
108—105, 1941, Nr. 3. (Leipzig, Univ., Geophys. Inst.) Unter der Annahme, da d 
Zusammensetzung der Atmosphare bis 50km Héhe dieselbe ist wie am Erdbode: 
dariiber aber aus 82% No und 18% O.2 besteht, und mit den neuen Werten de 
vertikalen Temperaturverteilung werden fiir je 10km bis 100km Hohe Drue 
Dichte, Zahl der Molekiile, mittlere freie Weglange, Molekulargeschwindigkeit um 
Sto®zahl berechnet. Fir 100km Hohe ergibt sich ein Druck von 0,0013 mb, der m 
den Ergebnissen der Ionosphirenforscher sehr gut tibereinstimmt und als neue 
Beweis “fir die hohen Temperaturen der oberen Stratospharen gewertet wird, d 
bei einer durchgiingigen Temperatur von 220° K der Druck in 100 km nur 0,000 22 m 
betragen diirfte. In 100km Hohe betragt die Zahl der Molekile 2,68 - 1013, d 
mittlere freie Weglinge 9,1 cm, die Molekulargeschwindigkeit 5,47-104em/see un 
die StoBzahl 8,0 - 101%/em3 - sec. Steinhause 


Sigezo Iwanami. On the Flow of viscous fluids through the laye 
of sand. (1** report.) Trans. Soe. Mech. Eng. Japan 6, I1I-4—III-10, 1940, Nr. 2 
japanisch; engl. Ubersicht S. S-18—S-20. Untersuchungen iiber die Strémung zahe¢ 
Fliissigkeiten in Sandschichten; Zusammenhang zwischen Widerstandskoeffiziente 
und:Reynoldsscher Zahl. H. Israé 


x Volker Fritsch. Einiges iber die Beziehungen der Funkgeologi 
zur Blitzforschung. Sonderdruck aus Gerlands Beitragen zur Geophysik 5 
245—328, 1939, Nr.3, mit einigen Ergénzungen. Mit 66 Fig. VII u. 111'S. Leipzi 
Akademische Verlagsgesellschaft m.b. H., 1940. Brosch. 11,20 RM. Das Heft gi 
die bereits diese Ber. 20, 2572, 1939 referierte Arbeit wieder. Hinige Erganzunge 
sind eingefiigt. Ded 


Maurice A. Biot. General theory of three-dimensional consolida 
tion. Journ. appl. Phys..12, 155—164, 1941, Nr.2. (New York, N. Y., Columb 
Univ.) (S. diese Ber. 17, 1469, 1819, 1936.) Wenn Erdreich (besonders Sande, Ton 
Lehm) belastet wird, ninintt es nicht sofort die endgiiltige Lage ein, sondern se 
sich erst allmahlich in verdnderlichem Betrage. In der Einleitung werden di 
Grundlagen der einschlagigen Untersuchungen von Terzaghi (s. diese Ber.. 
1353, 1925; 7, 1112, 1926) dargélegt, wie eine zylindrische Saule aus Erdreich, 
unter konstantem Druck steht, sich setzt, wenn einseitliches Ausweichen unmipalle 
ist. (Beispiel: Auspressen eines Gummischwamms, der mit Wasser gesiattigt ist 
Verf. fiihrt zwei Verallgemeinerungen ein: a) Ausdehiung der mathem peckg 
Betrachtungen vom eindimensionalen Problem zum dreidimensionalen; b) A 
stellung der Gleichungen, welche fiir eine beliebige Belastung, die mit der Ee vel 
anderlich ist,gelten. — Die Teile I und II behandeln die mathematische Formulie 
der physikalischen Eigenschaften des Erdreichs und die Anzahl der Konstanten, di 
zur Beschreibung dieser Eigenschaften notwendig sind; die Zahl derselben ist e 1 
sehlieBlich des Permeabilitatskoeffizienten nach Darey im allgemeinsten Falle | 
— Teil III gibt eine physikalische Interpretation dieser verschiedenen Konstante 
(elastische Eigenschaften, Kompressibilitat, Permeabilititskoeffizienten). — In 
_ Teilen [V und V werden die Grundgleichungen fiir den Vorgang des ysich -seti 
‘entwickelt;. Anwendung auf ein eindimensionales Problem, das einer No: 
Bodenuntersuchung entspricht. — Teil VI gibt eine vereinfachte Theorie des in de 
Praxis sehr wichtigen Falles, da& der Boden mit Wasser gesattigt ist. — | Feil \ 
zeigt, dafi die Operatorenrechnung mit groSem Nutzen zur Lisung der » 
dreidimensionalen cineca Probleme benutzt werden kann, | 
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